

,Den 7. kvetna je pro radiotechniku 
vyznacnym datem. V celem pokro- 
kovem svete je tento den slaven jako 
Den radia. Letosni 7. kveten je o to vy- 
znamnejsi, ze je tomu prave 60 let, 
co profesor kronstadtskeho Uciliste pro 
minov<5 namofni dustojniky Alexandr 
St^panovic Popov na zasedani Rusk6 
fysikalne chemicke spolecnosti predvedl 
prvni radiovy pfijimac na svete. 

Popov se narodil r. 1859 v male hor- 
nicke osade Turinsky dui na Urale. Jeho 
otec by! chudy duchovni, takze nemohl 
podporovat sveho syna ve studiich a tak 
A. S. Popov musil studovat v knezskem 
ustavu, pozdeji v seminafi, kde vyuco- 
vani a ubytovani bylo zdarma. Po absol- 
vovani seminafe mobl studovat na ne- 
ktere svetske vysoke skole. V roce 1877 
byl prijat na petrohradskou universitu, 
Prestoze zadal o slevu tax, nebylo jeho 
pozadavku vyhoveno a tak byl nucen si 
na studium vydelavat kondicemi a re- 
dakcnimi pracemi. V tdto dobe se zacina 
zabyvat zvlaste elektrotechnikou. Z fi- 
nancidch duvodu sel jako monter pra- 
covat do jedne z prvnich elektraren 
v Rusku a spolupracoval pri zavadeni 
elektrickeho osvetlenl, R. 1883 sklada 
Popov predepsane zkousky a konci uni- 
versitni studia v hodnosti kandidata. 

Dokoncenl studii pfineslo existencni 
starosti. Celym jmenim mladeho vedce 
jsou jen jeho vedomosti. Nabizi se mu 
misto ucitele na Ucilisti pro na m orni 
minove dustojniky, jak se tehdy jmeno- 
vala jedina specialisovana eiektrotech- 
nicka skola vyssiho typu v Rusku. Patrila 
do resortu ministerstva namornictvi. 
Popov pr ijal. Zde nasel pfiznive prostredi 
pro rozvoj svych vloh. Projevuje se jako 
obzvlaste nadany experimentator a pe- 
dagog. PH svych prednaskach se snazil 
vzdy zpestrit vyklad nazornymi demon- 
stracemi. Vetsinu pomucek a pristroju 
zhotovoval sam nebo mu pomahal a 
podle jeho navodu pracoval asistent 
P. N. Rybkin. 

V teto dobe vzbuzovaly pozornost 
vedeckeho sveta pokusy s Rdntgenovy- 
mi paprsky a s Hertzovou aparaturou. 


Frantisek Jezek 


Take Popov tyto pokusy opakoval, Po- 
tfebnd vysoke napeti ziskaval indufeto- 
rem a k indikaci elektromagnetickych 
vln uzival Branlyho kohereru. V bfeznn 
1889 predklada v Kronstadtc na shro- 
mazdeni minovych dustojniky zpravu 
o nejnovejsich vysledcich vlastnich po- 
kusu a o vyzkumu elektromagnetickych 
,vln. K indikaci kmitu sestrojil pristroj, 
sestavajici z baterie, kohereru a zvonku. 
Pri bourkach se tento pristroj sam roze- 
zvonil. Popov jej nazval ..indikator 
boufek“ a v praxi ho pouzil k ochrane 
rozvodne site nizegorodske elektrarny 
pred ucinky atmosferickych vyboju. 
Pozdeji k zvySeni citlivosti zapojil do 
obvodu kohereru citlive telegrafni rele, 
ktere teprve zapojovalo obvod zvonku. 
Pristroj vsak reagoval i na vyboj na 
jiskristi vzdaleneho induktoru. Po dlou- 
hych zkouskach se Popovovi a Rybki- 
novi podafilo dosahnout prenosn vln na 
vetsi vzdalenosti. 7, kvetna 1895 sdelil 
Popov vysledky swell vyzkumu na za- 
sedani fysikalniho odboru Fysikalne 
chemicke spolecnosti. Svuj refer at na¬ 
zval skromne ,,C) chovani kovovych 
prasku vuci elektrickym kmitum". Vsi- 
chni pritorani na tomto zasedani si 
uvedomili, ze zde jiz nejde o vodivost 
kovovych prasku, nybrz o jeden z nej- 
vyznamnejsich objevu v dejinach lid- 
stva. To take zretelne, trebaze skromne 
zduraznil sam prednasejici, kdyz na 
zakonceni sveho referatu rekl: ,,Zave- 
rem mohu vyslovit nadeji, ze meho pri- 
stroje po dalsim zdokonaleni muze bjlt 
pouzito k prenaseni signalu na dalku 
pomoci rychlych elelt trickych krui lit, 
jakmile jen bude nalezen zdroj takovych 
kmitu o dostatecne energii.“ Akadcmik 
M. Satelen, laureat Stalinovy ceny, 
o teto chvili s dojetim vypravi: ,,Zucast- 
nil jsem se tohoto zasedani a dobre si 
pamatuji, s jakou napjatou pozornosti 
byla Popovova zprava vyslechnuta a 
jakou bouri potlesku vyvolala posledni 
slova jeho referatu. 


Pri dalsich zkouskach Popov zjistil, 
ze dosah vysilanych signalu vzroste, je-li 
k prijimaci pripojen dlouhy drat, za- 
veseny isoiovane co nejvyse. Tak byl 
spojen prvni pfijimac s prvni antenou. 
Pri pokusech v ustavni zahrade pouzil 
Popov b vyzdvizenl anteny svazku gu- 
movych balonku. Konecne zvonek v pfi- 
jimaci byl nahrazen psacim telegrafnim 
pristrojem a take vysilac byl opatren 
dlouhou antenou. 24. brezna 1896 pfed- 
vedl Popov svuj zdokonalcny vynalez 
ve fysikalni poslucharne petrohradskd 
university. Tentokrat uz to nebyl jen 
indikator atmosferickych vyboju, ale jiz 
kompletni souprava pristroju pro bez- 
dratovou telegrafii. Pri tfto pfilezitosti 
bylo dosazeno spojeni na vzdalenost 
ctvrt kilometru. Pfijimac byl v auditoriu 
university, vysilac v budove chemicke 
laboratofe v listavni zahrade, obsluho- 
van P. N. Rybkinem. Po referatu nasle- 
dovala demonstrace: pfedseda spolec¬ 
nosti profesor F. F. Petrusevskij zapisoval 
na tabuli prijate signaly, ktere cetl 
's pasky telegrafniho pfistroje. Postupne 
se na tabuli objevila dve slova „Genricb 
Gerc“. 

A. S. Popov nedelal se svym vyna- 
lezem tajnosti a neocekaval od zadneho 
ani hmotne vyhody. Velmi rad pfed- 
vadel a ochotne seznamoval nejsirsi 
kruhy se svym pristrojem a dosaze- 
nymi vysledky. V roce 1897 byly pro- 
vedeny zkousky na mori na vzdalenost 
vice nez 3 km. Pozdeji dosah vzrostl 
na 5 km. V roce 1898 jsou provide- 
ny zkousky na Baltu, pri kterych je 
dosazeno dalsich uspesnych vysledku. 
Jiz v teto dobe A. S. Popov pise: 
,,V pfitomne dobe se otazka telegrafo- 
vani mezi jednotlivymi lodemi eskad- 
ry muze pokladat za vyresenou. V neda- 
leke budouenosti budou mit patrne vsech- 
na oceanska plavidla pfistroje pro bez- 
dratovou telegrafii, 11 V roce 1899 do- 
saliuje A. S. Popov dalsiho zlepseni 
sveho vynalezu a to pouzitim telefon- 
niho sluchatka pro pfljern radiovych 
signalu sluchem. Tento vynalez byl 
privilegovan v Rusku a Anglii. A. S. Po- 
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pov nezustava u dosazenych vysledku, 
ale ve sve tvurcl praci pokracuje se za- 
merenlm na prenosne radiostanice pro 
potrebu armady, ktere byly rovnez 
s uspechem vyzkouseny na manevrech 
jednoho z gardovych pluku. Radio ve 
stanice byly znzeny na obrnenych lodlch 
cemomorske eskadry. Aby bylo dosaze- 
ao spojeni na vets! vzdalenosti, byly 
anteny zdvlhany do vysky pomoci' dra- 
ku. Tlmto opatrenlrn se dosahio spojeni 
na vzdalenost pres 25 km. 

13. listopadu 1899 najel na uskall 
obrnenec pobreznl obrany General- 
admiral Apraksin. Vyprostenl lode 
s uskall vyzadovalo mnoho casu a ne- 
bylo zde zadneho dorozumenl s pevni- 1 
nou, takze bylo vazne nebezpeci, ze 
dojde fe zahube obrnence, bude-li lento 
ponechan na uskall az do jar a. K zachra- 
ne lode byl vypraven ledoborec Jermak, 
ktery kratce pred tlm provedl prvni zku- 
sebnl polarnl plavbu. K navazanl spojeni 
, bylo rozhodnuto z iniciativy admirala 
: Makarova pouzl t vynalez u A. S. Popova. 
Ve vzdalenosti 44 km byly instaloviny 
vysllacl a pt'ijlmaci stanice, z toho jedna 
na ostrove Hoglandu (u poskozeneho 
obrnence), druha na finskeni brehu 
u Kotky. Na obou staniclch byly posta- 
veny vysoke stozary pro zavescnl anten. 
V teze dobe se v admiralite dovedeli, ze 
velka skupina rybaru byla zanesena na 
kre na sire more. Na zamrzlem Baltu 
mohl pomoci pouze ledoborec Jermak, 
ktery- byl u brehu ostrova Hogland 
a o ohrozenych rybarlch ne vedel. Hlav- 
nl natnofnl stab davh rozkaz, aby na 
Hogland byl vypraven zvlastnl posel. 
To vsak nebylo mozno provest, protoze 
led byl popraskany. Tu prichazl po prve 


v historii na pomoc ohrozenym zivotum 
radio. 24. ledna 1900 stanice v Kutsalo 
u Kotky hlasl na Hogland veliteli ledo- 
borce: ,,V okolf Lavensaari se utrhla 
kra s rybari. Okamzite prispejte k za- 
chrane techto lidl.“ Jermak vyplul a 
zachranil rybare, kteri jiz neverili 
v zichranu. O zachranenl rybafu po¬ 
rno cl radia byla informovana cela ruska 
vefejnost. Popovovy stanice dopomohly 
k tomu, ze i obrnenec General-admiral 
Apraksin byl 13. dubna 1900 st’astne 
shat s ilskall. Pfi techto zachrannych 
praclch bylo za 84 dnu odeslano 211 ra- 
diotelegramu o 3463 slovech. Navazo- 
vanlm pravidelneho spojeni vysly Po¬ 
povovy prlstroje ze stadia pokusu a staly 
se novym, v praxi vyzkousenym pro- 
stfedkem spojeni. 

Nedostatkem pfi vyvoj ove a pokus- 
nicki praci A. S. Popova bylo to, ze 
byl odkhzan na skromne financm pro- 
stredky, ktere me! sara k disposici. 
Vsechny prlstroje zhotovoval na sve 
litraty a musil casto sahnout na svuj 
profesorsky plat a na penlze, ktere si 
pfivydelal rizenlm novgorodske elektrir- 
ny o prazdnindch. Prostredku ze statnl 
pokladny bylo malo a pokud minister - 
stvo namornictvl nejake uvolnilo, stalo 
se to jen na cetn6 osobnl zasahy admira- 
la Makarova (konstruktera Jermaku), 
ktery o Popovuv vynalez jediny jevil 
zivy zajem. Pres vsechno namahanf se 
nepodarilo zavCst vyrobu radiovych 
prlstroju v Rusku. A v tcto situaci byl 
Popov mnohokrate vyzvan ke spolupra- 
ci s ruznymi zahranicnlmi firmami, 
ktere slibovaly velky pfljera - ovsefn 
pod podmlnkou, ze opustl Rusko. 
A tehdy Popov odpovedel: ,,Jscm -msky 
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,,Vazenl soudruzi, dozvcdeli jsme se, 
ze se zabyvate mcfenfm slly pole telc- 
visnlho signalu v obclch naseho kraje. 
U nas je velky zajem shlednout take jed- 
nou televisnl vysllanl a proto vas prosi- 
me, prijed’te k nam, promerte nam to 
a pujde-ii to, nase zakladnl organisace 
si jiz opatrl penlze na televisor.* 4 

Takovych dopisu stale pfibyva na sto¬ 
le nacelnlka krajskdho radioklubu v Par- 
dubiclch, soudruha Karla Maclka. 
A pardubictl radiste radi zajedou do 
teto zakladnl organisace, aby provedli 
overovacl mefenl, zda v mlste predpo- 
kladanebo prljmu je mozno zachytit 
dostatecne sxlny signal. Kazde takovc po- 
kusne prijimanl televise je zive sledo- 
vano celou obcl a velmi pomaha zakti- 
visovat nase svazarmovske organisace. 
Tak ZO Svazarmu ve Stojiclch si jiz sve- 
pomocl vydelala potrebny obnos a za- 
koupila si vlastnl televisor, ktery je uz 
rok v cinnosti, lispesny byl pruzkum 
a predvadenl v obci Sovolusky (okres 
Prelouc), kde prislo 54 divaku, v Kle- 
novce navstlvilo predvadenl 45 divaku, 
v Lipolticlch 60 divaku a detskeho pred- 
stavenl se ucastnilo 52 deti z obce, ve 
Slatinanech se seslo dokonce pres 80 di- 
vaku, kteri se rauseli na obrazovku dlvat 
„na smeny“, v Litosidch bylo vysllanl 
prltomno 55 divaku, v Pobezoviclch 63 
divaku. A tak pracovnlci televisnlho od- 
boru, kteri zafiali z vlastnlch prostredku, 
jezdi postupne po celem kraji a verte, ze 
ti fityri lid6, kteri vlastne cely odbor 
tvorl, majl stale dost prace. Nynl se pri- 


pravujl promcfit oblasti nejnesnadriej- 
slho prljmu a to Zelcznc hory, Lan- 
skrounsko a okoll Vysokcho Myta. 

Dne 3. brezna zajeli na zaklade dopisu 
ZO Svazarmu do obce Libice na Chote- 
borsku. Zdejsl svazarmovska organisace, 
kter4 je velmi pocetna, md vlastnl mlst- 
nosti v mlstnlm zamekku a tak i cele 
prlpravy r , hlavne stavba anteny, byly 
sledovany svazarmovci i ostatnlmi oby- 
vateli obce s zivyrn zajmem. Mis to je 
120 km od Prahy, vyska 500 m a tak bylo 
treba postavit trlprvkovou antenu na 
zdmeckd vezi. V teto vezi uz hezkou 
radku let nikdo nebyl a tak po velkych 





S. Karel Madk se ■nyrn utipne, festayu pn- 
jimacem pro 420 MHz, ktery byl odmenen 
zlatou plaketou na II. celostalni vjslave ra- 
dioamalerskych praci. 


clovek a jako Rus mohu vsechny svoje 
znalosti a vsechny svoje schopnosti 
i vsechny svoje hspechy venovat pouze 
svojl vlasti.** To take cinil pres vsechno 
nepochopeni a pres vsechny potlze, 
ktere se mu stavely v cestu. Poctive se 
snazil, aby obzvlaste lodstvo bylo vy- 
baveno radiovymi stanicemi a svoji 
poctivost projevil i tehdy, kdy byl po- 
zadan o znalccky posudek o staniclch 
nemecke firmy Telefunken, kterymi 
bylo balticke lodstvo vystrojovano. Ne¬ 
bylo jeho vinou, ze na straslive porazce 
ruskeho lodstva u Gusimy neslo znacny 
podll i chatrnd vybavenl a spatne vy- 
uzitl radia. 

Dobre vedel, kde je prlcina jeho potlzl 
i celkove neutesene situace, v nlz se sa- 
moderzavl octlo. Proto take vedel, na cl 
stranu se dat, kdyz v roce 1905 doslo 
k revolucnlm bourlm a policie chtela 
zatykat studenty v budove ustavu, jehoz 
byl rektorem. Razne odmkl pozadavek 
ministra vnitra, aby svolil k porusenl 
akademickych svobod a toto rozrusenl 
bylo take pflcinou jeho pfedcasne smrti. 

Popov v carskem Rusku byl odkazan 
jen sam na sebe, musil bojovat s byro- 
kratismem a netecnostl, s poklonkova- 
nlm cizine, musil svuj vynalez branit 
proti bezohlednosti Itala Marconiho. 
Teprve po Velke rljnovd socialisticke 
revoluci se jeho praci dostalo plneho 
uznanl. V Sovetskem svazu je udelovana 
zlata medaile A. S. Popova, jeho jmeno 
nesou nadace pro studenty, jeho jmenem 
se pysni ulicc, zavody a vedccke ustavy. 
Jmeno A. S. Popova znacl dnes v ceiem 
pokrokovem svete milnlk na ceste roz- 
voje bultury lidstva. 


obtlzl byly sehnany dlouhd zebrlky, aby 
se pracovnlci na vrcholek veze dostali. 
Na pfedvddcnl prislo na 50 obcanu a je- 
jich zijem o radioamaterstvl byl tak 
velky, ze pro radioamatersky kurs, ktery 
bude co nejdrlve zahajen, vyslou svaz¬ 
armovci jen ze sv6 organisace 5 instruk- 
toru - odborniku, kteri se vratili ze 
zakladnl vojenske sluzby. 

Tak se zacllna slibneji rozvljet cinnost 
krajsk^ho radioklubu, ktery jeSte v mi- 
nulem roce zivofil a nemel ani vlastniho 
nacelnlka, takze kolektivky pracovaiy 
bez pomoci. Teprve vyrocnl clenska 
schuze zjistila tento stav, ktery zavinil, 
ze nemohl byt splnen plan ve vsech 
akclch. Rozvoji radioamaterstvl v kraji 
proto znacne pomohl prlpravny kurs 
pro odpovedne a provozni operatory, 
ktery se uskutecnil v prostnci minuleho 
roku. Po kursu mohly byt take prove- 
deny zkousky radiotelegrafistu I. a II. 
trldy, radiotechniku I. a II. tfidy a ra- 
diooperatoru, kteri dosud nemeli k teto 
cinnosti opravnenl. Nedostatkem kursu 
byl maly pocet ucastnika, nebof temer 
polovina posluchacu se nemohla uvolnit 
ze zamestnanl. Ale i tak to byl prvni 
kru£ek, jehoz vysledky se brzy projevily 
a proto nynl koncem dubna probiha dru- 
hy kurs, ktery jiste prinese da 1st ovoce. 

PardubiCtf radiste odpracovall v mi- 
nul6m roce 5842 brigadnickych hoiin, 
a na tomto Cfsle raa predevslm zasiuhu 
kolektivka OK1KTW z Tesly, kte¬ 
ri mela zavazek k X. sjezdu stra- 
ny odpracovat 1500 hodin a zava¬ 
zek prekrofiila jeste o 2342 hodin. 
Ovsem celkove clslo ve skutecnosti bude 
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vetsi, nebof nebyly podchyccny vsechny 
kolektivky. 

Hodne dobr6 propagacni prace ude- 
laly prednasky s ukazkami prabtickeho 
provozu, zejrndna ve Vysokem Myte. 
Pardubicti radiste se licinne zapojiJi i do 
predvolebni kampane a hrde dnes uka- 
zuji radu dekovnych dopisu od narod- 
nfch vybom za uspcsnc splneni svych 
tikolu. 

Ted ovsem je treba upevnit a rozsifit 
vlastni krajsky radioklub. S jeho vystav- 
bou zacali koncem minuleho roku s 15 
cleny, dnes v nem pracuje na 25 svaz- 
armovcd. Podminkou vystav by klubu 
je ovsem rnaterialnf vybaveni a tady je 
krajsky klub dosud popelkou. Ma. jen 
tnalou mistnost, ve ktere neni mozno 
pracovat a take i to nejzakladnejsi z ari¬ 
zen! chybi. V jedinb mistnosti neni po- 
trehny klid, protoze sousedi se zasedaci 
sini krajskeho vyboru, kde jsou stile 
nejake sclvuze nebo poradv a tak sam 
soudruh Macik, ktery tu ma rozdelan 
televisni prijimac, pochvbuje, zda svou 
praci vubee za techto podminek do- 
konci. 

Clenove klubu take pracuji na ruznem 
televisnim zarizeni, jako na pf. na dal- 
kovem ovladani televisoru, na merici za- 
znarnu televisniho signalu a pod. Velkou 
peci venuji poradani vystav v zavo- 
dech v Lanskroune, na Prumyslove skole 
v Pardubicich, v Tcslc, v Semtine a jinde. 
Zarovcn probihaji uz okresni vystavy 
radioamaterskych praci, coz je velky 
pokrok, uvazime-Ii, ze v minuiein roce 
uspofadal okresni vystavu jen jediny 
okres Ghrudim a na celostatni vfstavc 
vystavoval jen jediny Pardubicak, Karel 
Macik, ktery tu ziskal prvni cenu za 
prijimac na 420 MHz. Dnes je Karel 
Macik, ktery puvodne pracoval ve sta- 
vebnictvf, nacelnikem KRK a veskerou 
svou lasku, kterou od mladi radioama- 
terstvi venoval, prenesl cele do sve price. 
Letos chce, aby se celostatni vystavy 
zucastnilo vice vystavovatelu, ne on sam, 
nebof jedine kolektiv muze ukizat roz- 
voj radioamaterstvi v kraji. 

Velkou peci venuji soudruzi v klubu 
i ziskini zen do svych fad. Velmi se uz 
osvedcila studentka Prumyslove skoly 
radiotechnicke Eva Dolezalova, radio- 
opera to rka, ktera je clenkou krajskeho 
radioklubu, take v Lanskroune pracuje 
v okresnfm klubu nekolik zen a v Caslavi 
je na celem okrese 30 zen, kteri si ten to 
obor vyvolily. Maji tu dokonce vlastni 
radiokrouzek zen. V okresnim radio¬ 
klubu v Caslavi uspesne pracuji dve sou- 
druzky. 

Pardubicti radioamatefi se zapojili 
i pri vetsich akcich, jako pfi zajisteni 
telefonniho spojeni na zimni casti I. 
celostatni spartakiady ve Svratce, na 
krajskem kole SZBZ v Ceske Trebove 
a jinde. Svou pozornost zameruji dnes 
prevazne na vesnice, na JZD, STS a 
CSSS a v Polices prave chteji podchytit 
vsechny cleny JZD a STS pro radio¬ 
amaterstvi, vySkolit je a tak pomoci na- 
semu zemedelstvi. O tuto praci mi nej- 
vetsi zasluhu kolektiv aktivistu z pardu- 
bicke Prumyslove skoly elektrotechnicke, 
kteri svym zijmem prispivaji nejvetsi 
merou k vystavbe a rozsireni klubu, Jeste 
je treba, aby i krajsky vybor Svazarmu 
si radioklubu vice vsimal a pomohl mu 
tak splnit velke likoly, ktere v tomto roce 
pred sebou mi. 

Ad. (Cuba 
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Radiotechnikaje jednim z malaoboru 
technikv, tesicich se zajmu siroki verej- 
nosti. Prohlizime-li stare rocniky popu- 
lirne technickych casopisu „Z rise vedy 
a price“, ,,Vynilezy a pokroky" a jini, 
najdeme v nich radu clanku, seznamuji- 
cich verejnost, zajimajici se o technicky 
pokrok, s „nejnovejsimi“ pristroji pro 
bezdratovou teiegrafii. Po prvni svetove 
valce, kdy se ve vsech statech zacaly bu- 
dovat stanice, vysilajici hudbu i fee, 
stoupla popularita radiotechniky do ti 
miry, ze se nadsenci, ktefi se zabyvali po- 
kusy s pristroji pro bezdratovy prijem, 
zacali organisovat v rozlicnych spolcich 
a klubech, aby si mohli vymehovat zku- 
senosti, vzajemne si pomahat a radit. 

Dnes radiotechnika pronikla timer do 
vsech oboru lidske cinnosti. Vysokofrek- 
veneni kmity prenaseji nejen hudbu 
a fee, ale i pohyblivy obraz, mefi vzda- 
lenosti, leci, kali nastroje, ridi letadla 
bez posidky a pomahaji v mnoha dal- 
slch oborech vyroby. Mcfitkem sou- 
casneho zajmu vefejnosti o vsechny tyto 
obory radiotechniky mohou byt deseti- 
tisicove naklady odbornycb casopisu a 
publikaci. K tomu, aby ten to zajem byl 
co nejlepe a icelne podchycen, je nutno, 
abychom rozvinuli v sirokem mefitku 
pfednaskovou cinnost, poridali odborne 
kursy, vystavy a pod. Politicko-propa- 
gacni skupina Ustredniho radioklubu 
Svazarmu se zabyvala otazkou, jak za- 
merit nasi technicko-vychovnou cinnost, 
aby do rad radioamaterii byio privedeno 
co nejvfce novych zajemeu, aby byl 
splnen jeden z nasich prvoradych ukolu, 
t. j. rozsirovani clenske zakladny Svaz¬ 
armu. 

V zimnim obdobi roku 1953—1954 
byl Ustrednim radioklubem pofadan 
cyklus prednisek na rozlicni themata 
z radioamatirskd cinnosti. Nejvetsimu 
zajmu se tesily pfednasky z oboru tele¬ 
vise, kdy' casto velky sal budovy Svaz¬ 
armu v Opletalove tride nestacil po- 
jmout vsechny ucastniky. Naproti tomu 
nektere jine prednasky byvaly slabe na- 
vstevovany. Pfi hodnocenl prednasek 
byl shledin jeden jejich zavazny nedo- 
statek, ze totiz pfinasely uzitek jen casti 
posluchacu, na jejichz technickou uro- 
ven byla prednaska zamerena. Byla-H 
urcena zacatecnikum, nudili se pokro- 
cilejsi, byla-li urcena pokrocilejsim, ne- 
rozumeli ji zacitecnici. Dosli jsme proto 
k zaveru, ze nejucelnejsim druhem po- 
pularisace radiotechniky budou kursy 
pro zacatecniky, ktere nam pomohou 
zajistit pravidelny priliv clenstva do na¬ 
sich rad. Proto jsme loni na podzim orga- 
nisovali radiotechnicke kursy, ktere zaci- 
najicim radioamaterum mely pomoci 
ziskat zakladnu znalosti, potrebnych pro 
studium odborne literatury. Samotny 
pocet prihlasek, ktery pfi pomerne ne- 
patrne propagaci dosahl poctu temer 
600, nas prekvapil. Tento zajem byl 
nam ukazatelem neutachajiciho zajmu 
o radioamatdrstvi a dokladem toho, ze 
v ziskavani novych radioamat^rd jdeme 
spravnou cestou. Stall jsme vsak pred 
problemem, jak zajistit potrebny pocet 
instruktord a kde najit vhodne mistnosti. 
S instruktory z fad radioamateru jsme 
nemeli vzdy nejlepsi zkusenosti. I vyni- 
kajici radioamatefi obvykle postradaji 


schopnost nazormiho podavani vfkladu, 
souvisleho a neunavujidho pfednesu 
probirane latky'. Protoze jsme v Praze 
meli moznost ziskat prednasejici z fad 
profesoru odbornych skol, rozhodli jsme 
se vyzkouset, zda jejich pedagogickd 
zkusenosti zajistl lepsi uroveh nasich 
kursii. Vhodn^ ucebny nam ochotne po- 
skytly spravy prdmyslovych skol v Jecne 
ulici a na Prikopech. Posluchace jsme 
rozdelili do 12 ucebnich skupin. Snazili 
jsme se je rozdelit tak, aby v jedne sku- 
pine sedeli posluchaci s priblizne stejn^- 
mi znalostmi a skolnim vzdelanim; za- 
roveh jsme prihlizeli i k veku a povolani. 
Toto rozcleieni vsak ke skode kursii ne- 
mohlo byt dodrzeno z toho duvodu, ze 
mnozi z posluchacu mohli do kursii do- 
chazet jen v urcity den v tydnu a roz- 
deleni bylo nakonec nutno udelat s to- 
lioto hlediska. 

Prubeb kursu jsme sledovali tfm zpu- 
sobem, ze v prvnich trech mesicich do 
kazde skupiny dochazel jeden funkeio- 
naf, ktery mcl za ukol podavat o nich 
pravidelnc zpravy. Mimoto jsme v po- 
lovine a na konci kursu nektere skupiny 
navstivili, abychom s posluchaci poho- 
vorili o tom, co se naucili, jsou-li s vy- 
kladem spokojeni, co by si prali zlepsit, 
jakym zpusobcm se do nasi cinnosti za- 
poji atd, Shledaii jsme, ze vedle kladii 
maji kursy take znacne nedostatky. 
V prvni fazi to byla otazka uceben, ktere 
v te dobe nebyly zafizeny na vecerni 
provoz. Vaznejsim probldmem se uka- 
zaly byt nedostatecn^ znalosti fysikal- 
nich zdkonti a zakladu matematiky 
u mnobych posluchacu. Prednasejici 
svuj vyklad doprovazeii matemadekymi 
vypocty, ktere pro tyto posluchace byiy 
nesrozumitelne; vyklad se pak staval 
nudiryra a nezazivnym a mene vy trvali 
posluchaci odpadavali. Take castymi 
zmenami v osobe prednasejiciho nebo 
i nedostavenim se ucitele trpela kvalita 
kursii a zmerisoval se zajem posluchacu. 
Scbazela i ucebnice, podle niz by se zaci 
doma doucovali; vlastni poznimky k to¬ 
mu vetsinou nestacily. Posluchaci zadali 
takd vice prakdckych ukazek z cinnosti 
pristroju, jimiz nekteri prednasejici vy¬ 
klad doplnovali. 

Vcelku je mozno shrnout zkusenosti 
ziskane z poradani radiotechnickycb 
kursu letos v Praze asi takto: 

1. V iednc ucebni skupine nemaji byt 
ve znalostech zakii prilis velke rozdily. 
Pfi vetsim poctu prihlasek rozdelit po¬ 
sluchace podle znalosti a skolniho vzde- 
lani. 

2. Vyberu pfednasejicich ma byt ve- 
novana nejvetsi pozornost. V nasich 
liursech byli nejvice oblibeni soudruzi 
Ing. Marik a Zeman, ktefi dm, ze sami 
jsou aktivni radioamatefi, dovedli svuj 
vyklad pod at ncjpmtupnejsi formou. 
Prednasejici se take nemaji casto stfidat, 
jinak se neubranime zby teen emu opa- 
kovani a pfekryvani latky. 

3. Vyklad je nutno co nejvice zamerit 
prakticky. V zdkladech se omezit na 
vysvetieni te nej nut nej si latky a vypustit 
vsechna mene dhlezita pravidla. Vy- 
svetlujeme-li i ty nejjednodussi deje, 
upoutame zajem posluchacil, budeme-li, 
jim vyklad doplhovat praktickou ukaa- 
kou soufaslek a pfistroju, fysikalnimi po- 
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kusy a merenim. Co nejvice je tfeba vy- 
uzit tcclinickych a popular ne vedeckych 
filmiL- 

4. 2akum je tfeba ukladat domaci cvi- 
ceni a doporucit vhodnou pfirucku, 
z niz by si probranou latku opakovali. 
Upozornujeme, ze v Ietosmm roce vyjde 
v Nasem vojsku pfirucka J. Maurence 
,,Poznavame radiotechniku‘% urcena 
predevsim pro svazarmovske kursy. 

5. Zakum je nutno navrhnout, aby si 


zvoiili duvernika, ktery by vedenl kursu 
informoval o pozadavdch a pripomin- 
kach posluchacu. 

6. Vcas se musi zajistit vhodne mist¬ 
nosti, vybaven^ pro prednasky, Nezapo- 
minat ani na to, ze nedostatecne osvet- 
len6 a chladne mistnosti se pro prednas- 
ky a kursy nehodi. 

7. Funkcionari maji byt s posluchaci 
v osobnim spojeni. Maji do kursu obcas 


dochazet, aby je informovali o tom, jak 
radioamateri ve Svazarmu pracuji, jake 
jsou vysledky jejich prace, jaka zafizeni 
se pro ne buduji (radiokluby, dilny) atd. 

Budeme-li kursy pro radioamatery po- 
fadat pravidelne, zajistime dm trvaly 
priliv nov^ho clenstva do fad nasi slozky 
ve Svazarmu. Mistnosti radioklubu 
ktere budujeme, se naplni vetsim ruchem 
a nase cinnost buderadostnejsiabohatsi. 


ZABIADEIVIE MIESTIEHO ROZHLASU 
AA SPABTAKliDE 


f* !* 


Ing. Dezider Nehnevaj 


Zariadenie miestneho rozhlasu na 
Statnom stadione v Prahe na Strahove 
je jednym z najdolezitejsich zariadeni 
na uskutocnenie Prvej celostatnej sparta¬ 
kiady 1955. Bude preto zaujimave 
uviest’ niekolko podrobnosti o navrhu 
tohto zariadenia. Hned ilvodom treba 
poznamenaf, ze ide o jcdinecne zariade¬ 
nie v Europe, a to jednak co do insta- 
lovaneho nizkofrekventn fho vykonu (20 
kW vcitane rezerv) a jednak co do pre- 
vadzkovvch moznosti. 


Rozhlasove zariadenie ma poskytovat’ 
potrebny rytmus pre cvicencov na 
cvicnej ploche, ma umoznit’ vedt'icim 
cinitelom spartakiady davat’ prikazy cvi- 
cencom do vsetkych priestorov (na- 
stupne plochy, satne, vedfajsie priestory 
a spolocne stravovanie). Dalej ma za- 
rucif kvalitny posluch hudby, sprevadza- 
jiicej vystupenie na cvicnej ploche, na 
vsetkych tribunach a okolitych priesto- 
roch, ma umoznit’ informovanie obe- 
censtva v hladisku a okolitych pries to- 


roch pred stadionom. Konecne ma umoz¬ 
nit’ prenos prejavu politickych cinitetov. 

Dodavkou rozhlasoveho zariadenia 
bol povereny narodny" podnik Tesla - 
Pardubice. Ulohu riesi projektovd 
oddelenie pre specialnu elektroakustiku 
pri pobocnom zavode n. p. Tesla - 
Pardubice, zavod Bratislava. Ten- 
to zavod vypracoval projekt zariadenia, 
prevadza jeho kompletaciu a pocas 
spartakiady bude kolektiv technikov 
tohto zavodu zariadenie aj obslubovaf. 
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Celkovd disbozicia ozvucenla strahovskeho siadionu. 




Pri vypracuvani projektu sa postupo- 
valo s plnym vedomim dolezitosti tcj to 
tak zodpovednej ulohy. Na rozdiel od 
doterajsich zariadeni, pouzivanych na 
minulych vsesokolskfch zletoch, ktore 
sa len zapoziciavali pocas trvania zletu, 
ma byt' toto zariadenie trvale a ma tvo- 
rit’ sucast' stadionu. Preto zariadenie bolo 
treba navrhnuf tak, aby nielen vyhovelo 
poziadavkam terajsej spartakiady, ale 
aby svojimi vsestrannymi prevadzko- 
vyrni moznost’ami a kvalitou vyhovelo 
poziadavkam techniky i v buducnosti. 
Bola predlozena poziadavka, aby prie- 
merna hlasitosf ozvucenia na vsetkych 
miestach stadibnu bola podia moznosti 
rovnomema, pri£om sa ziada vysoka 
kvalita reprodukcie. 

Navrh ozvucenia vsetkych priesto- 
rov sa previedoi na zaklade rozsiahlych 
akustickych merani na stadione vyko- 
nanych v iete 1954. Pre vyriesenie ozvu¬ 
cenia bolo treba vyvindt ilplne nove 
reproduktorov^ sustavy. Jedine pomocou 
tyehto novych reproduktorovych sustav, 
ktorych vyvoj sa previedoi na zaklade 
najnovsich vedeckych poznatkov v elek- 
troakustike, bolo moznt: zvladnut' t’azke 
akusticlce pomery na strahovskom sta¬ 
dione. Zariadenie bude tak dokumento- 
vat vyspclost’ nasej elektroakustiky, a to 
tak po funkcnej stranke, ako aj po stranke 
vystavby. 

Dispozicia strahovskeho stadionu je 
zndzornena na obr. 1. Pries tor stadionu 
sa delf na cvicnii ploehu, tribuny (po- 
menovanb podia orientovania stadionu), 
nastupnd ploehu a na vedlajsie priesto- 
ry za tribtinami, Ozvucenie kazdeho 
z tyehto priestorov sa ricsilo zvldst. 


Ozvucenie cvicnej 
plochy. 


t 
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STROP ZAPADNEJ 


S ohladom nasa- 
mozrejmu poziadav- 
ku siicasn^ho pohy- 
bu vsetkych cvicen- 
cov bez rusiveho 
spozd’ovania, suvi- 
siaceho so sirenim 
zvuku, a s ohladom 
na vyuzitie cvicnej 
plochy stadionu i pre 
ine ucely (lahkaatle- 
tika, plocha draha, 
vystupenie armady 
a pod.), bolo nutne 
pouzif zemnych re- 
prod uk torov, ktore 
sa dobre osvedcili 
na predchadzajii- 
cich zletoch. V za- 
sade sa prevzala o- 
sved cena konstruk- 
cia tlakoveho zem- 
neho reproduktora 
pouzita po prvy raz 
na poslednom zlete 
(obr. 2). 

Celkovy pocet 
zemnych reproduk- 
torov bol zvyseny 
z 50 na 112. Prikon 

jednotlivych reproduktorov bol zni- 
icnf z povodnych 12 W na 6 W, co 
ma za nasledok pokles hlasitosti v mieste 
reproduktora o 3 dB. Znizenie hlasi¬ 
tosti jednotlivych reproduktorov je vy- 
hodne, pretoze za minuleho zletu evi- 
cenci, stojaci nad reproduktormi, boli 
ohluseni a casto nevnimali rytmus hud- 


i 



OZVUCENIE PRIESTORU 
TRIBUNY 

(A REPRODUKTORY } 


PRIECNY REZ 


OZVUCENIE PRIESTORU PRED 
TRIBUNOU (4 REPRODUKTORY) 




Z emn j ! feproduktor. 


Reprodukto'-'ovd siistava zdvesnd na ozvucenie zdpadnej tribuny. 


by. Pokles hlasitosti mcdzi reproduktor¬ 
mi je vyrovnany ich zvysenym poctom. 
Pri vacsom pocte reproduktorov sa do- 
cieli rovnomernejsie ozvucenie cvic¬ 
nej plochy, vyhodne prestriedanie napa- 
jacich liniek pre pripad event, vypad nutia 
niektorej linky. Konecne sa tym vyhove¬ 
lo lepsie poziadavke, aby plocha a mala 
atleticka draha boli bez reproduktorov. 

Po konstrukenej stranke bolo nutnb 
nahradit’ povodny tlakovy system (dozu) 
systemom robustnejsim. Zvolila sa doza 
pre prikon 25 W, ktora vsak bude za- 
fazovana len prikonom 6 W. Konstruk- 
cia reproduktora musela sa revidovat! 
s oh fadom na poziadavku, ze musi zniest! 
vahu 40tonovt ; ho vozidla. Viko repro¬ 
duktora ma tvar osemhranu, cim sa 
zaruci stabilita i pri eventualnom ota- 
cani sa pasoveho vozidla na reprodukto- 
re. Okrem to ho sa ziadalo, aby po skon- 
ceni spartakiady bolo mozn6 zakryt zem- 
ne reproduktory betonovymi prfklopmi, 
ktore sa vsadia na miesto terajsich vik* 

S ohladom na velkost’ cvicnej plo¬ 
chy 310 X 202 m a mnozstvo zrazok 
na Strahove musela sa previest’ kanali- 
zacia celej cvicnej plochy, pricom otvory 
pre zemne reproduktory slhzia ako vod- 
n<^ jimky. Pri poslednom zlete sa odvod- 
nenie previedlo len do pomocnych sa- 
chiet, odkial mala voda vsakovat’ do 
zeme, co vsak nestacilo a reproduktory 
boli zatapane vodou, takze nesplnovali 
dobre svoju funkeiu. 

Ozvucenie tribun, 

Ozvucenie tribun predstavuje zvlasf 
zlozity elektroakusticky problem, preto¬ 
ze sa cely stadion chova ako velky 
uzavrety priestor s mnozstvom roz- 
nych odrazov a s velkym doznievanim. 

Hlavne zapadna tribuna predstavuje 
najvaznejsi a'kusticky problem, pretoze 
je kr\Ua a steny i strop sii pomerne 
hladke, Pre ozvucenie tejto tribiiny sa 
navrhli tzv. stipove reproduktorove 
siistavy. Tieto maju tii vlastnost’, ze kon- 
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Sikmy reprod iktoroiy sttp na ozvucenie vedlajsick priestorov. 


centruju akusticku energiu do roviny 
kolmej na dlzku stlpu. Dosiahne sa tak 
rovnomerne rozlozenie hlasitosti v tejto 
rovine, znizi sa vyzarovanie do ostat- 
ndho priestom a tym i vplyv odrazov 
a doznievania na zrozumiteTnost’ pred- 
nesu. Na strope tribuny budu zavesene 
reproduktorov^ sustavy, z ktorych kazda 
sa sklada z dvoch viastnVch reprodukto¬ 
rovych stlpov (kazdy po styroch sfa- 
zovanych reproduktoroch), tvoriac ich 
jeden konstrukcny celok (obr. 3). Je~ 
den stfp ozvucuje kryty pries tor pod tri¬ 
bunou prikonom 8 W a drahy hladisko 
pred tribunou prikonom 24 W. Pocet 
reproduktorovych sustav sa volil tak, 
aby v oblasti medzi jcdnotivymi shsta- 
vami nevznikol pokles hlasitosti vacsi 
ako 6 dB. Celkom je ich 18. Kvalita 
reprodukcie tychto sustav je vyhorna. 
S ohladom na bezpecnost’ prevadzky sd 
jednotlivd sdstavy radene do skupln 
a pritom prestriedane. Hlasitost’ jednot- 
1 ivych reproduktorovych stlpov sa rc- 
guluje v jednotlivych skupinach zvlasf. 

Ozvuceniesevernej,juznej avychodnej 
tribuny predstavuje tiez vazny akustic¬ 
ky problem. Strmo stdpajdca tribdna 
tvorl odrazovu plochu pre akustickd 
energiu a tak vytvara podmienky pre 
zmesovanie a ozvenu na oboch sused- 
nych tribdnach, jednej protifahlej tri¬ 
bune a na cvicisti. Preto sa sem na- 
vrlili tzv. akusticke dipoly, ktore sa 
pre take to prostredia dobre osvedcili 
v zahranici. Akusticky dipol tvoria dve 
diskovd vyzarovacie sdstavy, kazda s kru- 
hovyrn usporiadanim piatich sfazova- 
nych reproduktorov (obr. 4). Obe sdsta¬ 
vy sd umiestnen6 na spolocnom nos- 
nom stipe vo vzajomnej vzdialenosti cca 
1 az 1,5 m. Jedna sustava je zapojena 
v protifaze voci druhej, to znamend 
ze membrany oboch sustav pri repro- 
dukeii pracuju navzajom proti sebe. 
O horncj sustave mozno teda povedaf, 
ze pracuje ako zhasacia. Vplyvom inter- 
ferencie nastava vo vacsej vzdialenosti 
od akus tickeho dipolu znacne zoslabenie 




akusdekeho pola, takze v niektorych 
miestach mozno hovorit! o jeho zaniku. 
Tym sd vylucend moznosti odrazov 
a neziaddeeho zmesovania. Prikon jed¬ 
nej diskovej sdstavy' cud 16 W, celeho 
dipolu potom 32 W. Kvalita reproduk¬ 
cie akustickych dipolov je vyborna. 

Na sevemej tribdne je 22 akustickych 
dipolov umicstncnych vo dvoch radoch, 
na juznej tribdne taktiez 22 vo dvoch 
radoch a na vychodnej tribdne 14 len 
v jednom rade. Vzdialenost’ medzi jed- 
notlivymi akusticky mi dipolmi sa volila 
tak, aby pokles hlasitosti medzi nimi 
nepresahoval hodnotu 6-8 dB. 

Ozvucenie severozapadneho a juho- 
zapadneho kryteho obldka je prevedene 
zavesnymi sustavami ako na zapadnej 
tribdne, na kazdom obluku po troch. 

Pod jednotlivd brany borcov su 
umiestend taktiez zavesne reprodukto- 
rovd sdstavy ako na zapadnej tribdne. 

Ozvucenie naslupnej plucky. 

Nastupna plocha s prilahlymi sat- 
nami je po cvicnej ploche a tribdnach 
najdolezitejsim miestom udalosti, su- 
visiacich s vlastnym priebehom sparta- 
kiady. I sem sa navrhli akusticke 
dipoly. Ich pouzitim nenastava nebezpe- 
censtvo prenosu zvuku z nastupnej plochy 
cez vychodnu tribunu do priestoru sta- 
clionu, co sa pri minulych zletoch sta- 
valo a co rusilo. 

Akustickd: dipoly sd umiestnend po 
oboch stranach nastupnej plochy, po 
jednej strane kazdej vypadovej cesty 
od vedlajsich bran borcov, v priestore 
medzi satnami a na ploche spolocneho 
stravovania o celkovom pocte 131. 

V jednotlivych satniach su skrin- 
kove reproduktory spolu vyse 400. 

Ozvucenie vedlajsich priestorov. 

Pre ozvucenie slavnostnej triedy sa 
volili akusticke dipoly o celkovom 
pocte 32, 16 po kazdej strane. 

Priestory pred severozapadnym a ju- 
hozapadnym obldkom a priestory pred 
sevemou a juznou tribunou nebolo 


mozne pre ich rozsiahlosf ozvucif prv- 
kami, ktore boli dosial uvedene. Preto 
bolo treba navrlinut’ a vyvinut’ repro- 
duktorovd sustavu zvlast' pre tento 
dcel. Je to sikmy reproduktorov^ stfp, 
obsahujdci 8 sfazovanych reprodukto¬ 
rovych systemov, aby sa dosiahlo dosta- 
tocne vyzarovanie akustickej energie 
na pomerne znacne vzdialenosti (obr. 
5). Celkovy prikon stlpu je 25 W. Tieto 
sdstavp sa vyznacujd neobycajne kva- 
litnou reprodukeiou. 

Sikme reproduktorov^ stfpy su v dvo- 
jakom prevedeni, a to na zavesenie na 
stenu (po 7 na severozapadnom a juho- 
zapadnom obluku) a na pilier (za tri- 
bunarni sevemou a iuznou, za kazdou 
po 15). 

Na chodbach pred zapadnou, se- 
vernou a juznou tribunou budu umieste- 
ne skrinkove reproduktory o celkovom 
pocte 70. 

Vystavba zariadenia. 

Po navrhu ozvucenia jednotlivych 
priestorov sa stanovil vykon rozhlasovej 
ustredne na 20 kW nizkofrekventneho 
vykonu vcitane rezerv. 

Pri konstrukeii celeho zariadenia sa 
vychadzalo zo zasady pouzit’ co najme- 
nej typov materialu, uz z ohfadu na 
udrzbu. Tyka sa to hlavne reprodukto¬ 
rov a vykonovych zosilhovacov. 

Ako reproduktorovy system bol jed- 
notne pouzity do vsetkych reprodukto¬ 
rovych sustav system 12,5 W, pretoze 
je mechanicky robustny. Z dovodov 
kvalitativnych a s ohTedom na spofahli- 
vost’ prevadzky sa bude zatkzovaf prie- 
merne len prikonom 3,2 W a len vyni- 
mocne viac. Jeho frekvenena krivka je 
zlepsena vlepenou pomocnou vyskovou 
mebranou, takze reproduktor reprodu- 
kuje frekvencie az do 14 000 Hz. Cel- 
kove bude tychto reproduktorov v eelom 
zariadeni instalovane vyse 3 000, 

Ako vykon ovy zosilhovac bol pouzity 
jednotne zosilhovac o vfkone 75 W. 
Tieto zosilnovace sii zapojene na sheto- 
ve v^kony podia prikonu jednotlivych 
reproduktorovych okruhov, kde potom 
pracuju v osvedeenom paralelnom chode 
podia patentu n, p, Tesla, 

Navrhu ustredne cize elektrickej 










casti celeho zariadenia sa venovala po- 
zornosf nie mensia ako vyrieseniu ozvu- 
£enia. Tu sa vychadzalo z obsluhy za¬ 
riadenia, jej prehfadnosti a z otazky 
spofahkvosti prevadzky s jej potreb- 
nym zabezpecenim. Blizsi popis, i keby 
bol vclmi zaujimav^, presahoval by 
ramec tohto clhnku a preto bade uvedenA 
len to zasadnd*. 

Rozhlasova ustredha sa v zasade deli 
na cast' modulacml alebo riadiacu a cast’ 
vykonovu. 

V casti modulacnej sa sustreduje cela 
zostava programu s jebo upravou na 
spravne elektrickA hodnoty. Sem patri 
shstava modulacnych zdrojov, sustava 
prepojovacia, sdstava regulacna a kon- 
trolna, magnetofonovy zaznam, hlavny 
dispecing, sustava signalizacna a sdstava 
pomocnych prevadzkovych zariadeni. 

Hlavnym modulacnfin zdrojom je 
velk6 liudobnd studio so 45 hudobnikmi. 
Priam e vysielanie z hudobndho stu- 
dia sa bude pi c vadz at’ len pri hlavnom 
cvicenf. Nastupy a skdsky sa budd pre- 
vadzat vysielanim zo zvukovdho pasu. 
Toto sa prevedie po prvy raz, pretoze 
pri minulych zletoch museli hudobnfci 
hrat’ bez prestania, takze po dlhsom 
hra.nl byvali neobycajne unaveni, nieke- 
dy uz i po dlhsom na stupe, 

Z modulacnej casti zariadenia sa bude 
dodavat' modulacia (vysielanie zvefkeho 
hudobndho stddia) Cs. rozhlasu, Cs. tele- 
vlzii, a Cs. filmu na (falsie spracovanie. 

Zlozitosf a narocnost’ prevadzky po- 
cas spartakiady si vyrsdtila zriadif 
funkciu a pracovisko technickeho dispe- 
cera, ktory je spoluzodpovedny za hlad- 
ky chod funkcie zariadenia, Rozhoduje 
o tom, ktore reproduktorovd skupiny 


majd byf zasobcnc urcitym programom 
a kedy. 

V casti vykonovej ide o zvladnutie 
neobycajn^ho nizkofrekventn^ho vyko- 
nu 20 kW za siet’ov6ho prikonu 105 
kW. Tento vykon nie je mozn6 nahro- 
madif do jednej miestnosti a preto bola 
cast’ vykonova rozdelena dalej na tri 
kompletne celky takto: 

VykonovA jednotky I napAjajii zem- 
ne reproduktory na cvicnej ploche a 
reproduktorov^ sustavy na tribilnach. 

Vykonove jednotky II napajajii repro- 
duktorovA sustavy na nAstupnej ploche, 
v satniach a v priestore spolocneho stra- 
vovania. 

Vykonove jednotky III napajaju 
reproduktorove sustavy vedfaisich prie- 
storov. 

Toto rozdelenie vykonovych jednotiek 
je vJhodnA vzhfadom na odlisnost’ pre¬ 
vadzkovych funkcii, vacsiu prehfad- 
nost’ a kontrolovatefnosf takto rozde- 
lcneho zariadenia. KazdA skupina vy¬ 
konovych jednotiek je vybavena zviast- 
nym prcpojovacom a obsluhovacim sto- 
lom, na ktorom mozno regulovat’ a kon- 
trolovat’ hlasitosf jednotlivych rcpro- 
duktorovych liniek. 

Aby dozor prislusnych vykonovych 
jednotiek bol rychlo a presne informo- 
vany o kvalite reprodukcie v hfadisku, 
budd po celom stadione umiestnene pri- 
pojky prevadzkoveho telefonu. Z tychto 
miest budd potom pohyblivi kontrolori 
informovaf obsluhu o hlasitosti a kva- 
iite reprodukcie v roznych miestach 
hfadiska. 

Encrgctickcmu zaisteniu napajania 
zariadenia celkovym prikonom 105 kW 


BAD IOTECUKIKA NA LIPSK^H 


R. Siegel 


Jednou z nejvetsich prehlidek tech- 
nickych novinek a novych vyvojovych 
smeru je lipsky veletrh. Letosniho roku 
se konal ve dnech 23. 2. az 9. 3. a sou- 
stredil ve svych vystavnich prostorach 
na plose terrier jednd poloviny ctverec- 
niho kilometru ukazky zarizenl vsech 
technickych smeru. Slaboproud a radio- 
technika byly soustredeny do samostat- 
ndho pavilonu, kde vystavovaly vSechny 
firmy NDR, zatfm co ostatni staty m£ly 
sve expos ice z tohoto oboru zacleneny 
do svych vystavnich prostor. NDR byla 
representovdna predevslm koncernem 
R.FT (obdoba nasi Tesly), Jednotlive 
zavody tohoto narodnfho podniku vy- 
stavovaly nejen svoje vyrobky, ale i vy- 
vojove vzorky. Nemecka slaboprouda 
elektrotechnika je prevazne zamefena 
k technice telekomunikacni a tak skupi¬ 
na rozhlasovych prijimacd, televisoru 
a elektroakustickych zarizenl je repre- 
sentovana jen nekolika zavody, i kdyz 
nektere telekomunikacni zavody maji 
jako doplnkovy program na pf. vyrobu 
pfenosek, gramofoml, a paskovych na- 
hravacu. 

Podivejme se na celkove zamefeni a 
vyvojove vyhledy. Ponekud rozdilny 
smer, kterym se proti nasim pomerdm 
ubira vyvoj rozhlasovych prijimacu, je 
dan pfedevsim tim, ze dnes je bezne jak 
v NDR, tak i v okolnich zemich pouzi- 
vdno vysilani na VKV s kmitoctovou 
modulaci. Jsou tedy s vyjimkou nejjed- 
nodussich a nejlacinejsfch prijimacu 


vsechny rozhlasovc pfijimace vedle bez- 
nych rozsahu dlouhych, strednlch a 
kratkveh vln vybaveny i rozsahem VKV 
88 MHz az 100 MHz s moznosti prijmu 
kmitoctovb modulace. Vetsina je fesena 
tak, ze prepinani rozsahu se provadl 
tlacitky. Vyjimku netvori ani pfijimace 
do automobilu. Jsou dodavany typy jak 
s rozsahem VKV, tak bez neho. Vliv 
vysilani s kmitoctovou modulaci proje- 
vuje se ddle ve zvysend peci o jakost re¬ 
produce. Pfijimace stredni a vyssi tridy 
maji samotatne regulovatelne vysky 
i basy a spickove aparaty jsou vybaveny 
reproduktorovym systemem zvanvrn 3D. 



PHjitmc Traviata , vyrobek RFT-Radio 
Stassjurt. 


sa venovala nalezitd pozornosf; eventual- 
nym vypadnutim siete by totid zariade- 
nie prestalo fungovat’. Preto bolo navrh- 
nute napajenie z troch nezavislych pru- 
dovych zdrojov. Dva zdroje tvoria dve 
samostatne trojfazovd pripojky po 105 
kW. Tretim zdrojom je nudzovy diesel- 
elektricky agregdt o vykone 60 kW. 

Tento vfkon postaci na prevadzku 
zariadenia bez rezerv. 

Skompletovanie rozhlasov-eho zariade- 
nia na Strahove nesie so sebou cely rad 
kooperovan-ych prac, ktore sa prevadzaju 
v ramci priprav I. CS. SO to: ka- 
nalizacne prace, sdvisiace s odkanalizo- 
vanim zemnych reproduktorov na cvic¬ 
nej ploche, betonovanie skruzi zemnych 
reproduktorov, ukladanie zemnych kabe- 
lov, stavebnd prdee v miestnostiach pre 
umiestenie apa.ratiiry, akusticke upravy 
stiidia, instalac.ia rozvodndho vedenia 
pre mikrofony a pre celd reprodukto- 
rovu siet’, betdnovanie reproduktoro- 
vych nosnych stlpov, zavesovanie repro- 
duktorovych siistav a pod. Pod fa svojho 
rozsahu je zariadenie miestneho rozhla¬ 
su najvacsou doclavkou z ostatnych prac, 
prevadzan^ch t. 5. na Strahovskom sta¬ 
dione v ramci priprav I. CS. 

Treba podotknuf, ze cas na spracova¬ 
nie ulohy, t. j. projektu a dodavky 
tohto rozhlasoveho zariadenia, bo! vzhfa- 
dom na rozsiahlosf a narocnost’ zariadeni 
taky krdtky, ze len s vypatim sil celdho 
kolektivu technikov bude mozno zabez- 
pecit jeho splnenie vpozadovanom termi- 
ne. j e opravnena nadej, ze s ohfadom na 
vynalozene dsilie splni zariadenie vsetky 
ocakavane poziadavky a to s dosiaT ne* 
byvalou kvalitou reprodukcie a rovno- 
mernosfou akustickdho pola. 


VELEXRHU 

Jc to system prostoroveho rozlozcnf 
zvuku tim, ze reproduktory jsou nejen 
umisteny na pfedni stene, nybrz i na 
bocnich stenach skrine. 

Zvlastni kapitolu tvori hudebni skrine. 
Byla vystavovana cela fad a akusticky 
i architektonicky velmi dobre fesenych 
hudebnich skfini, ve kterych vedle spic- 
kov6ho rozhlasoveho pfijimace s VKV 
rozsahem byl zamontovdn bud trirych- 
lostni gramofon, nebo pAskovy nahra- 
vac, ci oboji. Vysoka kvalita reprodukce 
byla obvykle zvysovana bassreflexnim 
fesenim skrine nebo t. zv. zvukovymi 
sloupy, to je soustavou reproduktoru 
scfazcnych nad sebou do jakehosi slou- 
pu a postavenych do rohu mistnosti. 
Prave moznost prijmu vysoce kvalitni 
kmitoctovA modulace vede k moznosti 
vyuzit techniky paskovych nahravacu, 
kterych bylo mozno videt na veletrhu 
celou radu a od nejjednodussiho adap- 
toru az po studiova a reportazni zafi- 
zeni. 

Nejmladsi odvetvi radiotechniky, te¬ 
levise, byla zastoupena vyrobky zavodu 
RFT Radeberg, a to dvema typy. Star- 
sim typem „Rembrandt“ a novym, ve 
vyrobe dosud nabihajfcim typem „Ru- 
bens“. Jako vyvojovy prototyp byl pfed- 
vaden skrinovy typ s rozhlasovym priji- 
macem a dokonalou akustikou. Typ 
,,Rembrandt“ je dodavan v provedeni 
jako lOkanalovy a je osazen 22 elektron- 
kami a obrazovkou o 0 27 cm, Je vy~ 
baven moznosti pfijmu na VKV a ma 
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Televisor ,Jiubms“ - VF.B Sachsenwerk 
Radeberg, 

ovalny reproduktor po strane obrazovky. 
Novy televisor .,Rubens' 1 je osazen 17 
elektronkami nove serie ,,80“ a ma 
30 cm kulatou obrazovku. Obraz je roz- 
meru 190x225 mm a citlivost pfijima¬ 
ce je cca 600 mV. Je fdsen jako jedno- 
kanalovy superhet s mezifrekvenci 26 
MHz pro obraz a 19,5 MHz pro zvuk, 
Zvukova cast ma rovnez mezifrekvenci 
19,5 MHz. Nizkofrekvencni vykon je 
cca 2 W a maly ovalny reproduktor je 
umisten vpredu pod obrazovkou. Cel- 
kova spotfcba pfijimace je 120 W. 

Povsimneme si nynf technickych dat 
typickych rozhlasovych pfijimacu jed- 
notlivych jakostnich trid. 

Nejjednodussi prijimac ,,Dompfaff“ 
je osazen jedinou elektronkou UEL51 
a sdenovym us m£r novation. MA dva 
rozsahy (dlouhb a stfcdnf vlny) a jeden 
obvod ladeny zmenou permeability. Cit¬ 
livost je cca 1 mV a nizkofrekvencni 

vykon 4 W pri 220 V a 35 W spotrebe. 
Skrinka je bakelitova. Reproduktor dy- 
namicky, buzeny o 0 17 cm. Cely pfi- 
jimac vAzf necele 4 kg. 

Dalsim velmi jcdnoduchym pfijima- 
cem je ,,Zaunkbnig“, ktery svymi ctyf- 
mi ladenymi obvody a osazenim, UCH81, 
UEL51 predstavuje prechod k vice- 
elektronkovym stfednfm typum pfiji- 
macu. Svymi tferni vlnovymi rozsahy 
malymi rozmery a vykonem pripomina 
nas typ , .Talisman 11 . 

Dalsi stupen tvofi pfijimace typu 
,,Tlmenau“, ,,Romance“, „Naumburg“, 
,,Z winger 11 a dalsi. Maji vedle beznych 
rozsahu KV, SV, DV i rozsah VKV 
a 6 az 8 ladenych obvodii pro prijem 
AM a 7 az 9 obvodu pro prijem KM na 
VKV. Osazeny jsou vetsinou ECC81, 
ECH81, EF85, EABC80, EL84, EMU 
a AZ 11 nebo v universalnim provedeni 
odpovidajicimi typy rady U a sslenovym 
usmernovacem. Tato tfida prijimacil 
ma jiz plynule riditelnou tonovou clonu, 
pfipoj pro gramofon a druhy reproduk¬ 
tor, sirokopAsmovy reproduktor s mez- 
nimi kmitocty 70 a 10 000 Hz a ukaza- 
tel spravncho vyladeni i na VKV pAsmu. 

Jeste dokonalejsi, zejmAna po strance 
reprodukce, jsou pfijimace typu ,,Tra- 
viata“ nebo ,,Pillnitz“, nebof pouzivaji 
kombinace dvou reproduktoru k vytvo- 
feni dokonaleho zvukoveho pfednesu. 
Prijimac ..Traviata 11 ma 5 vlnovych roz- 
sahd: DV, SV, KV I, KV II, VKV, 
9 obvodu pro KM a 6 obvodu pro AM, 
plynule menitelnou siri pAsma a regulaci 
zabarveni reprodukce oddelene pro 
vysky a hloubky. Je osazen elektronkami 
2 x EC92, ECH81, EF85, EABC80, 
EL84, EM 11 a EZ80. 


Spickove pfijimace pak tvofi hudebni 
skfine, z nichz jako typickA nam muze 
slouzit ,,Meistersanger“. Je to pfijimac 
„Traviata“ roz si ferry o dvoucinny kon- 
covy stupen osazeny ECC81 a 2x 
EL84. Dale je zamontovan paskovy na- 
hravac s rychlosti posuvu pAsku 19,2m/vt 
s dvojitou stopou a celkovou dAlkou 
zaznamu 90 minut a gramofon s mag- 
netickou prenoskou se safirovou jehlou. 
Reproduktorova soustava je feSena jako 
kombinace hluboko- a vysokotonovA. 

Bateriove pfijimace byly represento- 
vany typem ,,Libelle“ a ,,Trabant“ Oba 
jsou sestiobvodove universalni (baterie- 
sif) pfijimace osazene elektronkami 
DK192, DE191, DAF191, DL192 a se 
trend vlnovymi rozsahy. Vaha nepre- 
sahuje 5 kg. 

TechnickA data nahravacich pasko- 
vych zarlzeni odpovidajf normalisova- 
nym pozadavkum, zejmena u zarlzeni 
pro studia, avsak bude dobid, kdyz si 
povsimneme alespon dvou, do urcite 
miry zvlastnich provedeni. Prvni je za- 
fizeni typu ,,Toni“. Je to adaptor, ktery 
se da nasadit na jakykoliv gramofon 
se 78 obr. /min. V pfidavne skflnce ma 
potrebny predzesilovac a usmerhovac 
osazeny 2x EGG81; ve spojeni s roz- 
hlasovym prijimacem je mozno nahrA- 
vat a prehravat 30minutove pofady. 
Rychlost pAsku je 19,2 cm/vt a kmito- 
ctovy rozsah 60 az 6000 Hz. Spotreba je 
asi 35 W. Zafizeni ma samostatnou na- 
hravaci, mazaci a snimaci hlavicku. 
Druhy pristroj je miniaturni reportazni 
nahravac typu ,,Minifori“ o rozrnerech 
170x 110 x 35 mm a celkove vaze 980 g. 
Proti loni vystavovanemu typu byl 
ponekud vylepSen. Na jednu civku na- 
hravaciho dratu o 0 0,05 mm lze pri 
rychlosti posuvu 23 cm/vt nahrat az 
dvouapulhodinovou reportaz. Kmito- 
ctovy rozsah je 200 az 4000 Hz. Previ- 
jecf motorek je hnan 12 V batcrii o zi- 
votnosti 10 az 15 hodin. Zesilovac osa¬ 
zeny subminiaturnimi elektronkami je 
napajen 30 V anodovou baterii o zivot- 
nosti asi 150 hodin a zhavicim clankem, 
ktery vydrzi asi 25 hodin provozu pri 
napeti 1,4 V. Pro pfehravAni a odpo- 
slech je mozno pouzit bud krystalovych 
sluehatek nebo normalniho rozhiasove- 
ho pfijimace. 

Nyni se jeste kratce zminim o nekte- 
rych exponatech jinych statu. Sovetsky 
svaz vystavoval celou fadu zajimave 
konstruovanych pfijimacu, zejmena po 
vnejsi vzhledove strance. Zvlaste vtipne 
byly reseny nektere kombinace gramo- 
radii, af uz iuxusniho ci cestovniho typu. 
Rovnez vystavovane televisory typu 
,.Sever“ a „Avangard“ svedci o vyspelA 
sovetskA televisni prijimaci technice. 

Take Mad’arsko a Polsko vystavovalo 
vyrobky sveho stab opr oudcho prumyslu, 
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avsak vystavovanf typy nevybocovaly 
z bezneho prdmeru. 

Geskoslovensky slaboproud byl repre- 
sentovan radou rozhlasovych pfijimacu 
a televisorem 4002A, avSak celkove 
uspofadAni ani pocet exponAtu zdaleka 
nevyjadroval rozsahlost a kvalitu prace 
nasich pracovniku slaboproudeho pni- 
myslu. 

To je tak asi strucny- prehled te casti 
Iipskeho veletrhu, ktera se primo dotyka 
prAce nasich radioarnatcrfi. K nekterym 
2 vlaste zajimavym konstrukcim a k pre- 
hledu meficich pristroju se jeste v ne- 
kter6m z pfistich cisel casdpisu vratime. 
* 

Pri ndstupu k plnlni. ukolu petileteho pidnu 
prohldsil soudruk Element Gottwald ve vyzve 
k obcanum: Si Musime nose hospoddhtui vy- 
budovat tak, aby co nejlepe slouzilo nasim 
dnesnim potrebdm, phdevsim zvyseni zivotni 
drome vsech vrstev pracujiciho lidu mest 
i venkova.“ 

K tomu take skutecne doslo. V prubeku 
prvni petiletky, v niz byl predevHm budovdn 
tezky primiysl, byly pololmy zdrave zaklady 
k daltimu rozvoji i ostalnieh vyrobnich odvetm , 
takze dollo k vseobecnemu vzestupu vyroby. 

Podkladem vsestranniho zdokonalovdnl a 
zhospoddrnovdni vyrobnich postupu je rust 
praduktivity prace, ktery umoznil, ze strana 
a ulada pfistoupily dm 29. brezna 1955 jiz 
ke ctvrtemu snizeni maloobchodnich cen spo - 
trebniho zbozi. Radioamateii zvlaste uvitali, 
ze doslo k dalsimu zlevneni mezijinym i roz¬ 
hlasovych prijimaM — o 9% a u gramofo- 
novych dlouhohrajicich desek o 10%. % jinych 
dndiii zbozi ze sortimentu elektro jsou to 
pracky , zlevnene o 10%, chladnidky , u nichz 
cena klesla o 12,4% a zvlaste citelne zlevneni 
se projevilo u vyssavacu o 30% a dektrickych 
kuchymkych robotu o 25%. To uvilaji zvlaste 
zamestnane deny, jimz je umozneno zakoupit 
pomucky, kteri vsnadni praci v domacnosti 
a prodlouzX tak volny cas pro kullurni zivot, 

Nesmime vsak ani na okamjik zapominat, 
ze takovyto vpvojje nemyslitelny v kapitalistic - 
kych zemich aje moinj jen vpodminkdch miro- 
veho budovdnl. Je proto zdjem kazdeho ob- 
cana a tim spise Svazarmovce — bojovat za 
udrzeni mlru, neboi jen tak bude darn zd- 
kladni podminka pro dalsi zvysovdni zivotnt 
urovne. 
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Kveien, ten nejkrasnejsi ze vsech dva- 
ndcti, co jich je do, roka, je pro nas 
i dnem nejradostn^jsich svatku. Hned 
na jeho zacatku slavime Svatek prdce 
a sfastnou shodou okolnosti i den osvo- 
bozeni Prahy Sovetskou armadou. Na 
pocest techto svatkfl se uzaviraji nejrtiz- 
nejsi pracovnf zavazky a nasi pracujici 
se snazf, aby se se svymi uspechy v boji 
za zvysovam zivotni tirovne mohli po- 
cblubit prave k t<5mto datum. Tak take 
bylo prvniho kvetna 1953 zahajeno i zku- 
Sebni vysilani ceskoslovcnske televise. 
Ve dnech, kdy oslavujexne desetiletA 
vyroci osvobozem a sedesatilete vyroci 
vynalezeni radia A. S. Popovem, do- 
Sivd se vysilani cs. televise dvou let. 

Mozna, ze mnobym pripada divnA, 
ze se vysilani televise dlouho nazyvalo 
zkusebnim, trebaze bylo pravidelne a ur- 
cen^ pro sirokou verejnost. I to ma svoje 
ddvody. Je samozrejme, ze ke dm, kdy 
mohlo byt zapocato s verejnym vysila- 
nim, nebylo jeste dostatek zkusenosti 
s provozem tohoto nov^ho zafizeni, i kdyz 
bylo pri jeho projektovani prihlednuto 
v rAmci moznosti ke vsem nejnovejsim 
vyzkumum v tomto oboru. 

Bylo treba nejen zapracovat obsluhu- 
jici technicky personal, ale bylo nutno 
nashromazdit zkusenosti i pri sestavo- 
vani programu a naucit ucbnkujici vy- 
stupovani pred televisni kamerou v uza- 
vrenem studiu, kde neni bezprostredni 
styk s obecenstvem a kde se nepodareny 
vystnp neda vystrihnout a natocit znovu, 
jako jsou tomu zvykli herci z filmu. 
Tyto poznatky se nedaji naucit pres 
noc, nelze je precist v odborne litera¬ 
ture, musi se ziskat teprve delsim sku- 
tecnym provozem. Nebylo ani znamo, 
jak bude obecenstvo reagovat na jed- 
notlivd druhy poradu. Konecne bylo 
a je dosud nutno overovat v praxi radu 
technickfch otazek. Tak na priklad 
se vsichni pamatujeme, ze pred zaha- 
jenim vysilani byl pokladan za mez do- 
sahu prazskeho televisniho vys ilace okruh 
30-40 km. Naproti tomu se ukazalo, 
ze prazske programy lze dobre prijfmat 
na pr. v Liberci, ktery uz je daleko za 
touto hranici, v KraljkAch, v Krkono- 
sich na Benecku, v Ceskych Budejovi- 
cich ijv Sokolove, tedy prakticky po ce- 
lych Cechach s vyjimkou nekolika ne- 
priznive polozenych mist, 

Dalkovy prijem televise neresi sice 
problem televisace vetsiho uzemi uspo- 
kojiye, protoze pri vetsich vzdalenostech 
je sila pole vysilace jiz tak mala, ze 
program je velmi rusen mistnimi poru- 
charni a obraz i zvuk doznavaji pouzitim 
nekolikaprvkovfch anten s velikym 
ziskem a antennich zesilovacu zhorseni 
jakosti. Presto vsak dosazene vvsledky 
ukazuji, ze je nutno zkorigovat puvod- 
ni nazory na sireni velmi kratkych vln, 
jichz se v televisni technice pouziva. 

Dalsim duvodem, proc bylo dosavad- 
ni vysilani oznacovano jako zkusebni, 
jsou zkousky provozni bezpecnosti po- 
uzitych tcchnickych zarizeni.Zpracovani 
televisniho signalu je mozno resit ruz- 
nymi zpusoby a je nutno v praxi vy- 
zkouset, ktery zpfisob dava nejlepsi 
vvsledky s ohledem na kvalitu obrazu 
a zvuku, na bezporuchovy provoz a na 
hospodArnost. Na priklad jeden clen 


televisniho fetezu, synchronisator, kte- 
r^ vyrabi impulsy, jez ridi studiova za- 
fizeni i prijimace na presny soubeh, 
mel v puvodnim provedeni, predvade- 
nAm na Mevru, veletrhu a sletu v roce 
1948, na 200 elektronek. SyncbronisA- 
tor nyni pouzivany vy'staci jiz jen se 
140 elektronkami a totez zarizeni, ve- 
stavene v pfenosovem voze, se spoko- 
juje jiz s pouhymi 60 elektronkami pri 
lepsi kvalite vyrabenych impuisu. Kaz- 
da z elektronek a soucasti kolem nich 
muze byt pricinou poruchy celtfho vy¬ 
silani. Zmensenim jejich poctu klesa 
ipravdepodobnost poruchy, snizi se po- 
rizovad cena, spotreba proudu, vaha, 
spotreba mista, pocet nahradnich sou¬ 
casti a klesaji i naroky na odbornou 
kvalifikaci obsluhujicibo personalu. 

Ukazalo se dale, ze pro-zamyslend 
zv^seni poctu vysilacich hod in se nevy- 
staci se snimanim s filmd a s jednim 
studiem. Proto bylo prikroceno ke stavbe 
pfenosov^ho vozu, ktery tim, ze je vy- 
baven samostatnym rezijnim zafizenim 
a neni zavisly na ustrednim studiu, 
uvolni studio v Besede pro zkousky a ozi- 
vi porad prenosem zivych programu 
primo ze stadii, divadel, koncertnicb 
sAIu a pod. Pro estradni porady bude 
zrizen prenosovy sal, v nemz budou vy- 
tvareny porady za ucasti obecenstva. 
Tim bude odstranena jedna z nesnazi 
hercu, kteri si stezuji, ze pred sklenenym 
okem televisni kamery nikdy nevedi, jak 
na jejich projev reaguji divaei. Potlesk 
nebo napjate ticho v sale primo pri pro- 
dukci umozni tedy i jim bohatejsi ume- 
lecky projev pro vzdalenA divaky na 
venkove. 

Takto ziskanb zkusenosti budou jiz 
uplatneny pri budovani dalsich televis- 
nfch vysilaeu. Z nich ostravsky a brati- 
slavsky bude dohotoven jiz v tomto 
roce. Tyto vysilace budou jiz mod pri- 
naset mnohem hodnotnejsi podivanou, 
nez videli divdci na Jubilejni vystave 
rozhlasu v Iete 1948, kdy se podivovaii 
kratkym scAnkam z maleho improviso- 
vaneho studia a obrazum tramvaji a 
chodcu na Veletrzni tride. Byly to ten- 
krat dojemne chvile, kdy se lide tomu 
zazraku podivovaii stejne upfimne jako 
nasi dedeckovA, kdyz prihlizeli pred 
Sedesati lety scdnam s vystavnim par- 
kafem a lepicem plakatu v divadle zi¬ 
vych obrazu pane Ponrepove. Tyto 
prvni televisni prenosy byly uskutecne- 
ny jen na vzdalenost nekolika metru po 
dr ate, kdezto Slovensko a Morava do- 
stanou jiz televisni zarizeni dokonale, 
ktere se muze rovnat zafizenim v celem 
ostatnim svete. Take tato nova studia 
budou vybavena prenosovymi vozy, jako 
ma vysilac Praha. Nekolik zaberu z to¬ 
hoto ,,posledniho slova 1 * nasi televisni 
techniky prinasime pro informaci na- 
sich ctenaiu na obrazcich. Je z nich 
videt, jak vsechny potrebnd pristroje 
jsou kompaktni, trebaze musi pracovat 
stejne dobre jako stabilni zarizeni stu¬ 
diova. Pro stesnanost montaze neni 
ovsem pro obsluhujici personal pre- 
bytek mista. Cely rezijni prostor se 
musi vejit do stfcdniho oddeleni auto- 
busu, takze v provozu neni ve voze 
doslova k hnuti. Obrazky byly porizeny 
pri prvnim pfenosu ze Zimniho sta- 



Pfenosovy vuz pfed Domem umeln). jYa xtfese 
anlena konlroinUio prijimace. 



RdravsiaZnl jednolka na stress trihvny yim- 
niho Sladionu. namirena na Petr in. 



Klystron s prlslusnymi obvody je primo za 
zrcadlem a spajen s nim lomenym vlnovodem . 
Sifka paprsku je 3°. 
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dictrm, kdy kameramani, hlasatel a ob- 
sluha retranslacniho zafizeni na stfese 
tribuny mrzli, zatim co v autobuse bylo 
teploucko. 

Tim, co bylo za deset let vyvojovych 
a vyzkumnych pracl a za dva roky pro- 
vozu televisniho vysilace vykonano, 
ovsem prace nekonci, Ba naopak, ukoly 
se rozrostly jeste sire. Vedle zdokonalo- 
vani dosavadnich zafizeni musf televis¬ 
ni technici venovat pozornost jeste dal- 
S£m ukolum. Je to predevsim televise 
prumyslova, ktera je netrpelive ocekd- 
vana nasim pritmyslem, vedou a skol- 
stvim. Konstrukci jednoduchych pristro- 
jh bude usnadnen dispecink ve velkych 
zdvodech hutnicb, dulnich a pod., nc- 
bot' dispecer nebude odkazdnjen na hla- 
Seni telefonicka nebo udaje dalkovych 
meficich pfistroju, ale bude se moci sam 
na stisknuti prepinace podivat na nej- 
dulezitejsi liseky, sledovanh televisni ka- 
merou. Dalsim problemem je konserva* 
ce televisniho obrazu podobne jako se 
dnes konservuje zvuk na desce, pasku, 
dratu, filmu. Takovym zarizenim bude 
odlehceno televisnim studiim, poklesne 
rezie se zajisfovanim pofadu, moznost 
sestfihu zlepsx kvalitu pofadu a bude 
ziskan prostredek k trvale registraci 
deju, sledovanych prumyslovym tele¬ 
visnim zafizenim, Nemene nalehavym 
ukolem je sledovanf vyvoje televise ba¬ 
re vne, abychom ve vhodnem okamziku, 


dan&n vyvojovym stavem systemu a hos- 
podafskymi podminkami, mohli pfi- 
krocit i k vysilani barevnych obrazu. Do- 
sud totiz neexistuje syst6m barevne tele¬ 
vise, ktery by umoznoval vyuziti cemo- 
bilych prijimafu a dalsi vyvoj smerem 
k zdokonaleni prenosu barev a snad 
i pfechod k televisi plasticke. Pfedfias- 
nym zavedenim barevne televise by se 
mohlo stat, ze bychom si zahradili 
cestu k dalgimu vyvoji. Pfikladem rnuzc 
byt zavedeni televise se 405 fddky, kdy 
pro velky pocet televisoru v provozu ne- 
muze byt feci ozv^seni rozlisovaci schop- 
nosti. 

Vsechny tyto problemy nejsou jen 
veci televisnich techniku, ale i jinych 
odvgtyi. Nov^ pristroje potfebuji radu 
novych soucasti a materidlu, ktere se 
dosud nevyrdbely. Bude tfeba vyresit 
i radu otazek technologickych, organi- 
sacnich a jinych, nezii bude vse usku- 
tecneno. Verime vSak, ze se i tyto potize 
podari prekonat a ze dalsi tempo roz- 
voje televisni techniky se bude i nadale 
stupiiovat. 

* 

Prenosn^ bateriovy s tpxrhxt. 

V £lanku ve 4. cisle /55 doSlo k neko- 
Hka chybam. V tabulce pro vinud civek 
v rubrice pozndmka 3. radka md b^t 
spravne L a na L s . Na nacrtku vf civek 
uprostfed ma byt civka LI oznahena 
spravne L2. 


Zajimavd pficina rusenf rozhlasu 

Velmi nepfijemn6 ruseni nepravidel- 
nym praskotem, zvlaste na strednich 
a dlouhych vlnach, zpusoboval starter 
zafivby 25W, ktery rusil, i kdyz byla 
zarivka vypnuta. Vysvetlenf je toto: 
Jde o typ starteru s nanosem radio- 
aktivni hmoty na vrcholu bahky, vy- 
robek n. p. Tesla. Castice, vyletajici 
z radioaktivnf hmoty,. ionisuji neustale 
plyn uvnitr bahky starteru a umozhuji 
tak zapal. Ten to starter md mezi 
elektrodami zretelnh vetsf vzdalenosti, 
nez maji Jinc typy bez radioaktivni 
hmoty. Teleso zarivky bylo umisteno 
na mirne vlhke zdi a vypinan by] na- 
hodou uzemneny pol site s tlumivkou, 
takze druhy p61 zafivky me! neustdle 
plnd napeti proti zemi. Kapacitou vy- 
pinan^ho polu, k nemu pfipojene tlu- 
mivky, ktera byla rovnez tesne u zdi 
a privodu, vznikalo na elektrodach 
starteru kapacitni napeti. To postacilo, 
aby ve starteru v ncpravidelnych inter- 
valecb naskakoval a rychle uhasinal 
vyboj podle ionisace plynu uvnitr bahky 
a okamziteho stavu napeti na elektro¬ 
dach starteru. (To bylo mozno zjistit 
samozrejmc ad po odneti hlinikoveho 
krytu starteru.) Po vymene starteru za 
typ bez radioaktivni hmoty ruseni uplne 
prestalo. 

Ing. j. Stadler 



Vzpomlnka na prvd podarky stavby 
televismeh prijimacu 

V lednu 1955 tomu bylo dvacet dtyfi 
Idta, co byl postaven prvnf televisni pfj- 
jimac v Jihocesk&n radioklubu v Ces. 
Budejoviclch. 

Tehdy vysllalo jen pokusne Nemecko, 
Sovetsk^ svaz, Anglie a Italie tricetirad- 
kovy obraz velikosti 3x7 cm, jenz.byl 
znovu slozen Nipkowovym kotoucem 
s La Courovym kolem a doutnavkou. 

Nebylo zadnych soucastek ani zku.Se- 
nosti, jen pevna vule a vytrvalost neko- 
lika mdlo nadsencu pfekonaly obtize a 
prekazky a dne 10. cervna 1933 byl usta- 
ven televisni odbor klubu. 

Jako organisdtor televisniho odboru 
pozadal jsem v r. 1933 jmdnem Jiho- 
deskeho radioklubu ministerstvo post 
a telegrafu o povolenl vysilat televisi 
klubovnl kratkovlnnou vysflacl stanid, 
je2 byla tehdy uvedena do provozu. Mi- 
nisterstvo post a telegrafu bohuzel nam 
zadost zamitlo s oduvodnenim, ie ne- 
hodla povolovat vysllanf televise. 

Zprava o tom nhs sice velmi zarmou- 
tila, ale neodvratila od dalsich pokusu 
a stavby rsovych televisord u vedoml, ze 
pozadavek vybudovat televisi v CSR je 
nalehavy a opravneny. 

2adostl o povolenl vysilat tclevisnf 
program jsme chteli dokazat, ze Ize 
nizkorddkovou televisi vysilat nepatr- 
nym nakladem a zajistit amaterismu 
novd pole pusobnosd. 

Aby cinnost televisnfho odboru ne- 
ochabovala, bylo televisni vyslldnl zd- 
mofskych i evropskych stanic nahrano 
na zelatinove desky a klubovnl vysllac- 
kou vysilano jako reprodukovand hud- 
ba. 

Na jihoceske vystave radioklubu 
v r. 1932 a 1934 mel televisni odbor svoji 
exposici, kde demonstrova] vyvoj bez- 
dratoveho pfenosu obrazu, fultograf, 
televisni prijem televisorem s Nip¬ 
kowovym kotoucem a doutnavkou, 
Braunovu trubici v cinnosti a jejl pouzitl 
v televisi, ruznd fotoclanky a jejich 
funkce, na prlslusnych tabulkdch (foto- 
snimclch) znizornena zavislost pociu 
pfencscnych bodu na ostrost vysllandho 
obrazu jak u Nipkowova kotouie tak 
i Weilerova kola a katodovd trubice. 

Televisni odbor uverejiioval svd zku- 
Senosti a poznatky v casopise „Technic- 
kf jih“ poclnaje r. 1934. 

Jihocesk^ radioklub byl tedy prvym 
v republice, ktery ustavil televisni odbor 
a pozadal o vysllanl televise. 

Vlivem posiedni vdlky doSlo v flSR 
k pokusnemu vysllanl teprve v r. 1953, 
coz jsme s povdekem pripli jako zadosti- 
ucinem za nasi srtahu o uskutecnenf tele¬ 
vise jiz pred 20 lety. Tfm se take otevfely 
brany novemu pokumictvf, v minule 
dobe tak opomljendmu, 

Veru rad vzpomlnam na pekne chvil- 
ky, kdy s nekolika jedinci a zajemci 
jsme v malem okenku pozorovali v opo- 
jenl tanclcl pary baletu, vysllandho v pro¬ 
grams jindy opet sportovnl udalosti, 
ucinkujld hudebnlky i s kapelnlkem, 
Joutkove divadlo a konecne ony znamd 
dve zeny vysllanl stanid Konigwuster- 
hausen, jak se spolu bavl a usmlvajl a 
jind scdny, 

Verim, ze nenl daleki doba, kdy bu- 
deme i u nas moci piijlmat televisi v prf- 
rodnlch barvach a videt na dhlku 
i prostorove. 

Plk. B. Plansky 


A*TEM\fZESILOVAJ PRO 
DiLKOl f PRlJOER TELEVISE 
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Dalkovy prijem prazsk6ho televisnfho 
vysilaf^e je mozny ve vetsine prlpadu jen 
pK pouzitl antennlho zesilovace. 

Pfi navrhu zesilovace je nutno vycha- 
zet z danych elektronek. Z novych elek- 
tronek jsou vhodn^ trioda 6GC3I a pen- 
toda6F32. Pro sirokopasmovy zesilovafi 
vollme elektronky s velkou strmostl a 
malymi kapacitami. Obe elektronky 
temto pozadavkum vyhovujl. V r e vet- 
Sine pflpadh se v zesilovaclch popisova- 
nych v nasem casopise i v sovetskem 
Casopise ,,Radio** pouzlva na vstupu 
t. zv. kaskodnlho sapojenf, t. j. dve trio- 
dy v serii, kde prvnl pracuje jako zesi- 



lovaC g uzemnenou katodou, druhd jako 
zesilova^ s uzemnenou mflzkou.Toto za- 
pojenl je vyhodne, nebof se vyzna.iuje 
velmi malfm Sumem, zvlaste pouzije- 
me-li jako prvnl elektronky 6F32 v trio- 
dovdn zapojenl. I zesllenl takoveho stup¬ 
as je znacnd Nevyhoda ovsem spoclva 
v tom, ze dosud nemame vhodnou dvo- 
jitou triodu jako na prlklad 12AT7 nebo 
lepsl 6BZ7 (majl oddelene katody, druhd 
pak je specidlne upravena pro kaskodnl 
zapojenl). Takovou dvojitou triodou by 
se podstatne zmensil naklad na stavbu 
zesilovaie. Hledali jsme proto jind iresenl 
prvnlho stupne zesilovace. Nebudeme-li 
uvazovat pentodu v normalnlm zapojenl 
pro jejl vysSl Sum, zbyva nam nekterd 
zapojenl triody. V prvnl fade je to za¬ 
pojenl s uzemnenou mrlzkou (obr. 1). 
Zisk takovdho stupne je temef stejny jako 
zisk triody s uzemnenou katodou, ale 
vstupnl impedance tohoto zapojenl je 


tak mala (priblizne 1/S), ze nemd val- 
neho vyznamu zafadit na vstup zesilo¬ 
vace Jadeny obvod. Ztraclme tlm zisk 
napetf transformacf z an term! cfvky na 
ladeny obvod. Naopak neutralisace nenl 
prakticky potreba pro malou pruchozi 
kapacitu elektronky O al k- Druhou moz- 
nostl je triodovy zesilovac s uzemnenou 
katodou (obr. 2). Zde nutne muslme 
zavdst neutralisaci, protoze pruchozi ka- 
pacita elektronky G B(ff je jiz znacna. Je 
tu nebezpeci nestabilmho provozu, pro¬ 
toze neutralisace v sirokem prenasendm 
kmi toctovdm pasmu by v amaterskd praxi 
jiste pusobila nesnaze. Moznost vfhod* 
neho kompromisu mezi obdma zpusoby 
zapojenl ukazuje obr. 3. 

V tom to zapojenl neztraclme zisk na- 
pdtl na ladidm obvod u a neutralisace, 
nastavend zemnid odbodkou, nenl pflliS 
kritickd. Mimo to pfi sprdvndm prizpid- 
sobenl anteny ke vstupnl impedanci ze¬ 
silovace jsou v tomto zapojenl dosaieny 
optimalnf podminky jak pro zisk zesilo¬ 
vace, tak pro nejmensl Sum, co i nenl 
u zapojenl vySe popsanych. Porovnd- 
me-li toto zapojenl s kaskbdnlm, nenl 
zisk podstatne mengf, protoze v kaskbd- 
nlm zesilovaci je vystup prvnl elektronky 
zatlzen malou vstupnl impedanci druhd 
triody, takze zisk prvnl triody neni 
o mnoho vdtsi nez 1. Zemnid odbodka 
na dvce prvnlho ladiclho obvodu se na- 
stavl podle vztahu 


Ait •— li | 

Qz/A + Cg!a 

kde n je celkovy podet zavitu clvky, 
n i J e pocet zavitu mezi zemnid od* 
bockou a katodou, 

Gatg je pruchozi kapacita elektronky 
mezi anodou a mrlzkou a 

C B( a je celkova kapacita mezi anodou 
a katodou elektronky. 

V nasem zesilovaci ndsleduje za prv¬ 
nf m stupnem elektronka 6F32 v bezndm 
zapojenl. Pri zkousce as! ve 100km 
vzdalenosti od Prahy v podhorskdm 
meste Vrchlabl splnil zesilovac poza- 
davky. Sum je miriimalnl, rozlisovad 
schopnost dobrd. 
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Obr. 4. Hodnoty souMstl - Cj = 50 pF, keram,, C 2 = 2x8 /iF(450 V, C — viz text, 
Fi = 50 DpU W, R 2 = 3,2 kQ/2 W, R 3 = 200 Q\ i/ t W, R t = 16 kQpU W, 1\ = 
= autolransformdtor, prim. 6,3 V; sek. 150 az 180 V/25 mA, T a = napajed transformdtor, 
umistmy u pfijimace, sek. napeti viz text, sek. proud 3,5 A, T 3 — tlumivka TESLA 30 mA. 


Fopis zesilovace 

Zesilovac je umfsten ve vodoteane 
skrfni primo u anteny {tHprvkova, skla- 
dany dipol, vzdalenost direktoru 0,1 A, 
vzdilenost reilektoru 0,2 A). Kostra ze¬ 
silovace je rozdelena dvema stinidmi 
prepazkami na tri casti. V prvni je 
vstupni ladici obvod a katodova RG 
kombinace. Ve druhA je zhavici tlu- 
mivka s pfisluSnym kondematorem. od- 
por, tlumivka a kondensAtor, kt erjr je 
V privodu anodoveho proudu prvni elek¬ 
tronky, dale vazebni kondensator, druhy 
ladici obvod a katodovy kondensAtor 
drub A elektronky, Ve treti casti je zby- 
tek zapojeni vcetne anodoveho napajeci- 
ho zdroje.Ve zdroji je maty autotransfor- 
mAtor, kteH'.m ziskAvame jcn anodovA 
nap£tf,asi 150-^-180 V/25 mAaelektron- 
ka 6Z31. Zvolili jsme nizkA primarni 
napajeci napAtf 6,3 V, aby by la zarucena 
bczpecnost zanzcni a aby napajed trans- 
formator byl co nejmensi. Vystup zesi- 
lovaAe je spojeny' 70 Q souosym (koa- 
xialnfm) kabelem s prijimacem. Napa¬ 
jeci napeti 6,3 V privadime jednak plas- 
tem souoseho kabelu, jednak dalsim dra- 
tem, privAzanym v nekolika mistech ke 
kabelu. U pfijimace je dais! transfor- 
mAtor s ponekud vyxsim sekundarnim 
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napetim, aby po ztratach v privodu bylo 
napeti u zesilovace 6,3 V. 

Givky json navinuty dratem o 0 
0,7 mm na trolitulovych kostrickach 
o 0 10 mm, se zelezovym Sroubo- 
vacim jadrem. Pocet zavitb je uveden 
v tabulce 1. Jsou to ovsem jen smerne 
hodnoty, protoze pfesny pocet zavitu se 
v jednotlivych provedenich bude lisit 
pro ruznou kapacitu spoju a civky. Civky 
se definkivne nastavi az pri sladeni ob- 
vodu zesilovace. Vstupni a vystupn{ va¬ 
zebni civky jsou vinuty dratem s igeli- 
tovou isolaci o 0 0,5 mm na civce ladi- 
ciho obvodu. 2havid tlumivky a tlu¬ 
mivka v privodu anodovAho proudu 
prvni elektronky jsou vinuty na pul- 
wattovvch odporech 0,5 M£?. Pocet za¬ 
vitu je rovnez uveden v tabulce I. 

Kondensatory, oznacenA ve schematu 
C, maji mit velkou kapacitu pri velmi 
malA indukcnosti, aby bylo zabraneno 
nezadoucim v a zb Am, ktere maji za na- 
sledek nestabilni provoz. V puvodnim 
vzorku jsme pouzili t. zv. vaselinovych 
kondensatoru (tesnA, v kcramickA tru- 
biAce) 500 pF, maly tvar. Vhndnejsi by 
snad byly slidov6 kondensatory zaliso- 
vanA, 1000 pF, takovd, jake se pouzivaji 
v televisoru TESLA. Samozfejme nej- 
vyhodnejsf bude pouzit velmi malych 
keramickych kondensatorku s dielektri- 
kem o velke dielektrickA konstante. Ta- 
kovy trubickow kondensator o kapacite 
1600 pF ma. delku 10 mm pfi prumeru 
4 mm. Snad jiz leckde jsou k disposici 
nasim pracovnikum v sekcich. Jinak za- 
pojujeme peclive, pokud mozno nej- 
kratsimi spoji, tak, jak jsme zvykli u ji- 
nych zafizcni pro VKV. 

Sladeni zesilovace 

Sladeni zesilovace provedeme nejRpe 
pomoci elektronlioveho voltmetru o cit- 
livosti asi 1 V nebo vetsi a pomocneho 
cysilace. Elektronkovy voltmetr pvipo- 
jime spolu se zatezovacim odporem 70 Q 
(vrstvovym. bezindukcnfm) k vystupni 
vazebni civce a ke vstupni vazebni civce 
pripojime pomocny vysilac paralelne 
s odporem asi 50 Q. Civky mohou byt 
jiz pfedem nastaveny pomoci GDO pri- 
blizne na pozadovanA kmitocty. Po na- 


zhaveni nastavlme sroubovacimi zele- 
zovymi jadry prvni civku na 50 MHz, 
druhou na 53 MHz a treti na 55 MHz, 
Po nastaveni prekontrolujeme, zda ze- 
sileni je dostatecne rovnomeme v celem 
kmitoctovem pasmu. 

* 

Atomova baterie 

Postupem casu jsou objevovany stale 
nove formy miroveho vyuziti atomove 
energie. Snahou je premenit atomovou 
energii v nejpohotovejsi druh energie, 
v energii elektrickou. Zpusob, ktery vy- 
uziva premeny oklikou pres teplo, je jiz 
prumyslove pouzivan (viz atomova elek- 
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trarna v SSSR). Krome toho se pracuje 
pokusne i na prime premene. 

Na obr. je schematicky' nakres jedno- 
ho clanku atomovA nizkovoltove baterie. 
Radioaktivni vrstva 1 (napr. radioaktivni 
stroncium) je nanesena na povrch polo- 
vodice 2, germania nebo kremiku. Rych- 
le elektrony, vyletajici ze stroncia, pro- 
nikaji do polovodice a vyrazeji z jeho 
atomu prumerne po 200 000 pomalych 
elektronu. Nasledkem jednosmern6 vo- 
divosti polovodice vznikne mezi kolek- 
torem 3, privarenym k polovodici, a po- 
lovodicem rozdil potencialu. Eiektro- 
motoricka sila takoveho clanku dosahu- 
je 0,2 V a proud 5 mikroampAr. 

Na obrazku je znazornena draba jed- 
noho rychleho elektronu 4 i prislusnych 
sekundarnich elektronu 5. Vhadnou 
volbou materialu je mozno skodiive 
zafeni snadno omezit. Radio SSSR 2/55 

Jednou vetou 

V tomto roce zacla v SSSR stavba 
televisnich studii a vysilacu v Minsku, 
Sverdlovsku, Baku, zatim co v Rize a 
Charkove stavebni prace skoncily. 

* 

Sv^carska spolkova rada se rozhodla 
zvysit rozhlasovy poplatek rocne o 6 svy- 
carskych franku, aby ziskala dostatek 
prostreclku k bhrade vystavby televisni 
site a site ultrakratkovlnnel 10 rozhlasu. 
* 

Frankisticke Span els ko je od k veto a 
1955 pKpojeno na zapadoevropskou te¬ 
levisni sif a od podzimu 1955 bude pri- 
spivat vlastoimi porady. 

Reflexni klystron z bezne pentody 

V tomto clanku, ktery jsme otiskli 
v AR c. 2/55, bylo na str. 46, pravy' slou- 
pec, 18. radek shora, omylem vytisteno: 

. se vyuziva setrvacnosti elektronu 
a skutecnosti, ze drahu mezi katodou 
a anodou ke zanedbat, jde-li o velmi 
vysoke kmitocty.“ 

Spravne zneni je: .. nelze zaned¬ 

bat . . Prosime, aby nam ctenafi tuto 
chybu prominuli. Redakce 
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WOV.i KRYSTAI.OVA TKIOOA 

I. Brejdo 


Donedavna byly znamy: dva hlavni 
druhy krystalovych triod: bodove, 
V nichz se krystalu dotykaji dva kovovd 
hroty, a vrstvove, v nichz ma krystal tri 
vrstvy, lisicf se typem vodivosti. Existuji 
vrstvovd triody typu p-n-pan-p-n (n je 
vrstva s elektronovou vodivosti, p - 
vrstva s derovou vodivosti). 

Vrstvove triody davaji ve srovnani 
s bodovymi vetsi zesileni na nizkych 
kmitoctech a mens! sum, na vyssich 
kmi toe tech vsalt jejich zesileni kies a. Je 
to t.tm, ze pfcnasccc naboju musi v hmo- 
te krystalu pronikat pomerne dlouhou 
drahou. Zmensenim tloust'ky vrstev by 
bylo mozno zkratit dobu prutoku na- 
boju, to se vsak da tezko provost, proto- 
ze vrstvy nemaji ostrych hranic a pfibll- 
zeni vnejsich vrstev vede k zhorseni 
zesilovacich vlastnosti triody. 

Vysoka hladina sumu bodovd triody 
se da zcasti vysvetlit nedokonalym kon- 
taktem kovovych hrotu s povrehem 
krystalu. Lestenl dotykov^ch ploch dalo 
negativni vysledky: lestend plochy majl 
symetrickou vodivost. Prlcina spociva 
s nejvetsi pravdepodobnostl v tom, zc 
na vylestcncm povrehu krystalu jsou 
i mista dobre usmerhujld, i mista ne- 
usmernujicl. Tato elektricka nehomo- 
genita povrehu je pusobena mikrosko- 
pickymi zmenami struktury pri lesteni, 
nestejnomernym rozptylenlm atomu pri¬ 
mes!, pouzite k dosazenl urciteho druhu 
vodivosti,oxydacnimi vlivyatmosfcryatd. 

Hied ini novych metod dpravy po¬ 
vrehu krystalu vedlo k vypracovani no- 
veho procesu, pri nemz se uziva elektro- 

iy R y- 

Desticka vyriznuta z krystalu germa- 
nia s vodivosti typu n se podrobuje elek- 
trolytickemu leptani. Pot6 se opet elek- 
trolyticky, bez pristupu vzduchu, na 
vyleptanv povrch nanasi tenka vrstva 
kovu. Takto dosazeny kon.takt mezi ko- 
vem a krystalem usmernuje stejne dobre 
jako bodova a vrstvova dioda. 

Nanesenlm kovovych vrstvicek na obe 
ptrany germaniove desticky je mozno 
Vytvofit plochy elektrodovy system 
:s ostrymi prechody kov-krystal-kov. 
Privedme na jednu kovovou elektrodu 
kladn£ a na druhou zaporn^ napeti 
(vzhledem ke krystalu). Budeme-li me- 
nit pHmy proud v obvodu prve elektro- 
dy, zjistime jeji fid id pusobeni na zpetny 
proud v obvodu druhe elektrody, jak 
to zname z vrstvovych krystalovych 
triod. V takovych trtodach s plosnymi 
elektrodami muzeme pracovat s veimi 
tenkymi germaniovymi destickami, takze 
doba pruchodu naboju se zkrati. 



Na obr. 1 je znazornen fez krystalo- 
vou triodou s plosnymi eletrodami. Des¬ 
ticka vyriznuta z germanioveho krystalu 
s elektronovou vodivosti ma rozmery 
1,2 X 2,5 mm X 75 mikronvt. Do tdo 
desticky jsou z obou stran vyleptany 
jamky, oddelene prepazkou tlousfky 
priblizne 5 mikronu. Na ploche dno 
obou jamek je nanesena tenka vrstva 
kovu. Germaniova desticka je elektro- 
dou O, kovove elektrody slouzi jako 
emitter E a kolektor K. 

Zajimava'je vyroba triody. Zhotovuje 
se z germaniove desticky s elektronovou 
vodivosti, tlust£ asi 150 mikronu. Ta se 
chemicky lepta na tloust’ku 75 mikronu. 
Pak sc v specialnim zaflzeni, schematic- 
ky znazornenem na obr. 2, provadl 
elektrolyticke vyleptavani jamek. Na 
germaniovou desticku, ktera je pri lep¬ 
tani anodou, proudi dva tenke paprsky 
elektrolytu, Jeho tlak se upravi tak, aby 
se paprsky po dopadu roztdkaly v sou- 
visle vrstve. Elektrolysa probihi nej- 
aktivneji v oblasti s nejvetsi proudovou 
hustotou, t. j. v okoli stredu paprsku. 

Velikost proudu a prubeh formovani 
hradid vrstvy silne zavisi na osvetleni, 
coz se vysvetluje silnym fotoefektem ger- 
mania. Prubeh leptanf se fid! regulova- 
nim proudu, osvetleni a koncentrace 
elektrolytu. S prohlubovanim jamek 
roste odpor zbyvajici vrstvicky a elektro¬ 
lysa se zpomaluje. Useky tlustsi se vy- 
leptavaji rychlejt nez tenke, takze dno 
jamky je prakticky plochd Leptini 
trva asi 2 minuty. 

Elcktrolyt ma takove slozeni, ze po 
skoncenem leptani staci pfepnout pola- 
ritu, aby se na dne jamek zacala usazo- 
vat vrstva kovu. Prumer elektrod je 
znacne mensi nez prumer jamek, 
tlousfka radu 10 mikronu. Kvalita tri¬ 
ody zavisi na kovu elektrod. Pokusne 
bylo zjisteno, ze nejvhodnejsi je zinek, 
kadmium, meef, indium nebo cin. 

Trioda se montuje do miniaturniho 
hermetickeho krytu, opatfendio kon- 
taktnimi kolicky, 

Nebude obtizne zhotovovat timto 




zpusobem dvojite triody, kombinovand 
skupiny diod a triod a jina polovodicoVii 
zarizeni. 

Charakteristiky triody se snimaji po- 
moci zapojeni na obr, 3, Jak je ze sche- 
matu videt, je krystal O zaporny vzhle¬ 
dem k emitteru E a kolektor zaporny 
vzhledem ke krystalu. Neni-Ii v obvodu 
O-E proud nebo je-Ii proud maly, tnuze 
pouze nemnoho elektronu proniknout 
hradici vrstvou BK (obr. 4), a proto je 
proud maly (dolni kfivky obr. 5 a a 
5b). Jestlize proud T„ stoupne, v krystalu 
v blizkosti vrstvy BE vzroste koncentra¬ 
ce der. V dusledku rozdilne koncentrace 
difundujl diry smerem k vrstve BK, kde 
jsou neutralisovany temi elektrony, kte- 

touto vrstvou pronikaji, cimz dochazi 
k stoupnuti proudu I/ ; , ktery je umerny 
proudu I fl . 

Charakteristiky triody s plosnymi- 
elektrodami jsou uvedeny na obr. 5. 
Pro snazsi orientaci jsou sestrojeny ana¬ 
log! cky jako anodove charakteristiky 
elektronek, a vsak s opaenymi znamenky 
na soufadnidch. Trioda ma velky odpor 
v obvodu kolektor-krystal a maly odpor 
v obvodu krystal-emi tter. Diky velkemu 
pomeru tech to odporu miize trioda 
s plosnymi elektrodami davat velke ze¬ 
sileni napeti. To to zesileni zustava za- 
chovano i pfi napeti kolem 1 V a proudu 1 
0,3 mA. Pripomehme, ze vrstvovd a bo¬ 
dove triody pracuji obvylde pfi prou- 



Zapojmi pro mimdni charakterisiik s uzem- 
nmvm emillerem. 



g — emitter, K — kolektor , 0 —- germaniovd Schema zaHzeni pro leptani krystalu a nana- Pohyb ndhoju: Pfamhvane linie — elektrony, 

desticka. Rozmery jsou t vedeny v mikronech. sell elektrod. plnelmie — diry: 
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Charakteristiky leptmych triod s uzemnettym 
mitterem: a — v oblasti stfednich proudii; 
b — v oblasti maljch proudu. j 


dcch a napCtich 10-y20 X vetsich. V tri- 
odi s plo^nymi elektrodami se tedy poji 
vysokC zesileni s velkou hospodarnostf. 
Krome toho dfky kr&tkd dobe pruchodu 
niboju malou tloust’kou krysta]u mezi 
cmitterem a kolektorem pracujc lcptana 
trioda na vysokych kmitoctech mnohem 
ICpe nez vrstvovd a jen o malo hure nc2 
bodovA. 



Na obr. 6 je schema zesilovace obra- 
zu, propouStejiciho pasmo sirokC 6 
MHz a davajiciho zesileni kolem 28 dB. 
Tento zesilovac je napajen pouze tfemi 
suchymi clanky, Resonancnf zesilovaC 
s dvema germaniovymi triodaml s plos- 
nymi elektrodami dava zesileni pres 
12 dB na kmitoctech do 30 MHz. Ne- 
utralisacni kondensator G2 zabrahuje 
samovolnCmu rozkmitani. 

V oscilatorech muze leptani trioda 
pracovat na kmitoctech pres 50 MHz. 
Pritom staci napeti zdroje pouhC 3 V, 
zatim co bodovh trioda potrebuje 
v tech to pripadech 15 V. 

Nova trioda muze pracovat v zesilo- 
vacich nizkeho kmitoCtu podle schemat, 
jez byla otistena v cas. Radio SSSR 
5/54. 

Hladina Sumu je u novC triody pone- 
kud nizsi ne£ u bodove, proto je mozno 



ji s uspechem pouzit ve vstupnich obvo- 
dech rozhlasovych prijimacu. 

Ve spousfovych obvodech, pouziva- 
nych v ruznych impulsnich a poCitacich 
pristrojich, davA leptana trioda impulsy 
s dobou narustani cel 0,2 mikrosekundy, 
t. j. tCmef 10 x rychleji nez u triody 
vrstvovC. Tim se rozsiruje oblast po- 
uziti krystalovych multi vibrdtorii a ji- 
nych impulsnich zarizeni. 

Trioda s plosnymi elektrodami spo- 
juje do jiste miry vyhody bodovC a 
vrstvovC triody a muzeme predpokld- 
dat, ze dojde velkCho rozsireni v radio- 
technickych a elektronick^ch zarlzenich. 


SOU 1 ltAVA VSni'NICIl A OSni ATOItOVVCII 
( iVKh PRO lESTIROZSAHOVf 
KOZ1I BASOV V SBJPEH.HET 

Oszmann Gyiirgy 


fi. ft -f ;■ J b. b ; i J? 1 ¥. ?.? ■ ■. ; 4 

fi. ~ .■ $ *;■ f . v. ' ■ c .-: ; y■. . ■■ 

'\■ * T-i** y * * IC.-?;*'. f***i'* " 3 


i»Cj*<* *-.i** s *of m: ; 

.lAfOitHMli-lu* :n' Ji . 


Mnoho nasich Ctenaru se nas dota- 
zuje na vinuti civkovych souprav. V ma- 
d’arskCm Casopise Rddiotechnika se set- 
kali s podobnym problemem a pro vse- 
chny Ctenare vypracoval spolupracov- 
nik laboratore znamC firmy Orion 
Oszmann Gyorgy souhrnnou odpovcd 1 . 
V n&vodu jsou zpracovany i zkusenosti 
a pokyny pro praktickou stavbu civko- 
vych souprav. 

Uvedene hodnoty jsou vypracovdny 
pro elektronky typu — CH, tedy trio¬ 
da — hexoda. 

Nejvyhodnejsi rozdeleni rozsahu, kte- 
rC se v praxi osvCdCilo, je toto: 



Odladovac mezifreksence. 

Az—Ak 215zdo. 9x 0,05 vj lanko, 
Az-Ak 215 zav. 9 x 0,05 vf lanko; 



142 




SV: 520—1605 kHz, 

KVI: 2—5,5 MHz, 

KV II: 5,9—7,3 MHz, 

KVIII: 9,5—12 MHz, 

KV IV: 15—18 MHz, 

KV V: 21,4—26,1 MHz. 

Pro6 je toto rozdeleni nejvyhodnejsl? 
Mezi rozsahy jsou znacn£ mezery. 


V nich vSak nenajdeme rozhlasovtf vysi- 
lace, takze by bylo zbytecne je pfekry- 
vat zvlastni civkovou soupravou. 

Rozesttranf pasem by bylo mozno 
provbst kondensatorem 50 pF, avsak vy'- 
hodnejsi je lad it pouze jedinym knofli- 
kem, tedy pouze zakladnim — ladicim 
kondensatorem. Vyhody to ho jsou: rov- 
nomernejsi rozdeleni kmitoctu na stup- 


nici, mensi nebezpeci mikrofonie kon- 
dematoru a odstraneni nepresnosti sou- 
behu, zavinene pffdavnou rozptylovou 
kapacitou, ktera rozlad’uje oscilitor. 

Podlvejme se strucne na to, jak zavisi 
sirka prijimantiho rozsahu na pomeru 
pocatecni a konecne kapacity. Na pi. pro 
posledni kratkovlnn^ pasmo (KV V) je 
pomer kmitoctu 26,1 : 21,4 = 1,22. Pro 



Vslup KV II 

Bz-Bk 60 zdv . 0,1 Cu 2 X hedv. 
Az-Ak 26,5 zdv. 0,3 Cu 2 X hedv. 


Vstup KV IV VstupKVI 

Bz-Bk 30 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. Bz-Bk 70 zdv. 0,1 Cu Sm+hedu. 

Az-Ak 8,5 zdv. 0,5 Cu 2 X hedv. Az-Ak 22 zdv. 9 X 0,05 if lanko. 

Obe civky jsou vinulv siej , sm. k f lzone volnL 



Osc. KV II 

Bz-Bk 6 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. 
Az-Ak 20 zdv. 0,2 Cu 2 X hedv. 


Osc. KV IV 

Bz-Bk 4 zdv. 0,1 Cu 2 x hedv. 
Az-Ak 7 zdv. 0,5 Cu 2 x hedv. 


Osc. KVI 

Bz-Bk 25 zdv. 0,2 Cu Sm. 
Az-Ak 7 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. 



Vslup KVIII Vstup KVV 

Bz-Bk 40 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. Bz-Bk 30 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. 

Az-Ak 15,5 zdv. 0,5 Cu 2 X hedv. Az-Ak 4,5 zdv. 0,5 Cu 2 X hedv. 


Vslup SV 

Bz Bk 420 zdv, 0,1 Cu 2 x hedv. 
Az-Ak 97 zdv. 9x 0,05 if lanko. 



Osc. KVIII 

Bz-Bk 6 zdv, 0,1 GV 2x hedv. 
Az-Ak 15 zdv. 0,5 Cu 2 x hedv . 


Osc. KV V Osc . SF 

Bz-Bk 4 zdv. 0,1 Cu 2x hedv. Bz-Bk 18 zdv. 0,1 Cu 2x hedv. 

Az-Ak 4 zdv. 0,5 Cu 2 X hedv. Az-Ak 70 zdv. 0,1 Cu 2 X hedv. 

Hnedd lepenka tri vrstvy. 
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takovy rozsah musi byt pomer kapacit 
pocatecni a konecne 1,22 3 ===== 1,48, pro- 
toze pomer kapacit je rovnv dvojmoci 
pomeru kmitoctft, jak je zrejm6 z Thom- 
sonovy rovnice pro rcsonaricm obvod 


2a\LC 

V nasem pripade to znamcna, ze pri 
zavfenern kondensatoru celkova kapa- 
cita obvodu musi byt 1,48krat vetsi nezli 
pH otevrenem. U normalnich otocnych 
kondensatoru, kdyz pfipocteme vsechny 
kapacity trimru a privodu, byva pomer 
kapacit 9—10 (50—500 pF). Tento po¬ 
mer kapacit je pro nas ucel velky a proto 
musi byt snizen. To se muze provest 
dvema zpusoby. Konecnou kapacitu 
bud 1 snizime seriovym kondensatorem, 
nebo pocatecni zvetsime paralelnim. 
Obvykie se oba zpusoby kombinuji. 

Ncni jedno, jak se meni celkova kapa- 
cita obvodu v zavislosti na uhlu otoceni 
xrtocnHio kondensatoru. Na pr. kdyz 
ehceme, aby kmitocty byly na stupnici 
rozdeleny rovnomerne, pak musi s po- 
klesem kmitoctu (t. j. se zaviranim kon¬ 
densatoru) celkova kapacita rust s dru- 
hou mocninou. Na to je treba tez brat 
ohled pri konstrukci. Otocne konden- 
satory jsou konstruovany zpravidla. tak, 
aby prubeh jejich kapacity byl priznivy 
pro ladeni na stfednich vlnach, 

Dalsim dulezitym momentem je za- 
branit vzniku mikrofonie zvlaste u vct- 
sich pfistroju. Zvukove kmity rozkmi- 
taji r.ektere soucasti a spoje, coz znaci 
zmenu kapacity. Pokud se to stane v ob¬ 
vodu oscilatoru, meni se kmitocet v ryt- 
mu nizkeho kmitoctu, takze dojde ke 
kmitoctove modulaci. Tato kmitoctova 
modulace je pricinou rozkmitani priji- 
mace a projevuje se piskantm. Snazime 
se, aby tato kmitoctova modulace na- 
stavala v mire co nejmensi. To v prv6 
fade vyzadujc mechanicky pevnou kon¬ 
strukci. Zlepseni vsak Ize dosahnout po- 
uzitim paralelniho kondensatoru, ktery 
zv^tsi celkovou kapacitu obvodu. Re- 
produktorem rozkmitane soucasti zpuso- 
bi pomerne mensi zmeny kapacit, kdyz 
je otoeny kondensator na pr. pro pomer 
kapacit 200—400 pF nezli pri pomeru 
50—100 pF. Tim pak take pri nahod- 
n4m poruseni vyvazeni soubehu (ohnu- 
tim nektereho privodu a pod.) je celkove 
poruleni mensi. Je tedy vetsi ladici kon¬ 
densator vyhodnejsi. 

Prtpomenu jeste, ze pomer kmitoctu 
v obvodu oscilatoru je vzdy mensi, nez 
v obvodu vstupnim, protoze mezni kmi¬ 
tocty jsou vzdy o mezifrekvenci vyssi. 
Nejvice se to projevuje u dlouhovlnnych 
rozsahu. Smerem ke kratsim vlnovym 
delkam je pomer meztfrekvencer k pri- 
jfmanemu kmitoctu maly a proto 
i vnesena zmena je mala. 

Neni mym umyslem vysvctlovat na- 
stavovani soubehu, ale presto bude uzi- 
tecn^, kdyz se zminim o vypoctu vinuti 
civek: Pocet zavitu zjistime podle vzorce 
n=ki L, Zde n znamena pocet zavitu, 
k je konstanta, L indukenost v «H. 
Konstanta k je pro zeiezova jadra bezne 
kvality kolem 6—7. Vzorec plati pro 
civky s poctem zavitu 100—200, vinu- 
tych krizove na sirku 3—5 mm. Je zby- 
tecne pocitat civky pro kratke vlny, pro¬ 
toze mene casu spotrebujeme, zjistime-li 
spravny pocet zavitu zkusmo. 


Ciniva take _ potizc zjistit spravnou 
hodnotu paddingoveho kondensatoru. 
Jeho vypocet je slozity a proto radeji po- 
pisi jeden prakticky zpusab, jak jeho 
kapacitu zjistit. Stanovime tri sladovad 
body: jeden pobliz zatatku pasma (pri 
skoro otevfenem kondensatoru, asi 43% 
od geometrickeho stredu pasma), druhy 
pobliz konce pasma a uprostfed. Pak 
zapojime obvod oscilatoru na zvlastni 
otoeny kondensator a pouzijeme pfibliz- 
ne hodnoty paddingu. Tak dostaneme 
do zadaneho pasma vstupni civky. Pak 
oznacime zvolene sladovaci body tak, ze 
ze signalniho generatoru pfivadime na- 
staveny kmitocet na vs tup a dolacfujeme 
obvod oscilatoru na nejvetsi hiasitost 
nebo na nejvetsi vychylku meridla vy- 
stupnibo vykonu. Postaveni vstupu ozna¬ 
cime na stupnici. Po oznaceni zvolenych 
bodu zapojime osciiator zpet na vesta- 
yeny dual a otoeny kondensator, kter^ 
jsme odpojili, zapojime misto paddingu. 
Ted’ se muze ke stupnici nastavit i osci- 
lacni obvod. U tobo bodu, ktery je po¬ 
bliz zavreneho ladiciho kondensatoru, 
se sladuje s paddingovym otoenym kon- 


Pomoci Wheats ton ova mustku muze- 
me postavit elektronicky zimek, Jako 
klic k nemu bude slouzit odpor R x , 
ktery mustek vyrovna. Je-li mustek vy- 
vazeny, nabudi se rele, cimz se otevre 
zamek. Aby bylo znemozneno otevreni 
zamku regulovatelnym odporem, je 
v okruhu zapojen kondensator C\ ktery 
o urcitou dobu zpozdi odemknuti zam¬ 
ku. Jeste jistejsi je, bude-li i odpor R y 
vyjimatelny, coz jo mozno uskutefnit 
trikolikovou zastrekou. Nejlepsi reseni je 
takove, u ktereho jsou misto vymen- 
nych odporu vestaveny dva promenne 
odpory (potenciometry), ktere sc samo- 
statne nastavuji, Kondensator C zpu- 
sobi zpozdeni v otevreni zamku o stano- 
venou dobu (podle jeho velikosti) po 
nastaveni spravnych odporu. Hodnoty 
oteviracich odporu R x a R y muzeme 
menit potenciometrem P t , takze je^znac- 
ne mnozstvi moznosti. V uveden^m za- 
pojeni bylo pouzito elektronky ECC40; 


DVOJCIBfWIf KLlC 

1 ng. G. Tanev 

Zkusenosti s pouzivanim dvojcinneho 
klice pro vysilani telegrafnich znacek 
ukazuji, ze radiste na stanicich se zivym 
provozem se s timto klicem mnohem 
mene unavi, nezli pri praci s obycejnfm 
telegrafnim klicem. Hodi se jak pro vy- 
evik, tak i pro skuteeny provoz na radio- 
stanici. 

Sestava klice je na obrazku. Na iso- 
Iacni zdkladne Z J e upevneno na dhel- 
nicku pero P dvema sroubky S. U dru- 
heho konce per a jsou pfinytovany dve 
medene kontaktni desticky. Ve dvou 
dalsich uhelnickach C/jsoa zasroubova- 
ny kontaktni srouby proti rnedenym des- 
tickam na peru. Mezera mezi kontakt- 
nimi srouby je I—2 mm. Volny konec 
pera je opatren isolacni rukojeti. 

V klidu je paka uprostfed v mezefe 


densatorem, u stredniho bodu jadrem 
a u bodu pobliz e otevfeneho ladiciho 
kondensatoru trimrem. To opakujeme 
nekolikrat, az dosahneme vyhovujiciho 
soubehu. Tim jsme v podstate hotovi, 
Odmefime kapacitu otocneho konden¬ 
satoru, ktery dosud slouzil jako padding 
a nahradime jej keramickym nebo slido- 
vym pevnym. Nemame-li mefidlo ma- 
lych kapacit, musime tak diouho prida- 
vat k mensimu kondensatoru paralelni 
mensi, az dosahneme souhlasu se stup¬ 
nici, Soucet mensich kondensatorii na- 
konec nahradime jednim. 

Rozestiraci seriovykondensatoruvsech 
kratkovlnnych pasem se vklada mezi 
zivy pol otocneho kondensatoru a vi- 
nuti. Jeho kapacita je 106 pF. Paralelni 
kondensatory k civkam jsou v pofadi 
rozsahu 40, 40, 90 a 68 pF pro vs tup a 
pro osciiator 68, 47, 100 a 83 pF. Pro 
pasrno 2—-5,5 MHz je paddingovy kon¬ 
densator 1706 pF a pro stredni vlny 
436 pF. Hodnoty civek jsou na obriz- 
dch, hodnota otocneho kondensatoru 
je 2 x 400 pF. 

(Radioiechnika Mad., Jj55) 
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mezi kontaktnimi srouby, jez jsou spo- 
jeny se svorkami. Obe svorky propojime, 
takze tvofi jeden pol kliie. Druhym p6- 
lem je paka P, spoje na s tfeti svorkou. 

Pri davani se rukojet’ drzi volne mezi 
palcem a ukazovackem, kterymi paku 
pfitiskujeme stfidave na oba kontakty 
po dobu, potrebnou pro vysilani tecky 
nebo carky. Pri vysilani bratsiho radio- 
gramu se muze pouzivat pouze jedine 
strany a ovladat klic jen ukazovakem. 
Takove davani je o neco rychlejsi nez na 
oby cej nern klici, a vsak je mnohem mene 
unavnA 

U tohoto klice se tedy vyuziva k da¬ 
vani i zpetnHio pohybu paky. Tim se 
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prace znacne urychll a znacky jsou 
stejnomernejsl, rytmick6, 

Pri vycviku na dvojcinnem kllci dela 
zpocatku nejvetsi potlze odpocitavat 
spravne tecky. Zpravidla jich zacatecnlci 
davaji vice nez je treba. 

Radio (Bulk.) 7 —Hj 52 

VykruSnlk pro vypichovani otvoru 
pro efektronkove objlmky 

Jednoduchy rucnl vykruznfk zhoto- 
vlme z ocelov^ho dratu dlouh4ho 30 az 
35 cm o prum^ru 4—5 mm. Spiralnou 
£ast vineme dratem rozzhavenym do 
cervena, aby zavity tesne prilehly na 
rovnou cast a aby nepruzily. Pak od- 
Hzneme nebo usekneme pfebytecne 
konce drdtu a jeden konec zabrouslme 
do spicky, druhy konec do tvaru sou- 
struznickiho noze. Po zabrousenl sc oba 
konce zakalf. 



Jiny takovy vykruznlk je na obr. 2. Je 
ze spiraloveho vrtaku 0 5—6 mm, noze, 
vybrouseneho z kulatiny stejneho pru- 
m£ru a sverky z oceloveho plechu. V pH- 
lozkdch se vypilujl zlabky, aby byla za- 



jistena ncmenna vzdalenost mezi vrta- 
kem a nozem. Vrtdk se pH praci upne 
do sklicidla vrtadky. 

Radio (Bulk.) 7 — 8/52 


Ing. Heinz Morawa (DM2ABL) 

Popisovany vysilac vyhovuje vsem 
pozadavkum kladenym predpisy na sta- 
bilitu kmitoctu a odstraneni harmonic- 
kych, dodrzlme-li presne udan6 hod- 
notv. Navod je urcen hlavne pro zacl- 
najlcl amatery, kteH jeSte nemajt vets! 
zkusenosti v oboru techniky vysokych 
kmitoctu. 

Zapojeni. 

Vysilac pracuje jako tristupnovy na 
amaterskych pasmech 80, 40 a 20 m. 
Sklada se z ndiciho stupne (oscilatoru), 
oddelovaciho stupne (pripadne zdvojo- 
vace) a koncoveho stupne (PA). Z mno- 
ha variacl zapojeni oscilatoru, kterych 
je mozno pouzit, by] vybran elektronove 
vazany oscilator (ECO). Pri pecliv^m 
vyberu pouzitych soucastl se vyznacuje 
jednoduchostl stavby, dobrou stabilitou 
kmitoctu a cistym nasazovanlm kmitu. 
Kmitavy obvod, ktery urcuje kmitocet 
vysilace, je zapojen v tomto pflpade mezi 
Hdicl mrizkou, katodou a kostrou, 

Pouzijeme-Ii jako oscilatoru pentody, 
musejl mit vsechny mrlzky, ktere lezi 
mezi rldicl mrizkou a anodou, nulovy 
potencial. Nelze pouzit elektronek, kterd 
majl brzdicl mrlzku spojenu s katodou 
uvnitr banky, protoze je na katode vf 
napetl, ktere by pak pres brzdicl mrlzku 
bylo zdrojem nezadouclch vazeb s ano¬ 
dou. Ndsledkem toho by bylo nezadane 
zpetn^ pusobenl na ladici obvod, clmz 
bychom se pfipravili o hlavni vyhodu 
toho to zapojeni, totiz o elektronickd od- 
delenl oscilatoru od nasledujidch zesilo- 
vadch stupiiu. Oscilator je mozno osadit 
elektronkami EFI4 nebo 6AC7; obe 
maji priblizne stejne hodnoty, takze jich 
muze byt obou pouzito beze zmeny v za- 
pojem. 

Kmitavy obvod v oscilatoru je ladi- 
telny 1 od 1745 do 1905 kHz. Predpokla- 
dem dobre kvality je stabilnl a elektricky 
vyhovujld provedenl. Civka LI ma in- 
dukcnost 12 pH; je vinuta na keramicke 
tellsko medenym drdtem 0 1 mm a za- 
vity zajisteny lakem. Vsechny seriove 
a paralelni kondensatory se sestavi pres¬ 
ne podle rozpisky materialu, protoze 
teplotnl cinitel dielektricke konstanty 
materialu je volen tak, aby zmeny tep- 
loty nemely vliv na stalost kmitoctu. 
Kmitavy obvod se vsemi soucastmi vcet- 
ne otocneho kondensatoru se montuje 
do stlnidho krytu z medeneho nebo hli- 
nikoveho plechu. 

Pro usnadneni provozu je ddlezit4 
roztazenl telegrafnlho pasma na dolnlm 
konci, Ladici kondensator (C3) o kapa- 
cite 500 pF spolu s mal^m seriovym kon- 
densatorem (C2 a C2a) ma takovy pru- 
beh, ze rozsah od 1750 do 1800 kHz je 
roztazen pres polovinu stupnice, takze 
DX-pasma. se daji i na vysslch kmitoc- 
tech velmi snadno nastavit. 

Kllcovanl rldiclho stupne se provadl 
v katodov^m obvodu oscilacnl elektron- 
ky pres vhodne dimensovany vf filtr 
(T13 a G6). Mezi znaHcami je tedy vy¬ 
silac stdle pripraven k provozu, takze je 
mozno pracovat BK. 

Kmitocet vyrobeny v mnzkovem ob¬ 
vodu oscilacnl elektronky se v teze elek- 
tronce zdvojuje a privadl se do oddelo- 
vaclho stupne pres pasmovy filtr zafaze- 



ny v anodovem obvodu. Toto provedenl 
bylo zvoleno proto, aby bylo vyladenl 
vysilace co nejvlce zjednoduseno. Pas- 
movy filtr je vazan nadkriticky a ma 
slrku propousten6ho pasma 300 kHz, 
takze jlm projdou kmitocty od 3500 do 
3800 kHz. K zbotovenl filtru bylo po¬ 
uzito polystyrolovych tellsek, na nichz 
je jednovrstvove vinutl 80 zavitu 0,15 
Cu smalt plus hedvabl o indukenosti 
30 pH, Clvky jsou upevneny na prouzku 
pertinaxu vc vzdalenosti 30 mm. Na 
filtr je nasazen stlnid kryt. Dbame na 
to, aby vzdalenost mezi vinutlm a stlni- 
clm plechem byla aspon tak velika jako 
prumer clvky, aby nedoslo k snlzenl 
jakosti Q.. 

Napajenl stlnicl mrlzky a anody ndi¬ 
ciho stupne je stabilisovano doutnavko- 
vym stabilisatorem, aby kollsanl napetl 
v napajecl casti nemelo vliv na kmitocet 
behem provozu. Vf napetl z pasmoveho 
filtru jde na stlnicl mrlzku dais! EF14- 
(nebo 6AC7), ktera pracuje na 80 m- 
pdsmu jako oddelovacl stuped a na 
ostatnlch pdsmech jako zdvojovad. Jejl 
pracovnf bod lezi na rovn£ casti charak- 
teristiky, aby nedoslo ke kollsanl anodo- 
vehu proudu pri vybuzenl. Tyto zmeny 
anodoveho proudu vyvoiavaji zmeny ka- 
pacity mezi mrizkou a katodou, coz se 
projevuje jako rozlad’ovdnl kmitaveho 
obvodu. PH stisknutl kllce pak kmitocet 
na zacatku kazdd znacky klouze. Stlnid 
mrfzka teto druh^ F.F14 dostava kladne 
napetl take ze stabilisatoru, aby byly 
zajisteny konstantnl pracovni podmtn- 
ky. Pfi dobrem mechanickem provedenl 
jednotlivych stupnu je vysilac na anode 
oddelovaciho stupne naprosto stabilnl; 
pfi protacenl ladiclho kondensatoru, 
v oddelovaclm stupni nebo koncovem 
stupni nesml dojlt k zadnym zmenam 
kmitoctu nastaveneho na oscilatoru. 

Na vystupu oddelovaciho stupne Ize 
zapojit pfepmacem bud obvod pro 80 m 
nebo obvod pro 40 m pasmo. V prlvodu 
k anode EF14 je odpor 50 Q, na nemz 
je iiavinuta tlumivka z 10 zavitu 0,5 mm 
Gu Sm. Zabranuje vzniku parasitnlch 
oscilacl, ktere by na strme pentode 
mohly vzniknout. Ten to tlumicl odpor 
musl byt pfipajen pflmo na objlmku 
elektronky, Clvky L2 a L3 jsouna vinuty 
na keramickem tellsku dratem 0 1 mm 
Cu Sm a jsou pripevneny tak, aby se za- 
branilo ztratam vf energie. Vf napetl na 
nich dosahuje kolem 100 V. L2 ma in- 
dukenost 17/cH, L3 5 

V koncovem stupni je pouzito pen- 
tody ELI2. Se stejnym vysledkem je 
mozno pouzit 6L6. Zaporn6 mflzkov4 
predpetl pro tuto elektronku se zlskava 
ve zvlastnlm vinutl slfov^ho transfor- 
matoru a samostatnem usmernovaci. Po 
sprdvnem nastaveni napetl potencio- 
metrem se privadl na rldicl mrlzku pres 
vf tlumivku, Mflzkovy proud pfi nabu- 
zenl vysokym kmitoctem je indikovan 
meridiem s rozsahem 5 mA. Anodovd 
napetl v tomto stupni je 400 V, prevy- 
suje tedy provoznl hodnotu udavanou 
katalogem pro tuto elektronku. V uve- 
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denein zapojenf to vSak nevadf, protoze 
elektronkou proteka anodovy proud 
pouze pH klf£ovanl a nejvetsf dfl je ode- 
vzdavan antene jako vf vykon. Pouze 
maly dfl pffkonu se menf v teplo a je 
anodou vyzaren jako anodova ztrdta. 

Aby se pfi prechodu s pasma na p&s- 
mo nemusely prepinat cfvky a aby bylo 
mozno rychle pfizpusobit kterykoliv 
druh anteny, je v koncovem stupni po~ 
uzito jako tankovdho obvodu it - clenu 
(Collinsova filtru). Anodovd napetf se 
k elektronce privadf pfimo pres vf tlu- 
mivku, takze ladici obvod nulze byt pro- 
veden tak, ze je naprosto oddelen od 
stejnosmerndho napetf. Vyhodou tohoto 
zapojeni je, ze otocne kondensatory it 
clenu mohou byt namontovany rovnou 
na kostre a nehrozf nebezpeci urazu vy- 
sokyra nape tfm pH nahodn&n dotyku. 
Take cervfky knofliku mohou byt bez 
isolace. Kondensator C28 musf byt nej- 
lepsi kvalily, protoze musf udrzet spicky 
vf napetf az 1000 V. 

Zvlastnf vyhodou Collinsova filtru je, 
ze otocny kondensator na vystupu C29 
se pro urcitou antenu a pro urcite pasmo 
nastavf pouze jednou; vstupnf otocny 
kondensator C28 nepotrebuje na uzkych 
telegrafnfch pasmech tak£ dolatfovat a 
pri zmene rozsahu stacf pfepnout pouze 
jedinou cfvku. Podle nastavenf vystup- 
niho otocneho kondensatoru je mozno 
pfizpfisobit napajece a jednodratove 


anteny v impedancnfm rozsahu mezi 
30 az 5000 Q. Pri dobrem seffzenf vy- 
stupnfho obvodu je zaruceno potlacenf 
harmonickych, Jsou zeslabovany o 15 
az 30 dfJ. Pouze na 20 m pasmu je pro- 
cento harmonickych ponekud v6tH, coz 
je zpusobeno zdvojovanim kmitoctu 
v koncovem stupni. Muzeme se s tfm 
vsak smffit, protoze vlivem zhorsene 
licinnosti klesne vystupnf vykon asi na 
15 W. 

Chceme-li vysilace pouzft k fone pro- 
vozu, muzeme zapojit modulator do 
anodoveho obvodu PA elektronky mezi 
mefidlo a usmernovac. Potfebny nf 
zesilovac musf pri vykonu 20 W mft vy¬ 
stupnf impedanci 3500 Q. Pii konstrukci 
transformatoru musfme pamatovat, ze 
na primarnfm i sekundarnim vinutf 
vedle vysokeho stejnosmerneho poten- 
cialu se vyskytujf i znafinA Spicky nf na¬ 
petf, ktere by mohly pH pfeskoku trans- 
formator znicit. Mezi vinutfmi musf byt 
dobra isolace, ktera snese aspon 2000 V. 

PH zapojenf modulatoru na vysiiac se 
sekundarnf vinutf musf premostit kon- 
densAtorem 5000—50 000 pF. Spravnou 
hodnotu zjistfme zkusmo, Kondensator 
slouzf jako ochrana proti nezadan6 mo- 
dulaci na vyssich harmonickych, pH nfz 
by doslo k znacnAmu skreslovdnf modu- 
lace. 

V provozu casto pozorujeme, ze ne- 
ktcrk stanice nejsou s to naladit svoje 


vysilace presne na kmitofiet svAho part- 
nera. Je to zpusobeno tfm, ze pH vylacfo- 
vanf na nulovy zaznej pracujf tito ama- 
tei'i s plnym vykonem vysilace. Velke vf 
napetf, kter6 se tak dostdva na antenu 
pHjimace, posouvA kmitodet jeho osci- 
latoru, cfmA je presne nastavenf kmito¬ 
ctu znemozneno. 

Abychom temto potfzfm predesli, vy- 
pfname pfi ladenf napetf stfnicf mrfzky 
v koncovem stupni. V poloze „ladenf vy- 
silacc <4 se stiskne klfc a Hdici oscilator se 
naladf na zddany kmitocet (nulovy za¬ 
znej v pfijirnafi). Pak se seffdf resonan- 
cnf obvod odielovacfho stupne na ma- 
ximalnf mrfzkovy proud PA stupne. 
Kdyz pak prepojfme do polohy vysf- 
lanf, dostane stfnicf rarfzka koncov<f 
elektronky napetf a stacf jen nepatrnd 
oprava n clenu, abychom vyladili vysf- 
lacf vykon do anteny na maximalnf hod¬ 
notu. 

O konstrukci vf tlumivek (T1 3— 
T1 5) se zde nebudeme sffit. Rfdfme se 
zasadami, ktere byly popsany v clanku 
vysilacf vf tlumivky v cfsle 3 az 4/1954 
„Mitteilungen fur Kurzwellenamateu- 
re“. 

Napajecf cast je bezndho provedcnf. 
Bohate dimensovany usmernovac dava 
napetf 400 V pro koncovy stupen a sta- 
bilisovane napetf 150 V pro oscilitor. 
Anodove napetf pro oddelovacf stupen 
se odebfra z delice (R13 a RI5) na od- 
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poru stabilisatoru, aby se vyloucilo kolf- 
-sdnf napetf. Pro k on cow stupen doddva 
zdpornd mffzkove predpetf samostatny 
usmer novae. Zapojenf na si€ indikuje 
doutnavka na primdrnf strand sft’ovdho 
traiisfbrmatoru, 

Konstrukce 

Vysokofrekvencnf dfl vysilace stavime 
na zvlastnf kostru oddelene od napajed 
■fasti. Sft’ove transformatory a filtracnf 
tlumivky mohou rozkmitat celou kostru 
sft’ovfm kmitoftem 50 Hz, takze oscila- 
tor by mohl byt tfmto kmitoctera frek- 
venene modulovan, coz je nezadoucf, 
Jcdnotiivb stupne umfstfme do s a m os tat- 
nych boxu oddelenych stfnicfmi plechy, 
U objimek pro elektronky fady E prove- 
deme medenym plechem stinfni mezi 
vyvodem mrfzky a anody. Totostfncnf se 
prisroubuje na kostru a slouzf jako spo- 
leeny zemnief bod vsech soucasti pKslus- 
ndho stupne. ZviaSte v koncovem stupni 
musfme dbat na to, aby vsechny uzem- 
novacf vodice vedly do spolecneho zem- 
nidho bodu nejkratsf cestou. Mechanic - 
ky stabilnf a cejchovany oscilator je nej- 
lepsfm meridiem kmitoctu. Stupnice raa 
byt eo nejvetsf a prehledna, aby se dala 
dobfe odeeftat. Vodice, kterb vedou 
anodovd ss napetf nebo vf napetf, musf 
bft isoiovane a vedend aspon ve vzdale- 
nosti 5 mm od kostry, Spojenf s napdje- 
cfm dflem proved erne nekolikazilovym 
kabelem, pfi panelovem provedenf se ve 
stojanu zamontuji nozove listy. 

Provedenf vysilace musf vyhovovat 
bezpecnostnfm pfedpisum. Vodice a 
soucasti, ktere vedou vysoke napetf, se 
montujf tak, aby byly zajisteny proti 
nahodnemu dotyku a pred uvedenfm 
do provozu se vsechny kostry spojf me- 
denou siiurou velkeho prufezu a uzemnf. 

Uvedeni do provozu 

Nejprve prezkousfme cinnost napd- 
jeef casti. Po zasunutf usmernovacf elek¬ 
tronky a doutnavkoveho stabilisatoru 
merfme stejnosmemi napetf. Musfme 
namerit 450 V a 150 V stabilisovanfeh. 
Zaporne mffzkove predpetf je riditclnd 
mezi nulou az —50 V. Potd pfipojfme 
vysilac. Pro serfzenf vysilace potfebuje- 
me pomoeny vysilad a kratkovlnny pfi- 
jimad. 

Na pfijimaci se nastavf pomocf po- 
moendho vysilace kmitodet 3810 kHz, 
klfcovad zdffky oscilatoru se spojf na- 
kratko a otoeny kondensator C3 se Opine 
vytoef. Prepinac nastavfme do polohy 
„ladenl“. Trimrem Cl otacfme tak 
dlouho, ai slysime v prijimaci pfskanf. 
Nynf se preladf prijimad a pomoeny vy¬ 
silac na 3490 kHz a oscilator se nasta- 
venfm trimru C2 nastavf na nulovy za- 
znej. Tento postup nekolikrdt opakuje- 
me a tim dostaneme cely zadany kmito- 
dtovy rozsah na stupnici vysilace, pri 
femz tisek 3500 az 3600 kHz zabfrd asi 
polovinu stupnice. Tfm je vyvdzenf 
oscildtoru skonceno a stupnici muzeme 
pomocf pfijimace ocejchovat v kHz. 
Nynf se zasune elektronka zdvojovace 
a PA stupne a pripojf se vsechna provoznf 
napetf koncoveho stupne. Oscilator se 
nastavf na 3550 kHz a anodovy obvod 
oddelovacfho stupne se prepojf na 80 m- 
pasmo, Ladicf kondensdtor C20 se zavre 
z 1/3 a C 16 se menf tak dlouho, az me- 
ridlo mrfzkovdho proudu v PA stupni 
ukdzevydiylku. Velikost mffzkoveho na¬ 
petf je nastavitelna pomocf R7. Nynf 
muzeme pristoupit k sladenf pasmoveho 


filtru v anodovfm obvodu oscilatoru. 
Mrfzkovy obvod pasmoveho filtru utlu- 
mfme paralelnfm odporem 5 k22 a ano¬ 
dovy obvod nastavfme otacenfm zelezo- 
v^ch jader na maximalnf mrizkow 
proud v PA stupni. Ten tyz postup opa- 
kujeme jestf jednou pri kmitoctu 3700 
kHz na oscildtoru, kdy utlumfme ano¬ 
dovy obvod a nastavujeme mrfzkovy ob¬ 
vod na maximum. Filtr je tim nastaven 
na nadbritickou vazbu a hrby lezf 
v okolf 3550 kHz a 3700 kHz. 

Nasleduje nastavenf zdvojovanf kmi¬ 
toctu pro 40 m pasmo, Anodovy obvod 
oddfilovacfho stupne se prepojf, oscilator 
se naladf na 3550 kHz a kondensdtor 
C18 se nastavf na maximalnf mrfzkovy 
proud pri otoendm kondensatoru C20, 
vytocendm do strednf polohy. Tfm jsou 
pripraveny k provozu jak oscilator, tak 
oddelovaci resp. zdvojovacf stupen a na 
koncovou elektronku mohou byt zapo- 
jena opet vsechna provoznf napetf. 
Zkrat na klfcovacfch zdfrkach oscilatoru 
se odstranf a zapoji se klfc. Zvysenfm 
mrfzkovfho predpetf (R7) se nynf sefidf 
anodovy proud v PA tak, aby protekalo 
jen nekolik mA. Pri protaienf otofineho 
kondensatoru C28 nesmf dojft k zmen6 
anodoveho proudu. Jestlize se anodovf 
proud zmenf, znamena to, ze se koncova 
elektronka rozkmitavd, coz byva zavi- 
neno spatnym odstfnenfm, nebo chybne 
vedenymi spoji. PH bezvadnem stavu 
koncoveho stupni muzeme pripojit ke 
Coliinsovu filtru antenu. Nastavfme pre¬ 
pinac pasem do spravnd polohy a klico- 
covanfm Hdicfho oscilatoru privadfme 
na elektronku EL 12 vf napetf, Mrfzkovd 
predpfill je serfzeno tak, aby protekaly 
jen asi 4 mA mffzkoveho proudu. Pak 
se C29 na polovic zavre a C28 se menf 
tak dlouho, az se v anodovdm proudu 
objevf zretelne minimum. Pfi pouzitf 
anteny napajenc proudem ukdze indikd- 
tor antennfho proudu vychylku, Tuto 
hodnotu poznamenamc a opakujeme 
stejn^- postup v jind poloze C29. Nejvetsf 
antennf proud ukazuje na nejlepsf 
pfizpusobcrii. Tot^z opakujeme take na 
pasmech 40 a 20 m. 

Pro merenf vf proudu Ize pouzlt m£- 
fidla s otocnou cfvkou s thermoclankem 
nebo usmernovacem. 

Seznam materialu 

Cl keraniicty trimi 100 pF 
C2 keramicky trimi 100 pF 
C2a ketamicky bonds ns 4t or 100 pF 10% 

C3 otoeny kondensator 10—500 pF 
C4 slidovy kondensator 1000 pF 2% 

C5 slidovy kondensator 1000 pF 2% 

C6 papirovy kondensator 50 000 pF/250 V 
C7 keramicky kondensator 100 pF 10% 

CS papirovy kondensator 50 000 pF/250 V 
C9 papirovy kondensator 30 000 pF/250 V 
CIO papirovy kondensdtor 30 000 pF/250 V 
Cll keramicky kondensdtor 50 pF 10% 

C12 keramicky kondensdtor 50 pF 10% 

C13 papirovy kondensdtor 50 000 pF/250 V 
C14 papirovy kondensdtor 30 000 pF/250 V 
C15 papirovy kondensator 30 000 pF/250 V 
C16 keramicky triror 20—100 pF 
C17 papirovy kondensator 30 000 pF/500 V 
C18 keramicky trimi 20—100 pF 
09 keramicky kondensdtor 100 pF 10% 

C20 otoiny kondensdtor 10—50 pF 
C21 keramicky kondensdtor 500 pF 10% 

C22 papirovy kondensdtor 30 000 pF 250 V 
C23 papirovy kondensdtor 50 000 pF/250 V 
C24 papirovy kondensdtor 50 000 pF/500 V 
C25 keramicky kondensdtor 500 pF 10% 

C26 papirovy kondensdtor 30 000 pF 250 V 
C27 papirovy kondensdtor 5000 pF/1000 V 
C28 otodny kondensdtor 10—200 pF /1000 V 
C29 otoiny kondensdtor 10—500 pF/500 V 
C30 papirovy kondensdtor 5000 pF/500 V 
C3t papirovy kondensdtor 5000 pF/500 V 
C32 elektrolyticky kondensdtor 25 ,«F 100 V prov. 
C33 elektrolyticky kondensdtor 25 juF 100 V prov. 
C34 elektrolyticky kondensdtor 16 fiF 500/550 V 


C35 elektrolyticky kondensdtor 16 nF 500/550 V 
C36 papirovy kondensdtor 0,5 pF 250 V 
R1 vrstvovy odpor 30 kiJ 
R2 vrstvovy odpor 25 kO 
R3 vrstvovy odpor I kl? 

R4 vrstvovy odpor 400 O 
R5 vrstvovy odpor 1 k!7 
R6 vrstvovy odpor 50 Q 
R7 vrstvovy potendometr 10 kO 1 W 
R8 vrstvovy odpor 1 ki? 

R9 vrstvovy odpor 50 U 
R10 vrstvovy odpor 16 kx? 2 W 
Rll vrstvovy odpor 50 Si 
R12 vrstvovy odpor 500 kfi 
R13 dratovy odpor 3,5 kJ7 10 W 
R14 vrstvovy odpor 1 MX? 

R15 drdtovy odpor 1 ki? 3 W 

T. 1 R = 500 Q, L = 10—15 H, I - 150 mA 

TI. 2 R = 1 kX? I = 15 mA 

Tl. 3 ... Tl. 5 viz popis 

Tr. 1 viz popis 

Tr. 2 sifovy transformdtor primdr 
110/125/220/240 V 
sekunddr: 2 x 400 V/150 mA 
4 V/2,2 A 
6,3 V/2 A 
50 V/15 mA 

U1 selenovy usmdfiovac 100—200 V, 20 mA 
LI 12 pH na keramickem telisku 
L2 17 na keramickem telisku 
L3 5 pH na keramickem tdlisku 
L4 30 zavitO drdtem 0 3 mm Cu, odboiky: 20 m 
pdsmo ~ 8 zdv., 40 in pdsmo -- 15 zdv. na ke¬ 
ramickem telisku 
Mdridla : rozsah 4 mA 

rozsah 100 mA 

elektronky 2 x EF14 nebo 6AC7 
EL 12 nebo 6L6 
stabilisdtor 
doutnavka 
AZ12 

prepinai pdsem 

Sport und Tecbnik 12/54 

Sovetskym inzenyrum odeprena 
vstupni visa do USA 

Moskva (TASS). — V unoru zaslal 
americky Uslav pro inzenyry radio- 
techniky ministerstvu spoju SSSR po- 
zvdnf pro sovetsktf odbornfky, aby sc 
ziicastnili vyrocnfho celostatnfho sjez- 
du tohoto listavu ve dnech 21.—24. 
brezna v New Yorku. V pozvanf se pra- 
vilo: „Vfme, ze Vy nebo clenove Vasf 
organisace si nedate ujft tak dulezitou 
uddlost.“ Ministerstvo spojfi SSSR odc- 
vzdalo toto pozvdnf Popovove vsesvazo- 
vd vedccko-tcchnickd spolecnosli radio- 
techniky a rozhlasov^ho spojenf, kterd 
projevila pram vyslat nekolik odhornfku 
na celostatnf sjezd americkeho Ustavu 
pro inzenyry radiotechniky a pozadala 
o visa pro cleny tdto delegace. 

Statnf department USA odmftl vysta- 
vit sovetskym inzenyrum visa s oduvod- 
nenfm, ze pry americky Ustav pro inze¬ 
nyry radiotechniky ministerstvu spoju 
SSSR zadnd pozvdnf pro sovetskou de- 
legaci na zmineny sjezd neposlal. Od- 
mftnutf vis sovetskym inzenyrum radio- 
technikum nemuze sovetska verejnost 
hodnotil jinak, nez jako novy projev po- 
litiky namffend proti mezindrodnf spolu- 
praci. 

* 

Neobvykla konstrukce gramoradia 

Rimsky zavod A. S. Popova vyrabi 
gramoradio „Daugava“, kterd se po 
konstruktivnf strdnee lisf od dosud po- 
uzfvanych provedenf. Dosavadnf kon- 
cepce gramoradif mfvajf gramofon za- 
pusten pod hornf deskou pfijtmade a pfi 
pfebravani desek je zapotfebf desku 
odklopit (na pf. TESLA Dominant). 
,,Daugava' ‘ ma gramofon vestaveny pod 
kostrou pfijimace a otvor, kterym je 
gramofon pfistupn^, je pfi poslechu roz- 
hlasu zakryt stupnief. Stupnice, jez je 
priblizne v tychz mfstech jako u bezneho 
pfijimace, odklapf se pfi pouzitf gramo- 
fonu nahoru. 

Radio SSSR 1/55 
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Odjakziva bylo snahou kazdeho ama- 
tdra zhotovit dobry pfijimac s co nej- 
mensi spotrebou materialu. Jednfm ze 
zphsabil, jak toho dosahnout, je zapo- 
jenf elebtronky, zvane reflexnx. V popi- 
sovanern pffstroj i neni pouzito vice sou- 
castf, nezli v nejjednodussfm jedno- 
elektronkovem prijimaci, avsak na roz- 
dfl od obycejndho zapojenf da reflexni 
pfijimac mnohem vetsi vyber stanic, 
ktere je mozno poslouchat hlasite na 
reproduktor. 

Jak tento pfijimac pracuje? Signal 
z anteny projde kondensatorem 500 pF 
do antenniho vinutf L u odkud se induk- 
tivnf vazbou dostava do vinutf /, 3 , To to 
vinuti spohi s otocnym kondensatorem 
500 pF tvori kmitavy obvod pro strednf 
vlny. Odtud se vf signal dostava pfes 
kapacitu 250 pF na rfdici mnzku elek- 
tronky. 

V anodovem obvodu je zarazena vf 
tlumivka, ktera zabranuje pronikanf vy¬ 
sokeho kmitoctu k vystupnfmu transfor- 
matoru. Zato md upravenou cestu kapa- 
citou 50 pF na diodu, kde dochazf k de- 
tekci. Takto zfskany nf signal se odebfra 
s bczce potenciometru 0,5 M.Q a pfes 
blok 30 000 pF se vede znovu na prvnf 
mrizku, aby byl elektronkou zesilen, 

Odpor 0,1 a kondensator 200 pF 
zabranujf pronikanf vysokeho kmitoctu 
z diody na rfdicf mffzku. Zesfleny nf 
signal snadno projde vf tlumivkou, ktera 
pro nej predstavuje maly odpor a jdc do 
primarnflio vinutf vystupnfho transfor- 
matoru. Kondensator 2000 pF, zapo- 
jeny mezt hornf konec vf tlumivky a 
kostru, odvadf zbytky vysokeho kmito¬ 
ctu na zem. 

To vsak neni jeste vse. Dalsf zesilenf 
pffjmu da zpetna vazba. Protoze vf 
napetf s anody vedeme na diodu k de- 
modulaci, nemuzeme je odtud odvadet 
pffmo za licelem zavedeni zpetne vazby. 


Z vf napetf se odebfra pouze cast pomocf 
delide napetf, zapojeneho paraielne k vf 
tlumivce. Z pomeru odporu 0,1 : 1 mu- 
zeme odvodit, ze jedne jedenactiny vf 
napetf se pouzije k zavedenf zpetne 
vazby. Zpetna vazba se rfdi trimrem 
30 pF. 

Spadem na katodovem odporu vznika 
automaticky mrfzkove predpetf. Vy- 
stupnf transformator musf mft primarnf 
impedanci 7000 Q. Anoda se napajf 
pffmo ze site 220 V pfes selenovy usmer- 
hovac 220 V/40 mA. 

Filtraci obstaravajf dva elektrolytickd 
kondensatory 16 /iF a odpor 1 kf2/2 W. 
Zhavicf napetf zfskame malym trans¬ 
forma torem. 

Protoze kostra je prime galvanicky 
spojena se sftf, spojujeme konce cfvkovd 
soupravy s kostrou pfes isolacni konden¬ 
sator 10 000 pF, zkouseny na 1000 V. 

Pfijimac je mozno osadit elektron- 




kami EBL1 nebo EBL21, CBL1, UBL1, 
UBL21 a selen muze byt nahrazen elek¬ 
tronkou UY. 

Radioamater (Jug.) III! 54, 

Hateriil: 

EBL.21 

elekttoiikovi obiimka 
vystupr.i transformator 7000 i? 
permanentni reproduktor 
audionova civkovd souprava 
ihavici transformator 220 V/6,3 V 
elektrolyticky kondensator 2 X 16 /iF 
katodovy elektrolyt 25 /jF/ 25 V 
otneny vzdudiovj kondensator 500 pF 
trimr 30 pF 

potenciometr 0,5 Ml? s vypinacem 
vf tlumivka 

Kondensatory-; 500 pF, 10 000 pF/I 000 V, 200 pF, 
250 pF, 10 000 pF, 2 000 pF. 

Odpory; 0,5 Ml?, 0,3 Mi?, 220 i?, 3x0,1 Mi?, 
100 i>, 1 Mi?, a 1 ki?/2 W. 

Kondensatory pro provoznf napeti 250 V, odpory 
1/4 W— pokud neni vyznaieno jinak. 


1 
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AKUSTIKA PHI AMATfiRSK^M 
NAHRiviBfi 


Doby, kdy obecenstvo zaslo nad 
chraptfcfm fonografem, mluvfcfm stro- 
jem, jsou uz davno ty tam. A tak kdyz 
se dries dame do stavby magnetofonu - 
treba s amaterskymi prostredky a z ma¬ 
terialu, ktery je zrovna po ruce - ne- 
budeme se spokojovat jen s tfm, ze mluvi 
a zpfva. I od amat^rsk^ho vyrobku jsme 
navykli ocekavat urcitou uroven, Sna- 
zime se tedy zhotovit pffstroj takovych 
kvalit, aby nahravku zaznamenal co 
mozna verae od nejnizsfch tonu az po 
nejvyssf. 

Muze se vsak stat, ze pffstroj, ktery 
podle rncrenf reprodukuje verne v si- 
rokem kmitoctov6m rozsahu, da zaznam 
s nfmz nejsme spokojeni. Spatny za¬ 
znam zvuku nemusf byt totiz zpusoben 
vzdy jen nahravacf a reprodukenf apa- 
raturou. Jeho jakost muze byt porusena 
jeste drive, nezli se v mikrofonu zvuk 
promenf v elektricke kmity, totiz spat- 
nymi akustickymi pomery v nasem 
„studm“. Pak samozfejme nahravac ne¬ 


ni vyuzit, i kdyz pracuje spolehlive tre- 
bas v rozsahu od 50 do 16 000 Hz. 

Pri uprave akustickych pomeru 
v mfstnosti, v nfz provadfrae zaznam, 
si musfme predevsfm vsfmat vzniku 
odrazu. K odrazum dochazf v kazde 
prostore, avsak v ruznem stupni, Na 
membranu mikrofonu nedopada tedy 
pouze prfma zvukova vlna ze zdroje, 
ale i jejf odrazy od okolnfch ploch. Tyto 
odrazene vlny museji zpravidla pro- 
behnout dels! drdhu, a proto dorazi na 
membranu opozdene. Je-li zpozdenf 
vetsi, rozeznavame je jako ozvenu. 
Kratkd zpozdenf se projevuje jako do- 
znfvanf, dochazf k fazovemu posunu 
vlny prime a odrazene, vznikajf inter- 
ferenenf jevy a v souhrnu toho znf zvuk 
dute, se znamfm zabarvenim, jako kdyz 
mluvfme do hrnce. Ve volndm pros torn, 
tedy v exterieru, je odraznych ploch 
malo nebo zadne a tedy i odra.zenych 
vln nenf. Theoreticky by mely byt pro¬ 
story bez odrazu ideal nf pro zaznam 



zvuku. Jenze zvuk v takove dokonalc 
utlumene prostore zni hluse, je piochy 
a nelahodny. Naproti tomu vfme, jak 
se nam bajecne posloucha vyzpevovanf 
v koupelne nebo na chodbacb s peknou 
O2venou — ostatne z toho diivodu asi 
vsichni malfri pfskajf, kdyz se staflf 
slechtf ctyri hold steny. Totez, jenze 
v daleko mensf mfre platf i pro nahra- 
vanf zvuku. Pro oziveni zaznamu po- 
trebujeme urcity odraz, ovsem nikoliv 
takovy, aby se objevila rusiva ozvena. 
Jak toho dosahnout? 

Velmi zalezi na smeru odrazene vlny. 
Jsou-li odrazne piochy rovnobezne, jako 
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na pf. hold steny prazdne mistnosti, 
zvuk se nekolibrat odrazi sem a tarn, 
aniz by_ odraz prilis ztratil na sve site 
a nekolik era ozvena pak cini fee zee [a 
nesrozumitelnou. K dobre nahravee 
tedy potrebujeme urcity odraz, ale ne 
na rovnobeznych piocbach. Proto take 
profesionalni studia mivaji sikme, rdzne 
prolamovane stropy a bohate cienene 
steny. Pak se zvuk sice odrazi, ale nikdy 
tymz smerem, ze ktereho prisel. 

Dalsim faktorem, ktery oviivhuje kva- 
litu zapisu, je mikrofon. Mikrofon s ku- 
lovou charakteristikou zachyti odrazy 
zevsech smeru stejne. Paskovy mikrofon, 
ktery ma osmickovou charakteristiku, 
zachycuje naproti tomu zvuk pouze ze 
dvou smeru a vyzaduje tedy akustickou 
bpravu rlvou procilehlych sten mistnosti. 

mikrofony map charakteristiku 
ledvinovou, jednosmernou. Podle sme- 
rove charakteristiky sveho mikrofonu 
rozestavujeme ucinkujici kolem mikro¬ 
fonu a upravujeme akustiku mistnosti. 
,, Zalezi tak4 na umisteni mikrofonu. 
Cim je k hovofici'mit blizc, dm mene od- 
razu zachyti. 

Zblizka tez vynikne dech hovoriciho 
a nizke kmitociy v reci. Spravnou vzda- 
lenost vsak nelze urcit sablonovite, pro- 
toze ta je pro kazdebo jednotiivee indi- 
vidualni podle barvy jeho hlasu. Je 
nutno provest nekolik zkousek, na za- 
kladc nichz urcime sprdvaou vzdalenost 
od mikrofonu. 

Akustiku mistnosti n'dime tim, ze me- 
nrme mnozstvi absorbujicich pfedmetu 
(nabytku, zaclon, koberefi, obrazu na 
stenach). O viivu techto pfedmetu se 
nejlepe presvcdcime, kdyz jsou v byte 
mailt i a vkrocime z mistnosti preplnend 
nabytkem do cerstve vymalovanehp 
prazdneho pokoje. V mistnosti s nabyt¬ 
kem dochazi k ruznemu druhu odrazu 
podle smeru. NejvhodnejSi smer vyhle- 
dame, zakryjeme-li si jedno ucho a po- 
zorne naslouchame ruznymi smery. 
Mikrofon ma take jen jedno .^cho 1 ', 
nevnima prostorove, binaurealne. Jeste 
lepsf je natocit pasku pokusne a podle 
v^sledku upravit akusticke pomery pfe- 
stavemm nabytku nebo pomoci ramu 
s napjatou latfeou (paravany). Pak se 
teprve natacl „na ostroT 

K poslechu kontrolniho zaznamu je 
lepe pouzit sluchatek nez reprodukteru. 
Hlasity pfednes reproduktoru je totiz 
ovlivnovan i akustikou mistnosti, v niz 
je umisten, takze nemuzeme presne po- 
soudit, co je na pasku nahrano a co si 
pfidavd ze sveho „koncertni sal", v nemz 
poslouchame. 

Temito pokusy se presvedcime nej¬ 
lepe, ze kvalitu zaznamu lze velmi pod- 
statne zlepsit, az porovname nekolik za¬ 
znamu s ruzne upravenymi akustickymi 
pomery pri nataceni. Budeme prekva- 
peni, jak je nase ucho vm'mave i na 
jemne rozdily, i kdyz jsme presvedeeni, 
ie zrovna nevynikame hudebnim na- 
danim. 


Redakee pros! 

fl. Miloslava Rotha z Kolina a ctenafe 
z Hradce Kralov^, Vancurovo nam. 
1062 o sdeleni adresy, aby mohla odpo- 
vedet na jejich dotazy. 


V minul^m cisle AR byla popsana 
konstrukce souosebo antennibo pfepina- 
ce, ktera funkene dobre vyhovuje v 51ro- 
kem rozsaho kmitoctu 50 -P 1400 MHz. 
Jedinou nevyhodou uvedene konstrukce 
je mechanicky znacne obtizne provedeni. 
Vyzkouseli jsme proto vlastnosti apten- 
niho pfepinace, zhotoveneho ze stan- 
dardniho mzikoveho pfepinace Tesla 
(obr. 1). Mefeni, provedena se vzorkem 
pfepinace ukazala, ze velmi dobre vy¬ 
hovuje v rozsahu vsech amaterskych 
pasem az do 700 MHz. 

Konstrukce, 

Pfepinac byl konstruovan pro tenky 
70 Q sousosy kabel (0 6 mm), ktery- se 
obcas dostane v prodejnach radiomate- 
rialu. Na obr. 2 a, b, c je naznacena 
funkeni sestava. Mzikovy pfepinac 1 
be 2 jakekoliv zmeny byl zamontovan do 
valcovdho pouzdra 2, na jehoz obvode 
jsou rozmisteny tri vodici trubidky 3 
pro pflvodni a rozvacieci kabely. Mziko¬ 
vy pfepinac ma dve pruzna dotekova 
pcra4 upevnena na pertinaxovem kotou- 
ci 5. Proti stykovym konedm per 4 jsou 
umisteny na kotouct 5 dva pevnd dote- 
ky6. Napohyblivdmrameckuprepinace 7 
jsou dva masivni nyty 8, ktere v provozu 
propojuj f stridave bud 1 levou nebo pra- 
vou dvojici stykovych per 4,6. Pohyb 
ramecku 7 je ovladan pakou 9, vycniva- 
jici z pouzdra 2. Pro funkei antenniho 
pfepinace je nutno trvale spojit mezi 
sebou pevne doteky 6 a na ne privest 
stredni vodic souoseho privodu od ante- 
ny. K pevnym koncum per 4 jsou pripa- 
jeny sjrediii vodice kabelfl, jdoucich bud 
k pfijimaci nebo k vysiiaci. Vodive plas- 
te kabelu jsou pripijeny pres otvory 
10 k vodicim trubickam 3 a jsou vsechny 
navzajem propojeny pouzdrem 2. 

Soucdsti pfepinace. 

Pouzdro pfepinace 2 je zhotoveno 
z mosaznd trubky 0 43/45 mm podle 
obr. 3,4. Dno pouzdra (obr. 4), pfipaje- 
nd k trubce, je zhotoveno z 1mm mosaz- 
neho plechu a mi nekolik otvoru se za- 
vity pro upevneni distancnich podlozek 
(obr. 5 a, b, e). Plocha distaneni vlozka 
spolu s distaneni trubkou (obr. 5a, b; 
obr. 2b) urcujl polohu mzikoveho pre- 
pinace v pouzdre 2. Vlozka 11 je pfi- 
pajena ke dnu pouzdra v poloze vycar- 



kovam; na obr. 4. Distaneni trubba 12 
je prisroubovana sroubem M2,6 (obr. 
2b). Viko pouzdra ma stejne rozmery 
jako dno (obr. 4), avsak pouze jeden 
centralni otvor 0 3,2 mm, jimz prochazl 
stahovaci sroub M3/20, zajisfujici polo¬ 
hu vika vuci dnu pouzdra. 




Obr, 1 . obr. 3 
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K obvodu pouzdra jsou prip&jeny tfi 
vodici trubicky 3, kteryrai prochazeji 
pffvodni souose kabely (obr. 5 c). Upev- 
neni kabelu se provede zpusobem na- 
znacenym na obr. 5d. Ochranny iso la c- 
ni pas se odstram' po deice cca 25 mm, 
pletivo se shrne zpet, castecne se roz- 
plete, pfelozi a sestrihnc na potfebnou 





miru. V teto poloze se pletivo zpevni 
propajenim, konec kabelu se vsune do 
trubicky 3 a pfes otvor 10 se pletivo 
pripaji k trubicce. Prostor okolo otvorn 
10 je treba pfedera pocinovat. 

V pouzdre mezi dnem a vlkem je 
upevnen ve vzdalenosti 13,5 mm ode 
dna mosazny kotouc 13 s kompensacmm 
paskem 14 (obr. 6). Kotouc 13 je na 
obvodu opracovan tak, aby sel do pouzd¬ 
ra zasunout tesne. Jeho poloha je urco- 
vana vyskou vnitfnich okrajtl trubicek 3 
a vyskou rozperky 15 (obr. 5e a obr, 
2b). Otvor se zavitem M4 umoziiuje 
snadndjsi vyjmuti kotouce po zasroubo- 
vanf poinocnelio sroubu M4. Kompen- 
sacni pasek tvaru sirokdho V je zhotoven 
z bronzoveho (mosazneho) plechu 0,3 mm 
a pripajen ve dvou bodech (obr. 6) 
ke kotouci 13. Pasek, ktery v zakladni 
poloze lezi na povrchu kotoude, je moz- 
no odtlacovat Sroubem 16 od roviny 
kotouce. Funkce kompensacniho pdsku 
bude vy I ozena pozdeji. Popsana kon- 
strukce prepinace umoznuje snadnou 
demontaz vsech funkcnich cast!. 

Nevyhodou je, ze vf soucasti mziko- 
vbho pfepinade jsou montovany na 
pertinaxu. Tim predevsim je omezen 
vf vykon na 5 - snad 10 W, Komu se ne- 
podafi selmat popisovany druh prepi- 
nace (byly v prodeji v Praze, Plzni a 
snad i jinde jako sada osmi prepinacfi na 
jednd rozvodnd desce), muze presto 
zhotovit zjednoduseny prepinac podle 
obr. 7. Funkcni cast! jsou v tom to pri- 
pade namontovany na kalitovbm kotou- 
, ci od clcktronkovd objimky (nejlepe od 
LG 3, hure LS50) nebo jinem druhu 
dobrdho isolantu. Pfepinaci pdka s ny- 
tem se ot&df kolem trnu upevnendho 
v jednom z rohovych otvoru. Vzdale- 
nost per 4, 6 v pracovni poloze je stejna 
jako na obr. 2c. Ostatni provedenl je 
shodnd s drivdjSim popisem (obr. 2a, b), 

Zkouseni prepinace. 

Puvodni konstrukce pfepinade vy- 
chazela z pfcdpokladu, it jednotlivd 
vetve - antena, vysilad, prijimad (ozna- 
deni APP, APV na obr. 2a) musi byt 
v pouzdre oddeleny od sebe vodivou 
pfepazkou. Prepazka tvaru hvdzdy s ra- 
meny cca 120° od sebe byla namonto- 
v&na do pouzdra tak, jak je darkovane 
naznaceno v pudoryse obr. 3. Mereni 
(viz obdobny clanek v AR 4/55) ukaza- 
la, ze pomer stojatych vln v rozsahu 




300 4- 700 MHz se pohybuje v rozmezi 
1,25 4- 1,45. Pomery se zlepSily po 
odstraneni prepazky. Tento prubeh 
stojatych vln je vyznacen krivkou A 
v diagramu obr. 7. Prubeh podle krivky 
B v obr. 8 byl dosazen vlozenim kotoude 
13 s kompensadnim paskem 14 do pro- 
storu pouzdra, Zmenou polohy kom¬ 
pensacniho pasku vuci rovind per 4 je 
mozno velmi ucinne kompensovat me- 
chanicke nerovnomernosti cesty APP, 
APV (obr. 2a). Regulace vzdalenosti se 
provadi sroubem 16. V omezen dm roz¬ 
sahu kmitoctu (asi zb 15 MHz) je moz¬ 
no dosahnout uplne kompensace stoja¬ 
tych vln (a = 1), je-li vystup prepinace 
zakoncen bezindukcnim odporem 70 Q. 

Pricina prudkeho vzestupu stojatych 
vln nad 700 MHz ncbyla zjistovana. 
Ovsem i tak, jak patrno z obr. 8, pre- 
pin ac pine vyhovuje pro bezna amater- 
ska pasma do 700 MHz. Popsana kon¬ 
strukce spolu se souosym preplnadem 
popsanym v AR d. 4/55 ukazujidva krajnf 
pripady feseni a techniky serizeni anten- 
nich prepinacu. Z literatury na pf. 

TexHHKa CBepxBticoKHx nacTOT, Macxh 1 
Megla: Dezimeterwellentechnik 

jsou znamy i vicepolohovd pfepinade 
resend jak prvnlm tak i druhym zpuso¬ 
bem. VyfeScni takovdho prepinace s d.al- 
kov^m ovladanim by vedlo k podstatnd 
uspore souoseho privodniho kabelu a 
usnadnilo by provoz na vice pasmech. 
* 

Nejvyssi udinnost pfi snadndm dola- 
deni maji vykazovat anteny urcene pro 
pfljem nekolika stanic, pracujici na ruz- 
nych vlnovych delkach v pasmu velmi 
kr&tkfch vln. U anten pokojovych 
k tomu pristupuje jeste pozadavek ele- 
gantnlho a ladneho vzhledu. V odbor- 
nych dasopisech jsme videli uz mnoho 
typu techto pokojovych anten. Nekterd 
ve tvaru zaclonovych konsol, jind ve 
tvaru stolni lampy nebo ozdobnd mfize. 

Snadnym doladenim zmenou ddlky, 
smerovym licinkem i eleganci vynika 
dipol, slozeny ze dvou teleskopickych 
anten pro auta. t 
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fJPRAVA FRIJIJIaOk G 1 «L 
PRO Pisao loom 


Prubeb kapaoty; 


Jaroslav 


Nedostatek dobrych pfijimacu pro 
tdegrafm pasmo 160 m je obvykle du- 
vodem, pro ktery jen malo nasich sta- 
nic na tomto pasmu pracuje. Prijimac 
E10L dovoluje jednoduchou dpravu, 
po ktere zfskame velmi kvalitnf pristroj 
pro poslech na 160 m pasmu s velkou 
selektivitou a znacnou citlivosti pfi vy- 
tecnc moznosti duplexnfho provozu. 

Podstatu a cinnost tohoto pfijimace 
popsal v AR c. 2/55 s. mg. Tomas Dvo¬ 
rak. V temze cfsle je i AplnA schema 
na str. 53. Viz tez AR 4/55 str. 108. 

Pfi liprave jsem vychAzel z predpo- 
kladu, ze kazdy doma nema L-G mus- 
tek a signalni generator. Postup je po- 
psan krok za krokem; pfi troSe pozor- 
nosti se uprava podarf i zacateiniku a 
prijimac se rozbehne na prvni zapnuu. 

Soubeh pfijimace je propocftan pro 
normalnf piny rozsah 1500—3300 kHz 
se soubehovymi body 1623, 2400 a 
3177 kHz. Pro rozprostrenf pasma v jinA 
AAsti je mozno vychazet ze vzorcu 


C s = 


c (a + b) 

2 (a — b — c) ± 


rt 




a.b.c 



c (a -f- b) 
a — b — c 


Cj. C* 


U + ci" fI) 

kde vyznam jednotlivych velicin je 


ten to: 

C m i „... pocatecnf kapacita otocneho 
kondensatoru 

Cm&x - - ■ konefna kapacita otocneho 
kondensAtoru 

C, .... vypoctena hodnota ladicf ka- 
pacity (pri dan A indukcnosti) 
pro zacatek rozprostfenAho 
pasma (ze vzorce C, = 

= 25330/f s min.L) 

C* ... vypoctena ladicf kapacita pro 
konec rozprostfenAho pasma 

Gj ... seriova rozprostfraci kapacita 

G^ ... paralelnf rozprostfraci kapa¬ 
cita 


Cp = Cj 4" G'p + G e (2) 

G e — kapacita spoju a elektronky 
V oznafenf: 


G tnax ^ a, == b, C. — C* = c (3) 

Nektere puvodnf hodnoty soucastek pfi¬ 
jimace E10L: 

Ladicf kondensAtor: 


trojnAsobny, G m ,; n = 21 pF, G,„ a * = 
= 215 pF 



Obr. 1. Rozloimi kapacit rozprostreneho 
pdsma. 


dflek 

300 

400 

500 

600 

CpF 

205 

104 

54 

28 


Indukcnosti vf casti: (finite! K ie pro 
L v p H) 


Civka 

L — p H 


Rcelh 

K jddra 

A t - A 2 

A a — A a 

A t -A 4 

Bi — B 2 

Li 

2 

103 

1230 

— 

1230 

190 

35.10"* 

u 

186 

1240 

— 

— 

1240 

188 

35.10"* 

I,, 

7 r? 0 

— 

— 

35 

720 

200 

19.10'* 


Trimry vf casti: MezifrekvenAnf transform A tor: 

(v. c. SK 558 282/4) 

L, = L a = 2700 ^H,odbocka 1260^H 
Gi = C. = 450 pF 
Kapacita spoju priblizne 30 pF. vazebnf trimr: 5,4 — 20 pF 

Indukcnosti pro pfestavbu na 160 m pasmo: 


Trimr 


c 8 

c 31 

c 16 

c ao 

C PF 14-20 

4-20 

4-20 

7-30 



Cfvka 

Zavity 

L celk j«H 

drat 

> 

i 

> 

to 

Ag Ag 

a*-a 4 

B, -B 2 

Ii 

5 

7 

24 

— 

46,5 

20x0,05 


12 

24 

— 

— 

46,5 


U 

45 

— 

— 

15* 

Ai—A a 40 

*9 


* vinuto dratem 0,1 mm Cu Sm 


Seriova kapacita oscilatoru pro plnv 
rozsah (1500—3300 kHz) C $p = 693pF 
Paralelnf kapacita pro piny rozsah 
C pp = 44 pF 

Fred zasahem do pfijimace doporu- 
£uji vyzkouset, zda pracujf vsechny jeho 
casti a promerit napctf na jednotlivych 
elektronkach. Uvarujeme se tak dlou- 
hAho hledanf chyb po uprave v domnen- 
ce, ze jsme se dopusdli nejake chyby. 
Pri uprave postupujeme tak, ze nejprve 
odejmeme cely kryt pfijimace po uvol- 
nenf ctyrcervenych upevnovacfch sroub- 
ku vzadu. Potom odsroubujeme vpfedu 
knofliky regulace citlivosti, prepinace 
EFO a jemneho ladenf. Krome toho 
povolfme dva zapuStenA sroubky na 
pfednf desce dole. Vyjmeme cely spodnf 
dfl kostry po uvol- 
nenf dvou Aervene 
natrenych sroubu 
vzadu vlevo a vpra- 
vo od nozovych kon- 
tak t u a podobnych 
dA r ou sroubu na 
spodnf strane kostry 
(vedle civky BFO, 
oznacenALS a vedle 
koncovA elektronky, 
oznacene Ro 7). 

Ze zbyle casti 
kostry odsroubuje¬ 
me hornf i dolni ple- 
chov^- kryt a raaly 
stfnicf plech vzadu 
vedle ladicfho kon- 
densAtoru. Nynf ma- 
me voiny pffstup ke 
vsem cfvkAm lade- 
nych vstupnfch o- 
kruhil. Elektronka 
Ro 1 je preselektor, 

Ro 3 smesovac a Ro 
2 oscilator; jejichpo- 
f adf od zadnf steny je 


1—3—2. Vsechny Apravy nynf provadf- 
meopatrne, pristroj po lipravf* musf vypa- 
dat jako novy, Zacneme oscilAtorem., 
Jeho civka je oznacena L 3, Pfi pohledu 
se strany jsou jejf svorky oznaceny 
(zleva doprava) pfsmeny: B2, A2, Al, 
Bl. Odpajime prfvody k lemto svor- 
kam a trochu je ohneme nahoru, aby 
nepfekazely,povolfmeup e vno va ci sroub¬ 
ky kostricky a vyjmeme ji. 

Po rozebram kostfifky cfvky odvineme 
vinuti A1-A2 a spool ta me zAvity; ob¬ 
vykle jich je _200—210 (typ cfvky 
SK 150 8230). Cinitel jadra k-19.10"*, 
dosazujeme-li do vzorce (4), L v ^H, 
n je pocet zavitfl: 

L = k.n* (4) 

Vazebnf cfvka Bl—B2 mA asi 60 zAvitu. 



Obr, 2. Puvodni gapojeni vstupu a smesovafc pfijimace E10L. 
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Obr. 3. Puvodni zapojeni osciiatoru prijimace 
E1QL . 

Je-li pocet zavitu jiny (v pflpade jindho 
typu jadra), vypocteme si cinitel K ze 
vzorce (5): 



Indukcnosti vsech civek v puvodni in 
stavu jsou v tabulce ,, Indukcnosti vf 
casti". Potom zjbtlme poire buy pocet 
zavith ze vzorce (6)' 



U uvedcndho typu civky bylo treba na- 
vinout mezi horn I tri cela kostry 45 za¬ 
vitu (vinuti AI—A2), vf lankem 20 X 
X0,G5. Do zbyvajld cash 15 zavitu vi¬ 
nuti Bl— B2 smaltovan^m dratcra 
0,1 ram, Konce obou vinuti si oznaclme 
(nejl6pe barevnou spagetou), zacatek 
je AI, {nebo BI), konec A2 (nebo B2) 
a ve spravnem poradl (zieva: B2—A2— 
—Al—BI) pfipajlme k vyvodhm na 
kostficce. Je nutno dodrzet spravne po- 
radi, jinak oscilator nekmita! Nynl 
upevnlme clvku na puvodni mfsto (kdyz 
jsme vsechny casti dobre sloizili a se- 
sroubovali). Kostru civky nutno roze- 
birat tak, ze horn! cast odsroubujeme 
pomocl klestl s kuzel. celistmi, jejichz 
spicky vsuneme do kulatych otvoru na 
hornlm cele kostry. Nikdy se nepokou- 
slme uvolnit celo pomocl sroubku jadra, 
nehot’ pri sebemenslm nasill praskd. 

Mame-H k disposici mustek pro me- 
renl indukcnosti, nastavlme L3 na hod- 
notu 40 pH (mezi Al—A2). Potom pfi- 
pajlme vsechny privodv na pilvodnl 
mlsta. 

Dais! uprava v osciiatoru: Pod trim- 
rem G 21 je prisroubovana desticka se 
skupinou sesti svetlezelenycb a tmavo- 
zelen^ch kondensatoru. Odpajlme prl- 
vody k teto skupine kapacit a vyjmeme 
ji po odsroubovanl dvou upevnovaclch 
sroubkO. Odstranlme vsechny konden- 
satory az na jeden tmavozeleny 100 pF, 
ktery ponechame na puvodnlm mlste. 
Takto upravenou desticku znovu upev- 
nime a zapojxme na puvodni mis to. 
Tmavozelend kondensatory majf kapa- 
citu 100—105 pF, skupina je oznacena 
G 22 a jeji celkova kapacita je 510 pF. 
Konecne pfipdjlme mezi vyvody Al— 
—A2 kondensdtor dobre kvaliVy (sll- 
dpvy) o kapacite 90 pF mlsto konden¬ 
satoru G 17, ktery vystlpneme. 


Nynl muzeme oscilator predbezne vy- 
zkouset. Zasuneme elektronku osciia¬ 
toru a spodnl dll kostry na puvodni 
mlsto, pfipojlme zdroje a na nejakem 
prijiinaci, pracujlclm v pasmu 1700 az 
2500 kHz musime zachytit (pri zapnu- 
tem BFO) kmity naseho osciiatoru. Po- 
dobne na pfijimaci EK10 s kratkou 
antenou zachytlme nas oscilator na kmi- 
toctech mezi 3400—5000 kHz; tedy dru- 
hou harmonickou. Nekmita-U oscilator, 
pak je bud’ vadna elektronka, nebo nema 
prlslusna napctl na anode a clruhe mflz- 
ce. nebo je prerusen zhavicl okruh. 
Mhze byt i chyba v zapojeni, ktere 
jeste jednou pfekontrolujeme, Zkuslme 
proto pfehodit konce vinuti Bl—B2. 
Nezachydme-li ani potom kmity naseho 
osciiatoru, zkusime hledat na vysslch 
nebo nizslch kmitoctech. Muze byt 
vadny tmavozeleny kondensator, proto 
ho vymenlme (zkusmo) za jiny o kapa¬ 
cite 100 pF—110 pF. 

Pfistouplme k ,,usazenl !£ osciiatoru. 
k nastavenl jeho kmitoclu. LadicI kon¬ 
densator vytoclme na zacatek stupnice 
(dllek 300). Na pomocnem pfijima£i 
najdeme zaznej naseho osciiatoru. Je-li 
prilis slaby, prehodlme antenu pomoc- 
neho prijimace pres elektronku naseho 
osciiatoru. Zaznej by me! bvt v okoli 
1836 kHz (na EK10 na 3672 kHz). 
Pouzlvame-li prijimac s mezifrekvenc- 
nlm kmitoctem nizstm ncz 600 kHz, 
pozor na zrcadlove kmitoity, ktere jsou 
od skutecneho kmitoctu o dvojnasobek 
mf kmitoctu vyse* nebo rn'ze. Pri jejich 
vyskytu je nutno pouzit co nejkratsl 
an ten y. 

Najdeme-li zaznej na vysslm kmitoctu 
nez ma byt, snazlme se ho posunout na 
spravn^ misto trimrem G 21, otacenlm 
ve smeru hodinovycb rucicek. Nestacl-li 
jeho rozsah k nutnemu posunutl kmito¬ 
ctu, zkuslme otacet trimrem C 16 (velky 
svetlezeleny trimr nad jadrem civky L3), 
rovnez vc smeru hodinovych rucicek. 
V prvnlm prlpade zvetsujeme paralelnl 
kapacitu, ve druhem seriovou kapacitu 
oscilacnlho obvodu, celkova paralelnl 
kapacita tedy roste. Je-li oscilator na 
nizslm kmitoctu, otaclme kapacitou G 21 
opaenym smerem, nebo si pomuzeme 
trimrem C 16, vyticenim proti smeru 
hodinovych rucicek. 

Nynl pi’etoclme ladicl kondensator 
na dllek 600 kHz phvodnl stupnice a 
hledame na pomocnem prijimaci zaznej. 
Mel by byt v okoli 2236 kHz (nebo 
4472 kHz na EK10). Nenl-li tam, opra- 
vime nastavenl trimru C 16, pfi vysslm 



Obr. 4. Obvod vsltipu E10L vpravsrty pro 
160 m pdsmo. Silne vytazene spoje jsou proti 
pnvodnimu zapojeni zmeneny. 



Obr . 5. Obvod smesovace pro 160 m pdsmo. 

kmitoctu to cl me ve smeru, pfi nizslm 
proti smeru hodinovych rucicek. 

Tim se vsak zmenl nastavenl zacatku 
pasma, pfejdeme tedy zpet na dllek 
300 ia doladlme trimrem C 21. Nynl se 
vratlme na dllek 600 a opravlme trim¬ 
rem C 16. Prijimac samozrejme prela- 
d’ujeme na prislusne kmitocty. Tento 
postup musime nekolikrat opakovat, az 
kondensator v krajnlch polohach ob- 
sahne pozadovany nejnizsl a nejvykll 
kmitocet, tedy 1836 az 2236 kHz. Jako 
vodltko si pamatujeme, ze zvctlovanlm 
kapacity C 16 (seriova kapacita lad. kon¬ 
densatoru) sezvetsuje pomerf* ma * '• f a nu» 
cili pomer pocatecnl a konecne kapacity 
kondensatoru osciiatoru. 

Pokud obsahneme pozadovand pis- 
mo nastavenlm trimrh, snazlme se ne- 
hybat jadrem indukcnosti L3 (by!a-Ii 
nastavena na 40 /xH). Tim si zajistlme 
vypocten^ soubeh. 

Uprava vstupnlho a smesovaclho 
okruhu je podstatne jednodussl. Upravl- 
me nejprve smesovac (civka L2. a elek¬ 
tronka Ro3). Musime vyjmout i konden¬ 
sator C 7 (10 nF), odpajet tri pflvody 
civky L2 a troebu je vyhnout nahoru; 
jsou oznaceny zieva doprava A3, A2, 
A1. Po uvolnenl sroubu vyjmeme kost- 
ficku civky, rozebereme ji a odvineme 
zavity, ktere zaroven spocltarae. Ma 
jich byt 185 mezi body Al—A3. Kon- 
trolujeme cinitel jddra, ktery ma byt 
35,10‘ 3 pro L udavand v pH, podle 
vzorce (5). Souhlasl-Ii, navineme 36 
zavitu vf lankem 20 X 0,05 s odbockou na 
dvanact&n zavitu od zacatku A3. Od- 
bocku oznaclme A2 a konec vinuti A3. 
Indukcnost mezi body A1-A3 nastavlme 
na 46,5 pH, mame-H vf mustek. Potom 
zase dvku slozlme do puvodnlho stavu. 
Dflve nez ji upevnlme na pilvodnl 
mlsto, musime udelat dais! hpravu. 
Vystlpneme spoj mezi statorem ladi- 
clho kondensatoru G8 (jeho vyvod je 
prednl kollk ve dne vanicky s dvkou L2) 
a trimrem C 9. Trimr vsak musi zustat 
spojen s bodem A3. Potom mezi stator 
ladiclho kondensatoru a bod A3 vpajl- 
me jakostnl kondensator 160 pF (nej- 
Hpe slido\T). Potom dame L2 na puvod¬ 
ni mlsto, prisroubujeme ji a pfipojlme 
jeji tri pflvody, Mezi body Ala A3 pri- 
pajime kondensatorek 90 pF (slldovv) 
a upevnlme kondensator G 7 na ph- 
vodnl mlsto, 

Chceme-li vyzkouset tuto cast, osa- 
dlme cely prijimac elektronkami krome 
preselektoru (Rol), antenu pfipojlme 
do bodu A2 a ladlme. Je pravdepodobne 
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Obr. 6. Obvod oscildtoru pro 160 m pdsmo. 


ze zaslechneme fonicke stanice 160 m 
pasma profesionalil, nebo vecer Tiektere 
nase nebo cizi telegrafni stanice. Dola- 
dime na maximalnl hlasitost trimrem 
C 9 a mame smesovac vyzkousen. Ne- 
pracuje-li prijimac, ackoli oscilator 
spravne bczi, je bucf zkrat ve spojich 
kolem civky L2, nebo nema elektronka 
spravna napeti. Kontrolujeme podle 
hodnot ve schematu. 

Uprava preselektoru (LI a Roll je 
podobna. Odpajime privody civky L 1, 
oznadene zleva doprava A4, A2, A3, A1, 
dvku vyjmeme, kontrolujeme pocet 
zavith (190) a cinitel jadra podle vzorce 
5 a c.ivku previneme. Navincme celkem 
36 zavitu s odboekami na patcm a dva- 
nactem zavitu Iankem 20x0,05. Cinitel 


jadra k = 35,10" a . Indukcnost mOze- 
me nastavit na 46,5 «H mezi body 
Al—A4. 

Spoj mezi trimrem G2 a prednim ko- 
hkovym vyvodem statoru kondensatoru 
vystipneme (C2 zustava spojen s bodcm 
A4) a mezi tento kolik a bod A4 vpa- 
jime slidovy kondensator 160 pF. Civku 
LI dame na puvodni misto, pripojime 
vsechny jeji privody ve spravnem po- 
radi a mezi body A l—A4 vpajime kon¬ 
densator 90 pF. Tim jsou vsechny 
elektricke dpravy hotovv. 

Sladeni vstupniho okruhu a smesova- 
ce je vclmi jednoduchc, Oscilator je jiz 
nastaven; zachytime pri pripojene an- 
tene nekterou stanici asi v prvni tretine 
stupnice (nebo signalni generator na 
kmitoctu 1800 kHz) a trimry G2 a C9 
nastavime maximalm hlasitost. Kontro¬ 
lujeme na konci stupnice (asi 2000 kHz), 
opravime polohu trimru C2 a C9, 
vratime se na 1800 kHz a doladlme na 
maximum hlasitosti jadry civek LI a L2. 
Pri spravnych hodnotach indukcnosti 
nenl vsak rozdil patrny. Nemame-li 
presne nastaveny hodnoty LI a L2, do- 
lad’ujeme stfidave asi na 1800 kHz 
jadry civek LI a L2 a na 2000 kHz (ko- 
nec stupnice) trimry C2 a C9. Po opa- 
kovanem doladeni v obou bodech dosta- 
nerne urcitou stredni hodnotu citlivosti, 
ktera ke konctim pasma mime klesa. 

Poslednim krokem je ocejchovani 
prijimace, Je mozno cejchovat stupnici 
primo pomoci dobreho ppmocneho vy- 
silace nebo kmitoctoveho normdlu. 
Stupnici milzemc odsroubovat a otocit, 
na zadni strane je cista. Nemame-li 



Obr. 7. Komtruk.ee cejchouni kfivky (pine 
lory) a vyhleddni dilkv , pfislusejiciho kmito¬ 
ctu 2000 kHz (cdrkovaue). 


uvedene pristroje, pomuzeme si takto: 
Zjistime si (v kolektivni stanici nebo 
v okresnim radioklubu) asi tfi kmitoctv, 
ktere si oznacime na pfivodni stupnici 
prijimace. Na pr. 1750, 1850 a 1950 kHz. 
Potom na milimetrovy papir vyneseme 
graf zavislosti puvodni stupnice a 
nove stupnice (podle obrazku 7). Na 
vodorovnou osu vynasime dilky puvodni 
stupnice pocinaje 300 (jeden dilek — 
= 1 mm), na svislou osu kmitocet, poci¬ 
naje 1700 kHz (1 kHz = 1 mm). Urci- 
me si prfiseeiky ve znamych bodech 
1750, 1850 a 1950 kHz s odpovidajicimi 
dilky puvodni stupnice a tyto pruseeiky 
propojune kfivkou. Potom pro kazdy 
hledany kmitocet najdeme opaenym 
postupem (podle sipek) pnslnsny dilek 
phvodnj stupnice. Vyznacime si na ni 
rysky s novymi kmitocty a potom celou 
stupnici prekreslime. 


Z mestskych rychlotelegrafnych pre- 
tekov v Bratislave 

13. marca 1955 prebiehali v Brati¬ 
slave mestske rychlotelegrafne prebory, 
usporiadane MV Svazarmu Bratislava. 
Pretekov sa zucastnili vsetci deastnfei, 
ktorx v pretekoch poriadanych ZO 
Svazarmu splnili podmienky o postup 
do mestskcho kola, t. j. prijimat’ so zi- 
pisom rukou rychlosf 100 znaciek za 
mindtu, podTa smernic vydanych TJV 
Svazarmu. Priebeh pretekov bol dobry. 
Zacalo sa rychlosfou 100 znaciek za mi- 
nu tu so zapisom rukou. Po vyslani skd- 
sobndho textu, ktore vykonaval sddruh 
Flenrich Cincura, ceskoslovensky rt- 
prezentant, ucastnik medzistatnycli 
rydhotelegrafnych pretekov v Lenin- 
grade r, 1954, skontrolovala skdsobna 
komisia prijate texty a za kratky cas 
bolt uz ohlasene vysledky jednotlivym 
pretekarom. 

IJcastnici, ktori zapisali tempo 120 
znaciek za mindtu a neprekrocili dovo- 
leny pocet chyb, t. j. nemali viac abo 5 
chyb, postupuju do krajskeho kola. Po 
vyhodnoteni boly vysielane vyssie tempa 
rjchlost’ou 140—160 2 naciek za mindtu. 
Tu si najlepsie pocinali sddruh Gin- 
cura a s. Vesely. 

Z desiati ucastnikov mestskych prete¬ 
kov 7 postupuju do krajskeho kola. Do 
krajskych pretekov v prijme so zapisom 
rukou postupuju: 

Vesely Jozef, Moric JjDzef, Mikus 
Ladislav, Korcak JA n, Svec Dusan, 
Pylypov §tefan, Gincura Henrich, 
ktorx zapisali rukou tempo 120 znaciek 
za minutu, cim splnili limit krajskych 
pretekov. 


V zapise na pisacom stroji postupuje 
do krajskych pretekov sudruh Henrich 
C in cur a, ktory zaplsal na stroji tempo 
140 znaciek za mindtu otvoreneho 
textu. Preteky mali dobrd uroven. Bolo 
vidiet’, ze sudruhovia mali dobru pri- 
pravu, najma sudr. Vesely a sudr. 
Gincura, ktori mali prijatd texty bez 
chyby. 

Niemalu zasluhu na zdamom prie- 
behu pretekov maju sudruhovia z kraj- 
skdho radioklubu, ktori veas zriadili roz- 
vod pre kazdeho ucastnika so sluchat- 
kami a regulatorom hlasitosti, ktory 


vhodne vmontovali do bakelitovjch kra- 
biciek. Je to lahka montaz a da sa Tahko 
prenasat’. 

Kazdy ucastnik preborov mal dost’ 
volrieho miesta. U kazdeho stola sedeli 
dvaja pretekari. Na pretekoch sa vysie- 
lalo ciste na automatickom kluci. 

Sddruhovia sa rozchadzali s rozhod- 
nutim, ze musia neustale sa zdokona- 
Fovat’, aby na krajskych pretekoch cestne 
obstali, aby ich uroven bola co najvyssia 
a tim bob vzdy pripraveni branit’ svoju 
vlast’. 

Stefan Pylypov 
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Jednou z dulezitych otazek, ktere se 
vyskytnou v souvislosti se spojenfm na 
pasmech, je otazka rychlosti vysilani. 
I kdyz se na prvni pohled zda, tz otazka 
rychlosti je ve srovnani s jinymi proble- 
my, ktere amatCr pH praktickem spojeni 
musi resit, pouze podruzna, neni to mu 
ve skutecnosti zdaleka tak. Vzdyt! pri 
vysH rychlosti vysilani zalezi na citel¬ 
nosti nasich znacek a tudiz i spravnAm 
pfijmu naseho vysilani u protistanice. 
Podivejme se tedy dnes strucne na hlavni 
zasady, kterA ma mit operator stanice 
na zreteli, aby dovedl spravne volit rych- 
lost sveho vysilani behem spojeni. 

Je jiste vice faktoru, ktere pri volbe 
rychlosti vysilani musi operator uvazit. 
Snad hlavnimi a nejdulezitejHmi poza- 
davky jsou pozadavek ekonomie spojeni 
a pozadavek maximalm rnozne ditel- 
nosti; rychlost vysilani nema byt tak 
mala, aby predani zprAvy trvalo zby- 
tecne dlouho; naproti tomu nema bft 
tak velka, aby mela vliv na citelnost 
signals. Nema smyslu vysilat rychlosti 
peti znacek za minutu prave tak jako 
nema smyslu pouzivat v rarlioamater- 
skem provozu rychlosti peti set znacek 
za minutu. V prvnim pripade jiste neni 
splnen pozadavek ekonomie, ve druhem 
pozadavek citelnosti, 

Krome toho existuje cela fada dalsich 
faktoru, kterA maji rovnez vliv na rych¬ 
lost vysilani. Jednim z nich jsou na pfi- 
klad schopnosti operatoru obou kores- 
pondujfcich stanic. Radiste, kteri pfiji- 
maji znacne vysokA rychlosti, mi daji za 
pravdu, kdyz uvedu, ze v praxi narazi- 
me na protistanici, jejiz operator dokaze 
vysilat trebas jen rychlosti padesdti zna¬ 
cek za minutu, avsak i pri teto rychlosti 
z pus obi, ze zkusenfmu borci na druhe 
strane vyvstane pot na cele, nebot ma 
skutecne co delat, aby jeho „padesatku" 
pobral. Takovy operator svym ,,bez- 
vadnym" dAvanim dovede dokazat, ze 
ani ten nejzkuSenejsi rychlotclcgrafista 
neni vlastne vubec zadnym rychlotele- 
grafistou, ale ubohym bfidilem, ktery 
nevezme ani padesat znacek v minute. 
Jak je ve skutecnosti jeho partnerovi, si 
vubec nedovede predstavit, nebot’ si 
zpravidla ani neuvedomuje, jak spatne 
sam davA. Stacilo by, kdyby snizil rych¬ 
lost vysilani na pfiklad na ctyricet znacek 
v minute, a jiste by kvalita spojeni 
vzrostla, aniz vyvstanou u operatora 
protistanice jeste po letech strasidelnd 
vzpominby na popisovane spojeni. Na 
druhe strane i opak naseho pfikladu ne- 
byva na pasmech vzAcnostf: Vyborny 
operator jedpc stanice si prave postavil 
svuj ncjnovejsi elektronkovy bug a hodla 
za kazdou cenu sv£ prvni protistanici 
predvest, jaky je pasak. Dopadne to 
dobre, je-li operatorem teto protistanice 
soudruh jiz eterem protrely; naproti 
tomu nastane zla situace, jestlize shodou 
okolnosti je operator zacatecnik, ktere- 
mu cini jiz Sedesatka potize. Nic nepo- 
maha, ze zacatecnik odpovida na oby- 
cejnem klidi a vola zoufale po QRS; 


zpravidla na to operator stanice po prve 
reaguje tak, ze nejvys snizi rychlost vy¬ 
silani ze stotricitky na ,,pouhych“ sto- 
dvacet znacek v minute. Jeste horsi si¬ 
tuace nastane, jestlize operator-zacatec- 
nik se stydi, ze stotricitku chrlenou proti¬ 
stanici neumi jeste prijimat; zpravidla 
v tom to pripade ani o QRS nepozada 
a dava vytrvale potvrzeni pfijmu, pri 
cemz ovsem nezodpovi ani jeden dotaz 
protistanice a po skonceni spojeni neni 
jiste o mnoho moudrejsi nez byl pred- 
tim. Jestliise v prvnim pripade nas borec 
u prvni stanice ukazoval pouze svou 
netaktnost k partnerovi, nesou ve dru- 
hem pripade vinu na spatnem spojeni 
oba. A oboji by nemusilo byt, kdyby se 
byvali dovedli dohodnout oba na rych¬ 
losti vysilani a kdyby jeden mel ohled na 
schopnosti druheho. 

Muze konecne nastat jeste pfipad 
dalsi, ktereho jste jiste jiz take byli sved- 
ky: Nastane obycejne tehdy, jestlize oba 
opera tori dovedou spolehlive prijimat 
i vetSi rychlost znacek, avsak pouze je¬ 
den z nich ma poloautomaticky nebo 
automaticky klic, zatim co druhy md 
klic pouze obycejny. Potom se snadno 
stane, ze vlastnik obycejneho klice se 
snazi „drzeti tempo" svemu kolegovi 
s bugem a zacne vysilat tak rychle, ze 
znacne ohrozuje citelnost sveho vysilani. 
I zde je tfeba trochu sebekritiky a ohledu 
k partnerovi a nevysilat tak rychle, aby 
citelnost byla zhorsena. 

V tomto smeru by neskodilo mnohym 
z nas trochu kazne, sebekritiky a ohledu 
k operatorovi protistanice. Ne vzdy sedi 
u protistanice operator stejnyc.h zkuse- 
nosti. Je tu bezpodmmecne tfeba vzit na 
neho ohled, pfizpusobit se mu a nekazit 
mu radost z pekn^ho spojeni. To uci- 
nime tehdy, nebudeme-li zasadne vysi¬ 
lat rychlosti, kterou jiz vysilat bezpecne 
nedovedeme a bud erne-li odpovida t 
rychlosti, kterou vysila nas partner, Vv- 
jimky jsou ovsem mozne; bude to v tom 
pripade, kdy vime, ze partner je zku- 
seny a schopny telegrafista, kterv mimo- 
radne vysila na obycejny klic, protoze 
se mu prave polamal jeho elektronkovy 
bug. Potom mu jiste budeme odpovidat 
rychlosti, o niz dobre vime, ze ji bez- 
vadne prijme. Na nem ovsem zalezi, aby 
se nenechal ,,vyprovokovat" k vybico- 
vani rychlosti sveho davani na obycej- 
nem klici nad mez bezpecneho sprav- 
n^ho klicovani. A posleze - nestydet se 
pfiznat se partnerovi, ze rychlost jeho 
klicovani je pfilis velka. Vzdyf zadny 
uceny s nebe nespadl a i ti nejvetsi borci 
se pamatuji na doby, kdy zadali proti¬ 
stanici o QRS. A pozada-li vas nekdo 
o QRS, vvhovte mu. Vzpomente si na 
sve vlastni zacatky a nebud’te pfilis 
stedri v rozdavani prave tech neprijem- 
nych ,,slash'" radio a ma t e rsk £h o sportu. 
Nevymlouvejte se na to, ze mate u wsi- 
lace pouze elektronkovy bug, jehoz mi¬ 
nimalm rychlost je „pouze" stodvacet 
znacek za minutu. Mejte tarn vzdy pri- 
praven i klic obycejny. Vzdyt’ kvalita va- 


seho vysilani neni posuzovAna pouze po- 
dle rychlosti vaseho davani, ale i podle 
dobre v&le pfizpusobit se partnerovi 
u protistanice tfebas i za cenu ,,snizeni 
se" az k ,,obycejnemu" klici. 

Otazka schopnosti obou operator^ 
neni ovsem jedina otazka, s niz souvisi 
volba rychlosti pH vysilani. Pozadavek 
bezvadnt: citelnosti souvisi tak6 s nekte- 
rymi vnejsimi vlivy; byva to na pfiklad 
hladina ruseni v pfijmu, unik, podminky 
sifeni a podobne. Hladina ruseni muze 
mit svuj puvod jednak v sarnotnem priji- 
maci, dale v rusicich elektrickych zdro- 
jlch v okoli prijimafe, v hiadine atmo- 
sferickych poruch a konecne v mnozstvi 
a intensite stanic, vysilajicich pobliz po- 
uzivaneho kmitoctu. Je samozfejme, ze 
vsechny tyto zjevy podstatne zhorSuji 
kvalitu pfijmu a povedou casto ke sni- 
zeni rychlosti vysilani. V amaterskem 
provozu maji vliv (nebo alespon maji 
mit vliv) na prvni cislici reportu. A zde 
se opet casto v praktickem provozu casto 
chybuje; budme si uprimni a pfiznejme 
si, ze casto bez blizsiho uvazovani da- 
vame do reportu citelnost 5, namisto 
abychom nejprve kriticky zhodnotili, 
zda prijem je za vsech okolnosti skutecne 
stoproeentni. Vzdyt’ Nslice 5 znaci, ze 
citelnost signalil je skutefne stopro- 
centni. Z toho plyne, ze v ni musi byt 
zahrnuty vsechny nepfiznive okolnosti, 
ktere prijem zhorsuji nebo dokonce jen 
mohou zhorsit. Cislice 5 ve skutecnosti 
znaci, ze rychlost ddvdni protistanice je 
takova, ze operator je ji schopen bez- 
vadne prijimat; znaci dale, ze hladina 
2umu a poruch a vubec ruseni okolnimi 
stanicemi je tak nepatrna, ze neniuze 
mit naprosto zadn6ho vlivu na citelnost 
pfijimanych znacek; znaci, ze podmin¬ 
ky pfijmu a podminky sifeni radiovych 
vin jsou tak klidne, ze nemohou prijem 
ohrozit; znaci tedy na pfiklad, ze se ne- 
vyskytuje tinik v takov^ mire, aby ohro- 
zoval citelnost signalu; znaci, ze kliksy 
nebo kunkdni t6nu protistanice - pokud 
se vyskytuje - nejsou tak velike, aby mely 
vliv na citelnost. Toto vse m,4 a musi byt 
zahrnuto v prvni cislici reportu RST. 
Kdo si myslf, ze vsechny tyto okolnosti 
uvazi pri zaslechnuti dvou nebo tri CQ 
stanice, kterou hodla zavolat (a tak to 
delaji ti z nas, kteri ihned po zaslechnuti 
stanice vice rn&ie automaticky a bez 
hlubsiho uvazeni zapisuji predem do de~ 
niku se znackou stanice zaroven i re¬ 
port), je jistS na omylu. Je sice pravda, 
ze v nekteryCh pripadech muzeme od- 
hadnout spravne citelnost signalu proti¬ 
stanice ve velmi kratktsm case, avsak pfi- 
pomehme si na druhe strane, kolikrat 
jsme na pasmu slyseli, ze po puvod ne 
danem reportu n. pr. 599 protistanice 
vysilala dulezity radiogram, na ktery 
namisto potvrzeni dostala zadost o opa- 
kovani, coz ve skutecnosti svedci, ze ci¬ 
telnost nebyla stoproeentni, cili ze asi 
report byl podavan neuvAzene. Muze se 
sice stat, ze rusive vli^ se behem spojeni 
zmeni tak, ze citelnost klesne, avsak ta- 
kovou zmenu okolnosti ma jiste prislusny 
operator veas ohlAsit sve protistanici no- 
vy-m reportem. Snazme se tedy byt pri 
podavani reportu kritictejsi v urcovani 
stupne citelnosti a pomuzeine tim jiste 
pfi zvyseni kvality spojeni. To plati ze- 
jmena o stanicich pracujicich telefo- 
nicky, jejichz opera tori maji zvlasf vel- 
kou nachylnost davat citelnost 5 i v pri- 
padech, kdy musi napinat usi, maji-li 
skutecne stoprocentne porozumet vysi- 



lan^ zprave, obsahuje-Ii neco jineho nez 
pravidelne vysilana data o QTH, RST 
a pod. Takove stanice (a s n i m i i mnohe 
stanice telegraficke) nemysli na to, ze 
prijimat obvykle ocekavany text je mno- 
hem lehci nez prijimat text neobvykiv 
nebo neocekavany, Proto posuzujeme 
citelnost i s tohoto hlediska a nedavejme 
citelnost 5 tehdy, jestlize sice bezny text 
pfijimamc trebas bezvadne, avsak text 
neobvykly jen s vypetim veskere pozor- 
nosti. Nejsme-li si tim jisti, snizme radeji 
stupeh citelnosti na R 4. 

Pokud dostaneme od protistanice ci¬ 
telnost 5, meli bychom si byt tedy pri 
dodrzovani uvedenych zasad jisti sto- 
procentnim prij mem nasi zpravy, bude- 
me-ii vysilat dosavadni rychlosti, za 
stavajicich podminek prijmu, a to 
i tebdy, vysleme-li zpravu v otevivnern 
textu. V pripade, ze dostaneme od proti¬ 
stanice citelnost R 4, melo by platit to- 
t6z, budeme-li vysilat bezny text, ktery 
je protistanici ocekavan. Zde pfi nor- 
malnirn spojeni budemc na pr. dodrzo- 
vat stary zvyk, ze RST a QTH davame 
dvakrat az trikrat, jelikoz jde o udaj 
castecne neocekavany. Naproti tomu pfi 
citelnosti 5 by melo byt zbytecne opa- 
kovat RST, QTH nebo jmdjio opera- 
tora ndkolikrat, protoze citelnost nasich 
signalft je prece stoprocentni. 2e tomu 
tak ve skutecnosti neni, je dalsim dtika- 
zem toho, jak zneuzivame cislice 5 pH 
podavani zpravy o citelnosti. 

Muze se ovsem stat, ze dostaneme od 
protistanice report, ukazujici na citel¬ 
nost R 3. Potom ovsem je citelnost na¬ 
sich signalu postizena rusivymi vlivy 
podstatncji. Mozna, ze davame pfi 115 
rychle; pak by mela nasledovat za re- 
portem zadost o snizeni rychlosti vysi- 
lani (QRS), kterou ovsem ihned splni- 
me. Mozna vsak take, ze ostatni rusive 
vlivy, ktere jsme vyjmenovali vy5e, se 
uplatnujf ve velikd mire. I potom by 
melo za reportem nasledovat blizsi vy- 
svetleni (QRM, QRN, QSB, QRH 
a pod.), kterd vsak muze chybet, je-li 
zhorseni citelnosti zpusnbeno slabym 
signdlem, coz pozname z reportu pfimo 
{na pr. RST 339). Pokud je v nasich si- 
la eh, snaztme se i tady pomoci partne- 
rovi a provest bud preladeni nebo zvysit 
vykon (mnohdy stacf pouzit jine, vyhod- 
nejismerovane anteny) .odstranitvadu'na 
klicovani nebo vysilaci. Proc se take bo- 
jime ozn&mit partnerovi, ze jeho klico¬ 
vani je vadnd, zkratkou QSD? 2e by 
vsichni z nas davali tak dobonale? Nebo 
je to az pfesprilis velky a nezdravy 
ohled na partnera?! Jestlize to neni 
mozne (coz bude nejcasteji v pfeplne- 
ndm pasmu nebo pfi vyskytu atmosfe- 
rickych poruch), musime nezbytne bud- 
to snizit rychlost naseho davani anebo 
opakovat kazde slovo dvakrat. Myslim, 
ie neuskodi, prohlasime-li toto opatreni 
za zasadu, kterou budeme dodrzovat, 
neni-Ii jineho vychodiska, naprosto auto¬ 
mat! cky. Naproti tomu pfi citelnosti R 2 
a mCne bude zpravidla spojeni poruseno 
i pfi vyuziti vsech opatfeni ke zvyseni 
citelnosti a spojeni jiz nebude jiste bod- 
notne, casto pak zustane vubec nedo- 
konceno. 

Pokud jde o podminky v sireni, maji 
jiste take znacny vliv na volbu rychlosti 
davani. Bude to jednak pfi slabem sig¬ 
nalu vlastniho vysilace u protistanice, 
jednak pfi vyskytu uniku nejmzncjsich 
druhu. Pfi slabe siie budiz pamatovano 
na to, ze nemusi byt nezbytne sila obou 


stanic slaba. Potom je zhola zbytecne, 
jestlize jedna ze stanic vysila pomalu 
nebo QSZ, protoze je slabe slyset, zatim 
co druhd cini totez, ackoliv dostala sto¬ 
procentni citelnost. V tomto pripade za- 
sada ,,davej iy r chlosti, kterou vysila tvuj 
partner^ nemusi platit tak doslova. Pri 
uniku se musime pfizpusobit jeho dru¬ 
hu, velikosti a trvani. Zejmena jde-li 
o ilnik, vznikajici pfi nocni magneticke 
poruse, pfi jehoz vfskytu sila signalu 
kolisa od maxima az do nuly casto 
mnohokrat za vterinu, bojujeme proti 
nemu zddnlivc paradoxnim zpusobem: 
zvysime rychlost davani. Deje se tak 
proto, ze tento druh uniku je tak rychly, 
ze pfi pomalem tempu vysilani dovede 
,,rozkouskovat ff carku na fadu tecek a 
cini prijem telegrafniho textu naprosto 
nemozny. Pfi zvyseni rychlosti jsou carky 
kratsi a proto jsou m4ne timto unikem 
postizeny. Naproti tomu pfi pomalem 
dlouhodobdm uniku budeme protista¬ 
nici zpravovat behem spojeni casteji 
o citelnosti jejich znacek, aby se nam 
mohta pfizpusobit. Zde v dobe hlubo- 
keho pomaleho uniku budeme zpravidla 
rychlost snizovat nebo vysilat kazde 
slovo dvakrdt. 

Ostatne tyto situace jsou obycejne 
mimoradn^mi situacemi alespoh na niz- 
sich pasmech, kde kazdy operator ob¬ 
vykle zacina prakticky pracovat. Po- 
merne castejsi, i kdyzne pravidelne, jsou 
na DX-pasmech, cimz se dostavame ko- 
necne k posledni otazce, ktere dnes 
chceme venovat pozornost, totiz k otaz¬ 
ce, jakou rychlost mame volit pfi DX- 
spojenich, 

V davnych amaterskych dobdch by- 
valo zvykem, ze DX-spojen£ probihala 
obvykle velmi malou rychlosti, a to I na 
pasmech, kde dochazi k peknym pod- 
minkam ddlkov^ho sirent (20 m). Snad 
se operateri bdli, aby spojeni predcasne 
a nedobrovolne neskoncilo. Dnes zkuse- 
nosti radistu ukazuji, ze tyto a podobn^ 
obavy jsou naprosto neopodstatnene. 
Ncni-li ruseni, slysime pri dobrych pod- 
minkach i v DX-provozu bezn^ rych¬ 
losti, s jakymi se setkAvdme pfi mistnich 
spojenich, ba nechybi i dosti velky pocet 
spojeni rychlostmi velikymi. K pomalem 
rychlostem se uchylujeme toliko v pri- 
padech, kdy podminky sireni radiovych 
vln jsou spatn6 a intensita signalu je 
mala nebo v pripade, kdy je velik£ hla- 
dina ruseni nebo kdy operator neni scho- 
pen rychlejsiho provozu, tedy vesmes 
podle iivah, ktere jsme provedli na za- 
catku cldnku pro spojeni na blizsi vzda- 
lenosti. Jak jsme jiz fekli, v pripade rych- 
leho uniku je naopak pouziti vetsi rych¬ 
losti vyhodnejsi, protore, jakkoli se to 
zda nesmyslne, zvyseni rychlosti muze 
v nekterych pfipadech vest ke zvyseni 
citelnosti signalu. Nebojme se tedy za 
dobrych DX-podminek pracovat stejne 
jako pfi spojenich na kratsi vzdalenosti, 
budme ovsem rozumni a ricTme se zde 
vice nez kdy jindy zakladnimi zasadami 
vylozenymi v tomto clanku. 

Budeme-li tyto zasady vzdy peclive 
dodrzovat, prispejeme tim nejen ke zvy¬ 
seni drovne celeho spojeni, nybrz i zvet- 
sime sobe i partnerovi radost ze spojeni 
a z nasi spolecne prace. Nepodcehujme 
dulezitost volby spravne rychlosti vysi¬ 
lani. I podle rychlosti, s jakou vysila ope¬ 
rator, je mozno poznat v kratkOm case 
jeho kvalitu. A jiste se kazd^ z nas vy- 
nasnazi, aby i po teto strance jeho kva- 
lita stile rostla. 
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Rubriku vede lng. Pavel 

V jedne z odpovedi na KV1Z jsme 
nasli dotaz, jak se maji psat odpovedi, 
ma-li se kreslit a pod. 

Odpovidame; piste, jakumite. Nadpis 
nad jm6ny odmenenych Nejlepsi a nej- 
uplnej.n odpovedi zaslali neznamena, ze 
prvni misto obsazuje ten, kdo posle 
osniistrankovy elaborat. Vzdyfje moznO 
napsat nejuplnejsi (t. j. nejvystiznejsi) 
odpovedi i na korespondeneni Hstek. 
Jiste, na nektere otazky je odpoved’ ob- 
saznejsi a nekdy rekne vie obrazek nez 
dlouhe psani. To poznite sami. Staci, 
kdyz pochopime z odpovedi, jak jste to 
mysleli a co chcete fici. Neni tedy za- 
pptfebi dlouhych vykladu. Pokud bu- 
dete pfipojovat nejake dotazy, pram 
nebo kus pfatelskeho povidani, nekla- 
deme samozrejme meze a radi vitame 
kazdou odezvu z ctcnafskych fad. 

Odpovedi na KVIZ Z c. 3 

Osazeni pristroje novymi 
elektronkami 

Ze serie csl. miniaturnich elektronek 
zvolime typy 6F31, 6L31 a 6Z31. De- 
tekeni stupen osadime elektronkou 
6F31, ktera je dostupnejli nez elektron- 
ka 6F32, jez by se sem spise bodila. Na 
hodnotach soucastek nemusime celkem 
nic menit. Kdyby n edit el a zpetna. vazba 
\ysazovat, zmensili bychom anodovy 
odpor R5. 

Volba koncovd elektronky 6L31 je 
jednoznacna, protoze v fade imniatur- 
nich elektronek jina neni. To znamena, 
ze bude zapotfebi vy^menit vystupni 
transfermator, protoze elektronka 6L31 
vyzaduje zatezovaci impedanci 5000 iO, 
zatim co puvodni RES 964 po- 
trebovala 7000 ohmu. Krome toho bu¬ 
deme muset zmensit odpor R7 na 
300 H2, abychom nepfekrocili nej- 
vetsi pfipustnou hodnotu mnzkoveho 
svodu 0,5 megaobrnu, kterou jsme zjis- 
tili z katalogu. 

Mrizkove predpeti pro koncovou 
elektronku vznika na odporu R10 v za- 
porne vetvi sitbve cisti. Katodovy proud 
detekeni elektronky je proti katodovemu 
proudu 6L31 maly a proto neudelame 
velkou chybu, budeme-li pocitat jen 
s proudem 6L31. Z tabulek najdeme, ze 
pri 180 V na anode a na stinici mfizee 
(a vie mit nebude, protoze napeti klesne 
ubytkem na budici civce reproduktoru) 
proteka elektronkou pfi predpeti ridici 
mrizky — 8,5 V asi 40 raA anodoveho 
proudu. Pricteme 10% na proud stinici 
mrizky (pfesnS 4 mA) a z velikosti zada- 
neho predpeti, ktere se ma vytvofit, 
spocteme velikost odporu R10. Vyjde 
nam asi 250 ohmu. To je nejmensf hod- 
no ta, jakou ma mit. Pouzijeme-li vetsi 
hodnoty, t. j. ponechame-li puvodni 
hodnotu 350 ohmu, nestane se krome 
toho, ze usetrime novy odpor, nic, nez 
ze klesne anodov^ proud a to jeste zadife 
elektronce neuskoclilo. To by bylo asi 
tak vsechno kolem koncovelio stupne. 

Pfejdeme k sit’ove casti, kterou jsme 
osadili elektronkou 6Z31. Z duvodu, 
ktere byly v teto rabrice nekolikrat vy- 
svetlovdny, potfebuje nepfimozhavena 
usmernovacka omezovaci odpor. Presto, 
ze je napajena ze sitoveho transforma- 
toru, bude mit odpor Rll 200 ohmii 
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pro zatizeni asi 2 W. Bude to bezpec- 
nejsi, zvlaste proto, ze zvetsime kapa- 
citu filtracnich elektrolytil aspoh na 
dvojnasobek. Puvodni elektrolyty budou 
jiste^uz napolo vyschle a navic si tim 
zlepsime filtraci anodov^ho napeti .a 
snizime zbytkove bruceni, 

Pouzitim elektronek se sestivoltovym 
zhavenim nam vyvstal problem, jak je 
zhavit. Na stesti mame neprimozhave- 
nou usmernovaci elektronku, kterou mu- 
zeme zbavit spolecne s ostatnimi elek- 
tronkami. Obe zhavici vinuti spojimc 
do serie (pozor na spravny smysl vinuti) 
a mezi jednim koncem zhaviciho vinuti 
RGN1064 a uzemnenym stredem dm- 
tdbo zhaviciho vinuti ziskame 6 V stri- 
davych, coz je o 5% mdnc ncz prede- 
psanych 6,3 V, tedy v mezich dovole- 
nych odchylek. Prekontrolujeme, zda 
nebude vinuti, ktere puvodne zhavilo 
usmernovacku, pretizeno. Vinuti bylo 
navrhovano pro zatez 1 A (zhavid 
proud RGN1064). Nyni jim bude pro- 
tdcat proud 0,3 + 0,45 + 0,6 A (6F31 
+ 6L31 -j- 6Z31), cili 1,35 A, t. j. o tre- 
tinu vetsi. Musime se tedy spolehnout 
na to, ze je vinuti navrch transformatoru 
a ze je tedy dostatecne chlazeno. O pre- 
tizenl eeleho transformatoru nemusime 
mit strach, protoze odber nove koncove 
elektronky bude o neco mensi (RIO 
jsme nechali v pfivodni velikosti). 

Jak je videt, vyvazli jsme z prestavby 
celkem lad no. Ve skutecnosti by se pri 
prohlidce prijimace ukazalo, ze lecktera 
soucastka vypada pfilis podezrele, nez 
abychom ji tam ponechali, i kdyz by 
hodnotou vyhovela. Vyloby by tim 
pravdepodobne stouply. 

Elektricky proud nebo proud 
elektronfi? 

Oznaceni kladneho a zaporneho polu 
za kladny a zaporny vzniklo v dobe, kdy 
se jeste nevedelo o podstate eleklriny 
pranic. V teze dobe vznikla i umluva, 
ze se bude rikat, ze elektricky proud 
te£e od kladneho polu k zapornemu. 

Pozdeji se vsak prislo na to, ze nosi~ 
cem elektrickeho proudu jsou elektrony 
a ze zaporny pol ma nadbytek elektronu 
a kladny ze jich ma nedostatek. Z toho 


vyplynulo, ze elektron ma zaporny na- 
boj a ze proud zapornych elektronu tece 
opacnym smerem nez je puvodne do- 
hodnuty smer elektrickeho proudu. 

Poznalo se, ze existuji i jine nosice 
elektrickeho proudu (na pf. v elektro- 
lytech a plynnem prostredi kladne a zd- 
pornC ionty), ktere se za stejnych pod- 
minek pohybuji protichudnym smerem 
a proto se radeji zustalo u zavedeneho 
smeru elektrickeho proudu, tekouciho 
od kladneho polu k zaporndmu, ackoli 
smer pohybu zaporne nabitych nosicu 
elektrickeho proudu je prave opacny. 
Je to neco podobneho, jako kdyz mame 
pfenest penize z A do B. Stejneho ucin- 
ku dosahneme, prevedeme-li dluhy z B 
do A (opacnou hodnotu opacnym sme¬ 
rem). 

Musime tedy rozlisovat smer proudu, 
jak se ho pouzivd k vypoctiim a uvaham, 
od smeru pohybu jeho nosicu pri vysvet- 
lovani jeho fysikalni podstaty, 

Odpornik nebo resistor? 

Tezko rozhodnout mezi obema na- 
zvy. Vetsina ctenaru venovala svuj hias 
nazvu odpornik (brr, to je slovo). Moz- 
na, ze to souvisi s tim, ze v nekterych 
nasich zavodech se tohoto terminu jiz 
pouziva. 

Odbrucovac 

neni nic jindho nez potenciometr o od- 
poru kolem 100 ohmu, zapojovany 
mezi konce zhaviciho vinuti. Bezec po- 
tenciometru je spojen s kostrou nebo 
zemnicim vodicem. V dobe, kdy se po- 
uzivalo p ri moz have tiy ch koncovych 
elektronek, protoze technika neprimo- 
zhavenych katod nebyla jeste tak doko- 
nala, vyvadel se stred zhaviciho vinuti 
a uzemnoval se. Oba konce zhaviciho 



vlakna mely potom nizsi stfidavy poten- 
cial proti zemi a nevnasely proto do 
prednesu tak silne bruceni. 

U veikych transformatoru, kde zha- 
vici vinuti ma jen nekolik zavitu, bylo 
obtizn6 vyvest pfesne elektricky stred 
vinuti. Proto se zacalo uzivat umeleho 
stredu, vytvoreneho pomoci potencio- 
metru, ktery pak dostal nazev vyplyva- 
jici z jeho funkce — odbrucovac. Po 
uplnem sestaveni a zapojeni prijimace 
se bezec potenciometru naridil do polo- 
hy, pri niz bylo bruceni nejslabsi. 

ivonstrukce a technologic elektronek 
se od te doby zmenila a proto se s od- 
brucovacem setkame dnes jen v citlivych 
nf zesilovacich, kde zarucuje elektrickou 
soumernost zhavicfch vlaken vstupnich 
elektronek proti zemi. 

Nejlepsi a nejuplnejsi odpovedi 
zaslali: 

Jan F,imnic, 29 let, Jihostroj n. p., 
Velesin u C. Budejovic; 

Karel Neumann, 20 let, studujici 
prumyslovky, Kastanova 11/55, De- 
cin I; 

Kamil Hutar, vojin, 25 let, (5as- 
lav. 

Otazky dnesniho KVIdJJ 

1. Jiste jste si vsimli, ze nekterym 
schema turn porozumite ihned, nad ji- 
nymi si vsak musite lamat hlavu, i kdyz. 
je to priblizne stejne slozita vec. A pre- 
ce to vezi v malickosti, ve zpusobu kres- 
leni, Existuji urcite zasady kreslcni ra¬ 
dio technickych schemat, ale i pfi za- 
chovani tech to zasad je mozne nakrcslit 
schema malo srozumitelnym zpusobem. 
Nekdy staci docela malo, Podivejte jen, 
jak by ziskalo schema v odpovedi na 
prvni otazku KVIZU z c. 3 na nazor- 
nosti, kdyby mohl byt odpor R3 zakrcs- 
len vodorovne a R5 vys. Shluk soucas- 
tek mezi prvni a druhou elektronkou by 
se vyjasnil a funkce jednotlivych prvku 
by byla zfejma na prvni pohled. Bohu- 
zel jsme byli omezeni sirkou obrdzku, 
ktery nemohl presahovat do dalsiho 
sloupce. 

Kdesi jsme zahledli schema, ktere vam 
dnes prinasime. Nemuzete mu vytknout 



nic, pokud se tyka normalisovanych 
znaku a rozmeru. Je dokonce veimi 
vtipne. Na to prijdete, az nam budete 
psat, jak asi ve skutecnosti funguje, ne- 
bof tak zni prvni otazka dnesniho 
KVIZU. 

Jeste kratce na vysvetlenou a presna 
formulace otazky. Schema znazorhuje 
superregeneracni prijimac naladeny na 
pevny kmitocet a urceny k ovladani ne- 
jakeho modelu radiem. Funkci prvni 
elektronky nepopisujte. Pamatujte si 
jen, ze pri pfichodu nosne vlny stoupne 
anodovj' proud prvni elektronky. Na to 
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ma reagovat nejabym xpusobem druha 
elektronka, ktera ovlada rele v anodo- 
v6n obvode. Chceme vedet, jak je vaza- 
na druha elektronka s prvni a umite-ii 
toto schema nakreslit lepe. 

2. Proc se pfi zapnuti casto prepaluji 
pfilis presne vymerene pojistky na pri- 
maru sit’oveho transformatoru? 

3. K teto otazce se vztahuje obr. 4. 
Proud z baterie B tece odporem R a je 
prerusovan zakreslenym spinacem sto- 
krat za vtefinu (muze to byt na pr. 
vibrator). Fred a za spinacem jsou za- 
pojeny wattmery W1 a W2. Wattmetr 
je pristroj, jehoz vychylka je zavlsla na 
soucinu napeti a proudu. Proudovymi 
civkami obou wattmetru proteka tepa- 
vy proud. Napeti na napet’ove civce 
prvniho wattmetru je stale, napeti na 
napefove dvce druheho wattmetru je te- 
pave o stredni hodnote zhruba polovicni 
(pfi pferusova.nl 1:1). Ktery wattmetr 
ukazuje mene? 

4. Jaky je rozdll mezi mrizkovou a 
pfevodni charakteristikou elektronky ? 
Je vubec nejaky? 

Odpovedi na otazky zaslete do 15, 
t. m. na adresu redakce: Amaterske 
radio, Narodni trtda 25, Praha t. Nej- 
lcpsi a ncjuphiejsi odpovedi budou od- 
meneny. Napiste stafi a povolani. 
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Sireni krhtkych vln v kvetnu 1955 

Kveten je prvn£ mfslc, kdy se objevuje jiz 
letni typ podminek. Je charakterisov&n pont- 
kud rtizsimi kritick^mi kmitotty vrstvy F2 
behem dne a vyssimi behem noci. Proto na 
niisich pasmech prakticky vymizi pismo 
ticha a projevi se nejvyse velmi siabe v nekte- 
rych dnech asi jednu hodinu pred vychodem 
slunce na osmdesatimetrovem pas mu. Na 
druhe strane se siuii hodnoty MUF v dennich 
hodinach skoro ve vsech smfrech proti pfed- 
chazejicimu mesici, coz bude mit za nasledek 
sni£eni nadeje na DX spojeni na desetimetro- 
vcm pasmu, ackoli trpelivy posluchaiS se rmife 
ve velmi ridkych dnech dock at nepravideln& 
slysitelnosti zamorskych stanic, zejmena 
v odpolednich hodinach. Budou to prevdzne 
stanice z Afriky, Jizni Ameriky a Ameriky 
Stredni, rideeji z Ameriky Severn!. Zato se na 
tomto pasmu zacne casteji objevovat zfiamy 
„short skip‘% pdsobeny zvysetiytn vyskytem 
mimofadne vrstvy Es a pfinaiejlci slyskel- 
Host evropskych stanic zejmena v pozdejsich 
dopolednich a odpolednich hodinach. Slla 
stanic bude pfi tom mnohdy velmi znatna, 
avsak fasto stizena rychl^m unikem. Jejich 
vyskyt bude prl tom den ze dne nepravidelny, 
protoze vyskyt mimofadne vrstvy Es podleha 
znacn^m nepravidelnostem. Znovu tu upo- 
zornujeme na okolnost, ze desetimetrove 
pasmo se ukazuje spolehlivy m indikatorem 
moznych podminek dalkoveho prijmu zahra- 
nicnich televisnich vysilacu v pasmu 40—60 
MHz; jestlize totiz nastanou dalkove podmin- 
ky na tomto pasmu cinnosti mimofadne vrst¬ 
vy Es, nastava soucasne na pasmu 28 MHz 
„short skip"; obracene*sice toto pravidlo ne- 
plati, t. j. z vyskytu „short skipu“ nelze jeste 
ssuzovat na dalkove podminky televise, pro¬ 
tore neni jisto, zda MUF pfesdhne hodnotu 
28 MHz o tolik, aby dosahla kmitoctu 40—60 
MHz, aviak pfesto je zvysena nadeje na dobry 
lov v televisnich pasmech. Pfi tom v kvetnu 
bude jiz cinnost mimofadne vrstvy Es vyraz- 
na natolik, ze dalkove podminky v prijmu 


zahraniCnich televisnich stanic nebudou 
vzacnosti. 

Pokud jde o DX podminky na kr&tkych 
vlndch, bude mozno behem dvacetictyr ho din 
v klidnych dnech navazat spojeni se vsemi 
svetadily. V nocnich hodinach bude nejstalejsl 
pdsmo Styficeti met rove, ktere bude po pdl- 
noci otevreno ve smeru na vychodni pobrefi 
Severn! Ameriky, zatim co stanice ze Stredni 
a Jizni Afriky a Jizni Ameriky se budou sou¬ 
casne vyskytovat znacnf slabeji. Obvykle pod¬ 
minky na Novy Zeland kolem vychodu slunce 
budou sice vyrazne, avsak vetmi kratke. 

V mnohem horsim vydini se budou opakovat 
kolem 21. hodiny, kdy ovsem vftSinou zanik- 
nou v silnych signdlech evropskych stanic. 

Avsak i pasmu dvacetimetrovf bude skoro 
po celou noc otevreno. Podminky pro zamof- 
ska spojeni zapocnou vyrazneji na sklonku od- 
poledne, kdy bude mozno pracovat s vycho- 
dem a stredem Severni Ameriky, Pfi tom se 
krdtkodobf objevi i stanice z oblasti W6, W7 
a KH6 pfed 18, hodinou, avsak velmi siabe a 
pouze v uplnf nerusenych dnech. S pfibyva- 
jicim vecerem sila stanic ze Severni Ameriky 
bude vzrustat a otevrou se i smery na Jizni 
Afriku a pozdeji v noci i na Jizni Ameriku. 
Pravdepodobnost spojeni se severoameric- 
kymi stanicemi v nocni dobc bude vsak sni- 
zena tim, zc tarn nastanou velmi dobre pod¬ 
minky ve smfru na Ameriku Jifni, kterd 
bude ruiit nase slabs! signdly. Pozdf v noci 
bude intenslta severoamerickych signalu 
sldbnout, avSak pfi tom se zesili signdly jiho- 
americkd pfi soucasnych velmi slabych pod- 
minkach na AustraEi a Novy Zeland. V klid¬ 
nych dnech se pasmo krdtkodobe uzavre ko¬ 
lem treti a± pdtf hodiny raimi, ve dnech ru- 
senych jiz drive. Po opftnem otevfeni pasma 
nastanou podminky pfedev&im ve smeru na 
Sovetsky svaz, pozdfji dopolcdne 1 na Ddlny 
Vychod; tato podminka se udrfi sA do odpo¬ 
lednich hodin pfi otcasnem vyskytu stanic 
americkych a jihoafrickych; tento vyskyt 
bude vSak stizen znacnou nepravidelnosti a 
nest&losti, takze s nim nebude mozno pravi- 
delne pofitat. 

Na pasmu 21 MHz budou behem dne a 
v prvni polovine noci nastavat velmi vyrazne 
DX podminky, jestii£e nebude ionosfericka 
porucha, kterd obvykle snifi hodnoty MUF 
natolik, ze nedosahnou hodnoty 21 MHz. 

V dopolednich hodindch jsou na tomto p&smu 
mozne podminky ve smeru na Indii a£ Dalny 
Vychod, avsak pravdfpodobne bude p&smo 
tiche, jelikoz v uvedene oblasti je v cinnosti 
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v te dobf jen velmi maly pofet stanic, Odpo- 
ledni raz podminek bude podobny stavu na 
14 MHz vecer a v prvni polovinS noci; vysky- 
tem severoamerickych a jihoafrickych stanic 
po dminky zafnou a j iho am eri cky ni stanice mi, 
pfipadne velmi vzdenym vyskytem stanic 
australskych kolem 21. az 22. hodiny skonfi. 

Pasmo 28 MHz bude otevfeno, jak jsme jif 
uvedli vyse, zejmena pro evropsky provoz. 
DX podminky nastanou pouze sporadicky 
v odpolednich hodinach a budou velmi slahym 
odrazem podminek z pasma 21 MHz. Na pra- 
videlny DX provoz na tomto pasmu neni za¬ 
tim jeijte an! pomysleni. 

Pro blifSi pfehiednou orientaci uvadime 
nakonec jako obvykle tabulhu podminek. 

Cinrtost nasich televisnich amat^ru. 

V zimtii dob£ - jak jsme jiz psali - cinnost 
nasich televisnich pfhtel asi ponekud ochabla, 
protoze pfiliv jejich dopisu prakticky ustal. 
Pfesto podle osobni ndvStevy autura teto rub- 
riky nektere skupinky amateru ncprcrusily 
svou cinnost ani v zimf; jsou to jednak son- 
druzl na Pardubicku, ktefi pokracuji na vyt- 
Ceitfm ukolu zjistit systematicky podminky 
poslechu na cclfim pardubickem kraji, jednak 
soudruzi v Sumperku, ktefi se sna£l o poslech 
naSi televise pfes velmi nepfiznive terenni 
podminky, jei dovoii nejvySe vyskyt tropo- 
sffrickf sloziiy sig &l ’; 1 1 je v5 tk nestdfd a 
zdvisi na poCasi, kteroufto okolnost soudruzi 
take pozorovali- O tomto zpusobu sifeni bylo 
pojedndno samostatnym clankem v AR 19S4 
f. 11, cimz o<Jpovidam soudruhhm ze Sumper- 
ka na jejich dotazy ohlednf pozorovaneho 
uniku na televisnim signalu. 

V casopise Lit ern at urnaja gazeta v clank u 
o dalkovem sifeni televise od s. Kazanceva 
byla zminka o dalsich nekoEka mistech pfe- 

okolo Moskvy, v nichz byla zachycena 
lo li v lftfe prafskd televise. Pfenos se oviem 
uskute£nil vyskytem mimofddn£ vrstvy Es 
podobnf jako pfi pfijmu moskevskf televise 
u nas. 

Dale se nam pfihlasila rada televisnich pra- 
tel z Krnenskeho kraje. Pisi nam, ze na mnoha 
mistech zaslechli zvukovy doproyod prazske 
televise, na prijem obrazu neni vsak pomysle¬ 
ni. Velmi pravdepodobn£ jde ve vsech pfipa- 
dech o sifeni vln troposferlckou cestou, jak 
jsme o tom v naSem casopise jiz mnohokrat 
psali. 

Pro autora rubriky konci — nyni jak doufd 
— obdobi zmensene cinnosti, zavinene nedo- 
statkem dopisu a zprav posluchacd, protoze na¬ 
stanou opet dalkove podmi iky televise vlivem 
mimofadne vrstvy Es. Piseme o tom v nasi 
predpovedi sifeni, na kterou nase televisni 
pf&tele upozorhujeme s pfanim dobreho lovu 
zahraniini televise. Sobe pak autor rubriky 
pfeje, aby v nasthvajici televisni „sezon£“ 
pfiliv dopisu nasich posluchacd lansky poiet 
pfevysil a aby mohl opet pfindset v teto rub- 
rice mnoho a mnoho zprav o dspesich nasich 
radioamaterii, zabyvajicich se dMkovym 
prijmem televise. 

Na zaver k lade me otaznik; Cim to, je. ze 
ve vSech brnfnskych tramvajich je vylepcn le- 
tdk, propagujlci feskoslovenskou televisi a 
prod se tarn prod&vaji televisory, na kterd se 
slibuje alespoh pfijem zvukovfho doprovodu 
televisniho programu? Jak jsme slyseli a vi- 
deli, neni Brno pripad ojedinely a snad se na- 
jde nekdo, kdo nam tuto „zajimavost'‘, bohu- 
zel tentokrdt smutnejsiho razu, vysvetH. 

Jiff Mrazek, OK1GM 
Nova zkratka kHce Q 

Od I. prosince 1954 se pfi provozu v pohyblive 
namorni sluibe, v pismech, kterd jsou ji vyhradnd 
pfidelena, pouziva zkratky QSS, ktera znamena: 
Qtazka: Ktereho pracoyniho kmitoitu budete po- 

uzivat ? 

Odpoved: Eudu pouzivat piacovniho kmitoitu ... 

kHz (obvykle postaci uvest jen posledni tri dis¬ 
lice daneho kmitoctu). 

K tomu je treba uvest, ze y radioaraateiskem 
provozu bylo zkratky QSS (a dokouce i QSSS) 
pouiivdno asi v Id tech 1928—30, a to k oznaceni 
liniku, pokud nebyla lifedne zavedena zkratka 
QSB. V radioamaterskfm provozu piavdepodobne 
zkratky v tomto novfm vyznarau nebude tfeba a 
postaci poudivat zkratek QSY nebo QZF a pod. 

OK1KRS 

OKIKTW vede... 

Na nasi vyzvu, ktera byla uverejuena v 3, cisle 
Amaterskeho radia na str. 94, ozvala se jako prvni 
kolektivnl stanice OK1KTW, ktera se zav&zala, 
ze potvrdi kafde prvni spojeni na kazdem pdsmu 
s kteroukoliv eeskoslovenskou stanici a ze obrarem 
potvrdi RP-posluchacdm jejich hlaseni, pokud bude 
z as lino na odpovednim listku. 

Tirntti slibem doplduje kolektiv OKI KTW 
svoji dobrou prad ve vzduchu a stava se pnkladrm 
os tat nim . . . 

Nepochybujeme, ze zavazky dalsich stanic ko- 
Iektivek i jednotlivcu budou ndsledovat. Tesime 
se na jejich prihlasky. 
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Rozdeieni radioamat^rskych oblast} 
v NDR 

Radioamatersk6 stanice v Nemecke 
demokraticke republice pouzi'vaji ozna- 
ceni DM2, za kterym nasleduje tn- 
mistna skupina pismen, Je-Ii prvnim 
pismenem teto skupiny pismeno K, jde 
o kolektivnf stanici, podobne jako u nas 
a v jinych zemich tabora demokracie a 
social ism u. Posiedni pismeno ozna- 
cuje kraj podle toho to rozdeieni: 

A - Rostock 
B - Schwerin 
C - Neubrandenburg 
D -Potsdam 
E - Frankfurt/O. 

F - Cottbus 
G - Magdeburg 
H - Halle 
I — Erfurt 
J - Gera 
K — Suhl 
L — Dresden 
M - I Leipzig 
N - Karl-Marx-Stadt 
O - Berlin 

Rozdeieni udava zhrijba pfipojena 
mapka. OK1KRS 



Telefonni spojeni s jedoucim vlakem 
se stalo lakavou novinkou pro cestujici 
v nekterych zemich. Spojeni je zpravidla 
uskutecneno na velmi kratkych vlnach 
tak, ze stanice ve vlaku pracuje s jednou 
nebo nekolika stanicemi na trati. Odtud 
se hovor uskutecni v normalni dr£tov6 
postovni telefonni siti. V USA je temito 
telefony vyba'veno nekolik desitek dalko- 
vych vlaku, avsak jejich provoz se nevy- 
placi. Vice se osvedcuje pouziti bez- 
dratoveho spojeni trafovdho dispecera 
s vlakvedoucim nebo strojvudcem v je¬ 
doucim vlaku. 

V SSSR je pro spojeni s jedoucim vla¬ 
kem pouzivan dlouhovlnny vysilac-pfi- 
jimac. Misto anteny je pripojen na tele¬ 
fonni vedeni na sloupech podcd trati. 
Vlny, yyzafovane vedenim po cele deice 
trati, jsou prijimany malou dratovou 
nebo ramovou antenou na lokomotive 
nebo sluzebnim voze, jak bylo popsano 
v 5. cisle roc, 1951 cas. Kratke vlny. 

* 


SIASb tlSNOST 


JiJ dels! dobu bylo pozadovdno nasimi Ctendfi, 
abychom opet zavedli rubriku ze iivota radioama- 
terb. Vyhovujeme tomuto pfdni a pod uvcrdcnym 
oznacenim budeme ponaset aktudlni zprivy, kterd 
nase amatory mohou zajimat ze vsech oborft radio- 
amatcrskeho provozu. Aby tato hlidka byla opravdu 
informativni a nase, je diilezite, aby roSla dostatek 
pfispevatelh. Hodldme prin^set predevsim zpravy 
z cinnosti amaterd ceskoslovenskych, sovftskyeh 
a z lidovi dcmokratkkych zemi, informace o jejich 
tispeSich, umistcni v zah t anionic h soutWich. Budc- 
me prinaSet dale zpravy o novinkacb v mezinarod- 
nich stycich radjoamarerfi, o zmfnach a platnosti 
znacek statu, radioamaterskych zkratek. Btideme 
sledovat rekordy na vsecli amaterskycb pasmech. 
Zaznamy o poslechu nebo spojenich sc vzdalenymi 
stanicemi budou kontrolovat predpovfdi o zlcpaem 
podminek pfj sireni KV a VKV, ktera ma v pristich 
letech nastat a na jehoz prahu jiz stnjimc. Nezapo- 
meneme ani na novinky z oboru amatfrske televise 
a rozhlasu. 

Frosime, aby jste nsm zaslali z tcchnickych duvo- 
dfi nejdelc do lo. dne v mesici bud na Ustredni 
radioklub nebo Praha II, post. schr. 69, pri hM3e- 
nich do OKK, P-CKK, ZMT a P-ZMT. 

+ 


nAS kvEti-n 

Oslavy 60. vyroci vyndlezu radia ruskym ufen¬ 
ce m A. S. Popovem. Ai do 8, kvetna 1955 je ote- 
vfena III % celostatni vystava radioamatetskych 
praci v pavilone spolku vytvarnych umelcu „Mysl- 
bek“, Praha II, Na pfikope. Neopomcnte si ji pro- 
hied nout! 

Vsecimy ceskoslovcnske stanice se zii&stni zavo- 
du ,,DEN RADIA“, kioiv bude nsporid^n radio- 
ainatery DOSAAF, Dobu a podminky zAvodu 
ozndmi vysilac Dstrednlho radioklubu OK1CRA. 

Usneseni tJstredniho vyboru Svnzarmu ze 
zasedard LS.iinora t.r. je zavaznc i pro vas. Seznam- 
te se ihned s jeho obsahem a udclcjte vse pro jeho 
pineni, 

Vysledky „OKK 1954" jsou pr£v£ podrobovdny 
rcvjsi kontroiou stanicnkli llstkfi. Podle lilasent jed- 
notlivych stanic bylo by toto poradi: podle souctu 
bodd ze vsech pasem: I. OK2AG, 2. OK1LM, 3 
OK3DG. Na pasmu 1,75 MHz: 1. OK2AG, 

2. OK3DG Ciedina stanice, ktera na tomto pftsmu 
pracovala se vsemi kraji CSR), 3. OK1KKD. Na 
pas mu 3,5 MHz: I. OK1KKR, 2. OK2AG, 

3. OK1KTL Pasmo 7 MHz: 1. OK3HM, 
2. OK2AG, 3. OK3DG. Pdsmo 85,5 MHz: 
1. OK1KSZ, 2. OK2AG, 3. OK2KVS, Na pasmu 
144 MHz: 1. OK3KBT, 2. OK3DG, 3. OK1KST. 
Pismo 220 MHz: I. OK.3ICBT, 2. OK1KDL, 3 
OK.1KSZ. Pasmo 420 MHz: 1. OK1LM, 2. 
OK3DG, 3. OKIKKA. Vzhledem k tesnym roz- 
dilum mezi vysledky vedoucicb stanic, je pravdepo- 
dobne, ze do jde po revisi pfedloienych listiii ke 
zmenam, 

220 MHz: novy svftovy' rekord byl utvofen sta¬ 
nicemi W5RCI a W8BFQ (yl) na vzdilenost 
1120 km. 

tlPOL 3 byl sly sen. v 11,45 hod, na kmitoctu 
14057 kHz rst 469. 

Spojeni se vsemi svetadily na 160 m navizal 
jako prvy v Oceanii ZL1AH. 

ijP-OKK 1954“: predbezne vysledky 1. 
OKI-00407, 2. OKl-OO 11873, 3. OK2-124832. 
OK 1-00407 je jiz jistym vitezero se 648 potvrzenymi 
QSL*a nertnidc byt predstiien. 

F18 — franc. Indocina byla od 1. listopadu 1954 
vySkrtnuta z oficiAlniho geznamu znacek radioama- 
tfrsky'cb stanic. —- Vitbzny Vietnam mi znacku 
3W8. 

H22 — popularni diplom suycarskych radioama" 
terfi za spojeni se viemi svycarskymi kantony byl 
dosud vydan 56 staniclm. Vzhledem k obtjznosti 
source je nase umisteni vynikajici: diplom s pora- 
dovym iislem 1, obdrdela ceskoslovenska stanice 
OK1HI, £, 12 OK1SK a L 51 OK1AEH ! 

Na pdsmu 144 MHz se podarilo italske stanici 
I1WAL navazati spojeni s alzirskou stanici FA3GZ. 
Vzdalenost z Janova do Aiziru je cca 1000 km. 

FL8AI (stanice ve francouzskem Somalskn) je na 
amaterskych pdsmech raritou. Pracuje nyni denne 
na kmitoctu 14150 kHz fone. 

„ZMT“ — diplom za spojeni se zememi miro- 
veho tf.bnra byl vydin )i± 23 stanicim. Z toho bylo 
12 stanic ceskostovenskych, 5 stanic sovetskych, 

3 stanice rumunske, 2 stanice polske, a 1 stanice 
bulharska. 

Ostrov Jana Mayena — hlcdani vzicnost mezi 
amatery vysiladi je nyni obsazen stanici LB ILF 
na kmitoctu 7010 ItHz. Bohuiel tenK'z kmitocet md 


silnS rozhlasovi stanice, ktera znemo^nuje navazani 
spojeni. 

JZ0DN je ostrov Biak. — Vysvetleni na £etne 
dotazy. 

( ,P-100 OK“ — diplom pro zahranicni poslucha¬ 
fe byl udelen 4 stanicim sevetskym, 4 no! skym 
a 1 madarske. 

OH 0NB je finskd stanice, pracujici z Aaland- 
skych osTrnvii. 

OY2Z, OY4XX a OY7ML pracuji na ruznych 
pasmech cw, Zejmena OY7ML navazujc rid a caste 
spojeni a OK stns, QTH: Farske ostrovy. 

Pasmo 21 MHz bude podle predpovedi OK1GM 
brzo otevreno pro dx-spojeni. Byly jiz slyseny sta¬ 
nice OQ5RU a OQ5DU rst 579 az 599 v 17.00 
a v tfze done ZD6BX rst 569, 

Diplom „P-ZMT“ za potvrzeny p os lech zemi 
tibora miru byl udelen jiz 42 stanicim. Z toho 
17 so vet skym, 11 ceskosLovemkym, 8 bulbarsk'fm, 
4 polskym, 1 rumunske a 1 mad'arske. 

Drobne zpravy ze spojeni a poslcchu: (sta- 
rtice.das SEC, rst, pasmo) EL2L, 1850, 577, 14030 
— CR6AI, 1900, 579, 14050- EA9DF, 0700, 579, 
3508 — TI2PZ, 0600, 569, 3505 — YV1AD, 0820, 
459, 7 MHz — YV5BJ, 2200, 579, 14070 —- 
VR2CG, 0945, 559, 14042 — KC6CG a KC6UZ, 
1500, 589, 14011 — MP4QAL (Qatar), 1000 az 
1500, 589, 14060 — FB8BR, 1720, 589, 14013 — 
VP7NX, 0620, 569 na 3,5 MI-Iz — FF8AP, 2330, 
459, 7023. 

Speeialnich souedstek pro radioamatery, 
ktere dosud chybely na nc5em trhu, dockame se 
jeStf v tomto roce. Vyrobi je pro nis nis socialistic- 
A' prfimysl. Budou proddvany radioamatdrum ve 
zvldstni prodejne na prukaz clenskf Icsitimace 
Svazarmu, 

Mate v poradku a pripraveny k pouziti piistroje 
pro spojovaci sluzby a dispecink pri znicb ? Podobne 
jalm jina Ifta dame piistroje a sebe k disposici. 
Jenze ve vetSfm meiitku a lepe. Proto sc pripra- 
vujte jiz nyni. . . 

Televisni prenosove zarizeni v autobuse, 
ktere v posiedni dobe obohatilo vytecnymi pro- 
gramy i znamcnitou technikou prenosu porady 
televisniho vysilani, je vesmes ceskoslovcnskym yy- 
robkem nasich technikd, z ni::hz mnozi jsou zna- 
m^mi radio amatory. 

Titul mlstra radios materskeho sportu, 
a tituly yf'konnostnich tfid v amat. provozu, 

muze ziskat jen ten, kdo —■ krome jinych ukoiu 
navaze spojeni s 19 kraji CSR v urcene, kratke dobc. 
Aby _ tato podminka mohla byt splnetia, budou 
v uicitych dnech a hodinach na pismech, hodicick 
se pro vnitrustitrd style, pracovat kolektivni nebo 
stanice jednotlivcu ze vsech kraju najednou. 
O organisaci se v nejblizsi dobe postara Ostredni 
radioklub, Pocatek techto schuzek bude vyhlasen 
vysilacem OK1CRA. 

QSL — listky mAte jiste za vsechna navazani 
prvni spojeni jiz odesldny. Nejste li si jisti, zjistdte 
zfenamy ve svem staniinim deniku a obratem tak 
ucinte. Mnoho stanic se jiz zavdzalo k pravidelnemu 
a veasnemu odcsilani staniemch listku. Prihlaste se 
take a pliite svuj zavazek. Druzi vim budou vdecni. 

Zpracoval OK1CX 

„OK KROUZEK 19.55" 

Stav k 20, breznu 1955. 

a) Poradi stanic podle souctu bodd ze vsech 
pdsem: 


Stanice: 

t! 5 

KJ Tj 

o o 

ftrO 

Stanice 

l « '3 

O O 
(X& 

1. OK1FA 

4929 

26, OKI KAY 

564 

2. OKIICTW 

3534 

27. OK2KGV 

522 

3. OK3KEF. 

3519 

28. OK1IM 

477 

4. OK3VU 

3379 

29. OK1KPI 

473 

5. OK2SN 

3254 

30. OK1KPJ 

448 

6, OK2KVS 

2721 

31. OK2AJ 

441 

7. OK3KTY 

2364 

32. OK1KRP 

396 

8. OK1CX 

2295 

33. OK1ARS 

380 

9. OK2KOS 

2104 

34, OK1AEF 

372 

10. OK1VA 

1884 

35. OKI KIR 

341 

11. OK2VV 

1842 

36. OK1KSP 

330 

12. OK2KYK 

1656 

37. QK1KRE 

330 

13. OK3KAS 

1614 

38. OK1KCU 

314 

14. OK1AZ 

1458 

39. OK1ALK 

310 

15. OK2KSV 

1397 

40. OKI KHZ 

286 

16. OK3KME 

1394 

41. OK2ICLI 

279 

17. OK1KUR 

1284 

42. OK3KZA 

276 

18. OK1KLV 

1110 

43. OK1KTS 

242 

19. OK1KBZ 

840 

44. OK2KNJ 

198 

20. OK1KNT 

840 

45. OK2KFR 

180 

21. OK1QS 

769 

46. OKIKPB 

168 

22, OK2KAU 

735 

47. OK2KHS 

136 

23. OK3KMS 

720 

48. OK1KBF 

128 

24. OK1KTC 

654 

49. OK1AKZ 

122 

25. OKIKEK 

574 

50. OK1KLR 

108 


158 





b) Pofadi stanic na pdtsmu 1,75 M z 

(3 body za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice: 

pocet 

QSL: 

pofet 

krajii 

pofet 

bodh 

1. OKI FA 

54 

16 

2592 

2. OK1CX 

51 

15 

2295 

3. OK3KEE 

51 

15 

2295 

4. OKIKTW 

52 

14 

2184 

5. OK2SN 

43 

16 

2064 

6. OK3VU 

42 

14 

1764 

7. OK2KVS 

39 

13 

1521 

8. OR2W 

36 

14 

1512 

9. OK1AZ 

33 

13 

1287 

10. OK1VA 

35 

12 

1260 

11. OK3KAS 

29 

14 

1218 

12. OK3KTY 

30 

13 

1170 

13. OK2KOS 

30 

12 

1080 

14. OK1KBZ 

28 

10 

840 

15. OK3KME 

22 

12 

792 

16. OK1KNT 

28 

9 

756 

17. OK1KLV 

25 

7 

525 

18. OK1KEK 

22 

7 

462 

19. OK2KSV 

18 

8 

422 

20. OK1KUR 

19 

7 

399 

21. OKI KAY 

16 

8 

384 

22. OK1KTC 

16 

8 

384 

23. OK1QS 

16 

8 

384 

24. OK1IM 

12 

8 

288 

25. OK1KPI 

13 

7 

273 

26. OK2AJ 

12 

7 

252 

27. OK2KGV 

14 

6 

252 

28. OKI KCU 

12 

6 

216 

29. OK3KPJ 

11 

6 

198 

30. OK1ARS 

15 

4 

180 

31. OK3KZA 

10 

6 

180 

32. OKI KIR 

11 

5 

165 

33. OK1AEF 

5 

4 

60 

34. OK1ARZ 

4 

3 

36 


c) Pofadi stanic na pas mu 3,5 MHz 
(1 bod za 1 potvrzene spojeni) : 


Stanice : 

pocet 

pocet 

pocet 

QSL: 

kraju: 

bodft: 

1. OK1FA 

135 

17 

2295 

2. OK2KYK 

92 

18 

1656 

3. OK3VU 

95 

17 

1615 

4. OKIKTW 

90 

15 

1350 

5. OK3KEE 

68 

18 

1224 

6. OK2KVS 

75 

16 

1200 

7. OK2SN 

70 

17 

1190 

8. OK3KTY 

74 

16 

1184 

9. OK2KOS 

64 

16 

1024 

10. OK3KSV 

75 

13 

975 

11. OK1KUR 

59 

1.5 

885 

12, OK2KAU 

49 

15 

735 

13. OK3KMS 

48 

15 

720 

14. OK1VA 

48 

13 

624 

15. OK3KME 

43 

14 

602 

16. OK1KLV 

45 

13 

585 

17. OK3KAS 

36 

11 

396 

18. OK1KRP 

36 

11 

396 

19, OK1QS 

35 

11 

385 

20. OK1KRE 

30 

11 

330 

21. GK1KSP 

30 

11 

330 

22. OK2VV 

33 

10 

330 

23. OK1AEF 

26 

12 

312 

24. OK1ALK 

31 

10 

310 

25. OKI KHZ 

22 

13 

286 

26, OK2KLI 

31 

9 

279 

27. OK2KGV 

27 

10 

270 

28. OK1KTC 

30 

9 

270 

29. OK1KPJ 

25 

10 

250 

30. OK1KTS 

22 

11 

242 

31. OK1ARS 

25 

8 

200 

32. OK1KPI 

20 

10 

200 

33. OK2KNJ 

22 

9 

198 

34. OK2AJ 

21 

9 

189 

35. OKliM 

21 

9 

189 

36. OKI KAY 

30 

6 

180 

37. OK2KFR 

20 

9 

180 

38. OKI KIR 

22 

8 

176 

39. OK1AZ 

19 

9 

171 

40. OK1KPB 

21 

8 

168 

41. OK2KHS 

17 

8 

136 

42. OKIKBF 

16 

8 

128 

43. OKIKEK 

14 

8 

112 

44. OKIKLR 

18 

6 

108 

45. OKI KCU 

14 

7 

98 

46. OK1AKZ 

16 

6 

96 

47, OK3KZA 

12 

8 

96 

48. OK1KNT 

12 

7 

1 

84 


d) Pofadi stanic na pAsmu 7 MHz 

(1 bod za 1 potvrzene spojeni); 


Stanice: 

Pofet 

QSL 

Podet 

krajii 

Pofet 

bodii 

i 

1. OK1FA | 7 

1 

i 

1 

6 j 42 


OKI-01708 18 QSL 

OKI-011150 18 QSL 

OK2-135234 18 QSL 

OK3-146155 18 QSL 

SP2-I04 17 QSL 

SP9-106 17 QSL 

OKI-01399 17 QSL 

OK2-135214 16 QSL 

OK3-147268 16 QSL 

LZ-2398 15 QSL 

SP8-127 15 QSL 


OKI-01711 15 QSL 

OKI-0717139 15 QSL 
OKI-0717140 15 QSL 
OK3~ 147334 15 QSL 

OK3-166282 15 QSL 

SP5-503 13 QSL 

OK3-146287 13 QSL 

LZ-360B 12 QSL 

OK 1-042105 12 QSL 

OK3-147140 12 QSL 

OK3-147347 12 QSL 

ICX 


(diplom za spojem se zernemi miro- 
veho 16 bora) 

Stav k 20. bfeznu 1955. 


„P-OK KROUZEK 1955“ 
Stav k 20. bieziru 1955 


Diplomy; 


OK3-147347 

183 QSL 

OK1-083785 


OKI-001307 

170 QSL 

OKI-0125125 

1952: Y03RF 

OK1SK 

OKI-0717139 

170 QSL 

OK 1-042183 

1953: OK1FO 

OK1CX 

OK3-147334 

170 QSL 

OK1-052442 

OK3AL 

OK3IA 

OKI-0717139 

163 QSL 

OK2-1020168 

SP3AN 

OK1MB 

OKI-0111055 

154 QSL 

OK3-I46193 

OK1HI 

OK3ICAB 

OK2-135214 

140 QSL 

OK 1-062806 

OKIFA 

Y03RD 

OK2-1121316 

117 QSL 

OKI-071788 

1954: OK3DG 

L21KAB 

OKI-0717136 

103 QSL 

OKI-0025072 

UA3KWA 

UA1KAL 

OKI-073265 

102 QSL 

OK2-104052 

Y03RZ 

UA3AF 

OKI-062322 

95 QSL 

OKI-01187 

OIC3HM 

UB5CF 

OKI-0717140 

93 QSL 

OK3-I46084 

SP9KAD 

OK1AEH 

OK2-135450 

85 QSL 

OK3-196516 


UB5DV 

Uchazeci: 


25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
24 QSL 
24 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
18 QSL 
18 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
ICX 


„P-ZMT“ (diplom za poslech zemi miroveh® 
tabcra) 


OKIKTW 

33 QSL 

OK2KI-IS 

OK1BQ 

32 QSL 

OK1KRS 

SP6XA 

31 QSL 

OK1KTL 

OK3NZ 

31 QSL 

OK2MZ 

SP3PK 

30 QSL 

OK2ZY 

YOOVG 

30 QSL 

OK1KPR 

OKI JQ 

30 QSL 

OKI VA 

OK3KAS 

30 QSL 

SP3AC 

OK1LM 

30 QSL 

OK1KBZ 

OK3MM/1 

30 QSL 

OK1KKR 

OK3PA 

30 QSL 

YOSCA 

LZ1KPZ 

29 QSL 

OKIHX 

SP2KAC 

29 QSL 

OK2KBR 

OK2AG 

29 QSL 

OKI KPT 

OK3KBM 

29 QSL 

OK1KSP 

OK1KRP 

29 QSL 

SP6WM 

OK2KVS 

29 QSL 

OK3HJ 

OK1ZW 

29 QSL 

OK3KBP 

DM2ADL 

23 QSL 

OK2KGK 

OK3BF 

28 QSL 

OK1KLC 

OK2FI 

28 QSL 

OK1KPI 

OIC1IH 

28 QSL 

OK2SN 

OK3RD 

28 QSL 

OK1WI 

OK2VV 

28 QSL 

OK1YC 

OK1FL 

27 QSL 

SP5ZPZ 

OK1GY 

27 QSL 

OK2KBA 

OK3KBT 

27 QSL 

OIC3KHN 

OK2KJ 

27 QSL 

OK1KKA 

O.K3KTR 

27 QSL 

OK1XM 

OK1KVV 

27 QSL 

LZ2KCS 

OK1NS 

27 QSL 

OKI KLV 

OK1UQ 

27 QSL 

OK1KPZ 

OK1KDC 

26 QSL 

SP2BG 

OK1KNT 

26 QSL 

OK3KME 

OK3SP 

26 QSL 

OK2KNB 

OKI WA 

26 QSL 

OK1KPP 

SP6WH 

25 QSL 

OK3KTY 

OK1AJB 

25 QSL 



OK2-093938 

OKI-021769 

OKI-0717141 

OKI-01609 

OK3-147324 

OKI-0125144 

OK2-093947 

OKI-011350 

OKI-042149 

OK 1-00553 

OKI-011451 


S3 QSL 
70 QSL 
69 QSL 
57 QSL 
56 QSL 
53 QSL 
S3 QSL 
50 QSL 
48 QSL 
43 QSL 
43 QSL 


OK 1-031905 

OKI-012505S 

OK2-104105 

OK2-104478 

OK3-146549 

OK2-1020201 

OK2-104025 

OKI-0125091 

OK2-114620 

OK2-1020167 


41 QSL 
40 QSL 
33 QSL 
33 QSL 
32 QSL 
32 QSL 
31 QSL 
30 QSL 
27 QSL 
25 QSL 
24 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
21 QSL 
16 QSL 

14 QSL 

15 QSL 
15 QSL 
14 QSL 
13 QSL 
II QSL 
11 QSL 

7 QSL 
ICX 


„P-100 OK" (soutez pro zahranidni 
poslucilaee) 

Stav k 20. brcznu 1955. 
Diplom £. 1. SP2-032 
Diplom £. 2. UA3-12804 
Diplom c. 3. UB5-4022 
Diplom c. 4. SP8-001 
Diplom 6. 5. UB5-4039 
Diplom c. 6. SP9-107 
Diplom c, 7. HA5-2550 
Diplom e. 8. UC2-2211 
Diplom 6. 9. SP8-021 


ICX 


»S6S“ (diplom za spojeni se Sesti sv&tadily) 
ZmSny k 20. bieznu 1955 

Diplom „S6S“ 6. 78 a dopliiovaci znimkti za 
7 MHz cbdrfela stanice OK3BP. 

OK3KTR dostal k diplomti c, 71 doplnovacl 
znimku za 7 MHz. ICX 


Stav k 20. bfeznu 1955 


OK3-8433 
OK2-6017 
OKI-4927 
LZ-1234 
UA3-12804 
OK 6539 LZ 
UA3-12825 
UA3-12830 
SP6-006 
UA1-526 
UB5-4005 
YO-R 338 
SP8-001 
OKI-00642 


SP2-520 

OK 1-042149 

LZ-1102 

SP2-105 

OKI-0011873 

SP2-502 

SP5-026 

OKI-01969 

OKI-083785 

OK2-125222 

OK3-166270 

LZ-1237 

LZ-2394 


Diplomy: 

UF6-6038 

UF6-6008 

UA1-11102 

OK3-10203 

UA3-12824 

SP2-032 

UB5-4022 

LZ-2991 

LZ-2901 

UB5-4039 

UC2-221I 

LZ-2403 

LZ-1498 

OK3-146041 

Uchazeci; 


UA1-1I167 

OK1-00407 

LZ-2476 

UA1-68 

SP9-107 

LZ-3414 

LZ-1572 

UC2-2019 

UC2-2040 

HA5-2550 

OK3-147333 

UB5-5823 

OKI-083490 

OK2-135253 


23 QSL UA1-11826 20 QSL 

23 QSL OKI-001216 20 QSL 

22 QSL OKI-011451 20 QSL 

22 QSL OK2-104044 20 QSL 

22 QSL OK3-146281 20 QSL 

21 QSL OK3-166280 20 QSL 

21 QSL L2-1531 19 QSL 

21 QSL LZ-3056 19 QSL 

21 QSL YO-R 387 19 QSL 

21 QSL Y03-342 19 QSL 

21 QSL OKI-0111429 19 QSL 

20 QSL OK2-124832 19 QSL 

20 QSL SP2-003 18 QSL 


K \ I SB Y 


A. N. Sipovskij: 

jakostni nizkofrekvencnf zcsilovace 

Z ruskeho originallu pfelofil Miroslav Havlicek, 
SNTL, Praha 1954, 208 stran, 100 obrizkO, 4 ta- 
bulky. Broz. Kcs 6,60. 

Li Cera Lara a nizkofrekvencnich zesilovaSich je 
vetsinou roztristena do znacneho mnozstvi clanku 
v nasich (i zahranicnich) casopisech. Uvedend 
knilia shmuje souborne mnohe z techto cMnku. 
Je urfena podle zdhlavl pro pokrocile amatery, ale 
jistS ji se zajmem precte kazdy, kdo se chce dozve- 
dfei podrobnosti o provedenl luudernldi nf zesi- 
lovacH. Vzdyf jiz v prvni kapitole je zajimavy popis 
a vysledek zkousek, kterymi se zjisfovalo, jak je 
lidske ucho citlive na razna skresleni pfi riiznych 
okolnostech. Ve 2. a 3. kapitole je popsano kmitoc- 
tove a tvarove skresleni, jeho priciny a odstraneni. 
Jsou uvadena rdznd zapojcni vhodna k regalaci 
kmitoctove charakteristiky, vcetne fysiologicke re- 
gulace hlasitosti. Ve 4. kapitole se pojednavd o vy_ 
stupnich transfo rmator ech, jejich vlastnostech a 
provedenich. Ndkleie uvadcne vzorce (pri kon¬ 
st rukcnim vypoctu) vsak nejsou presne. V 5. ka¬ 
pitole amor popisuje nejzmimejsi priciny brufeni 
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v zesilovacich a jejich odstranem. V daRi kapitole 
jsou uvedena 4 zapojeni jakostnlch zedlovacu 
s regulaci kmitoctiive charakteristiky pomoci zpet- 
ne vazby._ Jsou to; jednoduchy nesoumerny zesilo- 
vai; dvojShmy zesilovac se zdporuou a kladnou 
zpetnou vazbou a s fazovym inventorem s automa- 
tLCkytn vyrovnamm; t. zv. Williamsonuv zesilovac; 
dvoukanalavy zesilovac (pro nizke a vysoke tony 1 ). 
Pfipomlnky ke konstrubci a vzorce pro casti elek- 
trickycli vjhybek jsou uvedeny v kapitole sedrne. 

Velmi zajimavy je dodatek, ktery napsal Ivan 
Polydor, Doplnuje oelou knihu pojednanim o kmi- 
toitovych charakteristikach prenosek a gramofo- 
novych desek ruznych vyrobcii (nasich i zahranic- 
nich). Jsou lii popsany reproduktory a jejich 
charakteristiky. Dale bassreflexove skritii a jejich 
n&vrh. V posiedru kapito le jsou uvedena zapojeni 
dokonalych zesilovaiu, ve kterych jsou pouiity 
nase elektronky (expansid zesilovace a ,,William¬ 
son"). 

Mnoho c lend it: jiste by velmi zajimala kmitoi- 
tova charakteristika nasich dlouhohrajicich desek, 
avsak ta uvedena neni. Alespofi pfibliina infer- 
mace je dana tim, Se v dodatku na ohr. 77 a 60 je 
uvedena kmitoctova charakteristika dlouhohrajicich 
desek zn. Columbia. V nekterych schematech jsou 
chyby, ktere vsak pri podrobnejsim zkourr.dni jsou 
zrejme a je mozne je opravit (resp. doplnit — chybi 
spoje). 

Kazdy kdo chce ziepiiti sve reprodukcni zafi- 
zeni (reprodukce gramofonovych desek, fm v y si- 
la ci} najde mdu v teto knize. V. Kohout 
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RADIO SSSR BREZEN 1955 (c. 3). 

Yetsi pozornost naboru zen — Radiotechnika 
slouzi sov&tskeimi lidu — Privadet mladei do ama- 
terskeho hnuti — Nachimovci-radioamateri — 
Severni pot — Antarktis — spojenl mezi dvf.ma 
poly — Treti plenum TJV DOSAAF — Zm&ny ve 
stanovach DOSAAF —■ Rychlotelegrafistou se 
muze slat kazdy — Radiokrouzek v tcYarns na 
cukrovlnky — Radio vsem vesnicim na Altaji — 
Spluit pi An radiofikace na vesnici pro rok 1955 — 
Budouci radioinzenyrky — Opravy stanice IJroza; 

— Zlepieni akustickych vlastnosti prijimace Baltika 

— Potiafieni pornch v prijimaeieh Rekord, ARZ 
a Moskvic — Gramoradio Minsk R-7-55 — Oscilla¬ 
tory s krystaloyymi triodami — Kvalitativni uka- 
zatele radiopfijimach — Jak se 6tou schemata — 
Radiotelefonni zavod na KV — Desetielektronkovj' 
superhet pro unratersku pisma — Triodove zesilo¬ 
vace pro me trove vlny — Zesilovace a oscilatory pro 
VKV — Sportovni kronika — Televise v narodnim 
hospod&rstvi — Omske amaterske televisni stre- 
disko ■—■ Uzcmnovaci prepinac pro televisni anteny 

— Sladovani televisoru — Pusobcni impulsni ems 
na r&zne’obvody — Synchrofon MEZ-13— Stabili¬ 
zator napetl USN-350-54 — UniversSlni auto- 
transformator — Seriove zapojeni elektrolyrickych 
kondensatoru — Amaterske gramoradio — Mefic 
hluku — Obnoveni citlivosti voltmetru •— Co je to 
Evropa 1 ? 

Rddidtechnika(Mad.) c. 1/55 

Problem pertinaxov^ch oto£nych kondensatoru 

— Nekolik zakladnich otazek sdelovaci techniky — 
Televisni prijimace — Jednoduchy popis obnovi- 
tele ss slozky — Co je to grid-dip oscilator a nac 
se da pouzit — Demodulacni stuped — Superhet 
S pasmovym ladenim bez prepinace — Mefeni 
v mustkovem zapojeni — Kurs stavby super he th 

— SedmdesStilety transformator — Oscilator 
v amaterske praxi — Predpoved sifeni xadiovln 

— Osvedoena zapojeni •— Korekce bash a vysek 
RC clanky — Vynzid slabS svlticiho mag, oka 
EM4 k oddelenemu zesilovani vySek a basd — 
Korekcni cast prijimace Orion 812A — Modulace 
VKV — Meicni PH, 

Radiotechnika (Mad*.) c, 2/55 

Na obranu iniru — Televisni prijimace — Sta- 
vime GDO ■— Zkusenosti z Leningradu — Su¬ 
perhet s pasmovym ladenim bez prepinace — 
Mereni v mustkovbm zapojeni — Specialni elektron¬ 
ky pro Graetzovo zapojeni ■— Kurs stavby super- 
held — Elcktronicky hudebni n&stroj s hlasem 
varhan — Civkova souprava ptijimaCu Orion 449 
a 4496 — O nmisteni reproduktord — Genera¬ 
tor pilo.vitych kmitd pro obrazove vychylovani — 
Oscilator v amaterske praci ■ 80 <d 10 m bez pie- 
pinani — Co se stalo v trope sfere 20. ledna? 

Slaboproudy obzor c. 2/1955 

Problemy pri vysta\ f be neobsluhovanyeli zesi- 
lovacich stanic — Zhodnoceni pouzivanych typd 
snimacich elektronek — Problemy anteny pro mo* 


bilni komunikad na kratke vzdalenosti — Dege- 
naritivni stabilisator napetl s moznosti prekom- 
pensace — Zpozdovaci vedeni s plynule promen- 
nym zpoildenim — Germaniove plosne usmerno- 
vace — Vlastnosti impendance a sythesa pasiv- 
niho dvojpdlu — O elektrickdn odporovem sva- 
feni skla ve vakuove technice — Pouiiti relaci pri 
konstrukd nomogramd, 

Slaboproudy obzor c. 3/1955 

Tcchnicka kniha v radiotechnice — O jedne 
theorii dalkoveho sireni velmi kritbych vln — 
Thcoreticke dvahy o optimklnim nastaveni reguli- 
toru — Elektricke zpdsoby provident matematic- 
kych operaci — Ultrasonicke zpoidovaci vedeni — 
Nekolik poznimek k theorii a praxi statisticke kon- 
troly jakosti — Dynamicke hmotove spektro- 
metry — Methods tvofeni ceskych logatomfi pro 
zjistovant slabikove stozumitelnosti — Tempero- 
viici program pfi odstrafiovani pnuti skla — Ta- 
bulky a nomogramy pro index lomu vlhkeho 
vzduchu v oblasti VKV. 
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Tiskova radka je za Kcs 3,60. Castku za inserat 
si sami vypoctete a poukaiete na licet c. 01006/149- 
095 NASE VOJSKO, vydavatelstvl n. p, - hospo- 
dar. spiava, Praha II., Na Dekance 3. Uziverka 
vzdy 11, t. j. 6 Gdnu pred uverejnenim. Neopo- 
mente uvest plnou adresu a prodejni cenu. Piste 
bitelne. 

PRODEJ: 

Torn Eb. s nahr. elcktr. se zdrojem (500) 

Emil se zdrojem a sluch. t380) 

Scibt ER 1 komunikaf.prist-.5 pas. push-pull (950) 
Kluna, Dejvice, Vostrovska 322. 

Fotoblesk. OsvStleni na aku. tJpl. elektr. Xenon 
XB 101, 5.80 kg (2200). Bednar, XII., Tyl. 645. 
Nove 1R5T (J 35), 1S4T (a 28), 1S5T (a 15), 
1T4T (a 20), 5J6 (a 22), 6F32 (a 40). V. Musfk, 
Zem. tech, skola, Tabor. 

Radioamater 1943—1953 cist. vaz. (yyt. 3 Kcs). 
V. Honys, Kralovice u Rak. 395. 

Zaruc. 100% elektronky; 4 ks EDDI1, 6SC7, 
6C8G (a 38) 6A6, 6SB7Y, 2 ks 4654, 4 ks OS 12/ 
500 (a 45), 6F5GT, 6SF5GT, 6J5 G(a 28), lad. 
kond. Philips 4 x 200 pF (45) frez. trial 3 x 30 pF 
(30). J. Roth, Na Spravedlnosti 20, Plsek. 
Smaltovany drit 1,1 mm na orig. cfvkich a cca 
5 kg (1 kg a 20), trafoplechy 0,5 mm 42/42, 55/55, 
65/65, 85/85, 102/102 mm (1 kg a 8). Dobirkou + 
postovne. M. Macounova, Na Poricnim prdvu 4. 
Praha II. 

EK10 (400) komplet. rot. menic 12-130 V (150), 
12-360 V (200). J. Svoboda, Klicperova 1358, 
Lysi n. L. 

Synchr. gramomotor Saja 78/33 obr., 110/220 V, 
vhcdny i pro nahrdy, soupravu podle AR c. 12/54- 
(250). J. Raiskup, Ostrava VI,, Edisonova 79. 
Trafo 110/220 V, 2 x 400 V/700 mA, 4V/4A, 
6,3V/9A (200), VN trafo v oleji a bezv. krytu 
I : 220 V, II: 4600 V/54 mA (280) dtto I: 220 V, 
II: 9800 V/60 mA (420), pfip. zamenim za repro 
0 25—35 cm, 10—20 W neb ElOaK, Torn, EK3 
a pod. E. Sram, CSA 12, Mor. Trebovi. 
Obrazovka LB2 (150) neb vym. za siiciastky. J. 
Gores, Bratislava, Fraruiskanska 1. 

Torotor s preselekd, 2KV, 2 x MF 447 kHz (200), 
akumul&tor 12 V/45Ah (200) skrih Blanik (100). 
Vdvra, Praha X., Kfiilkova 74. 

Williamsonuv reprodukdni soubor, souhrn refe- 
ratii a clankd z ceske i zahranidni literatury, obsa- 
hujici podrobne popisy a navody na stavbu konco- 
veho stupne gram, korekeniho predzesilovace, ko- 
rek£niho zesilovace a rozhlasoveho doplnku xaslc 
pioti uhrade rezijnich nakladu (25). B. Pavlovsky, 
Praha VII., Veletrzni 71. 

Torn FuH (200), Mavometr (200), zesilovac 
25 W (400). L. Hornicek, Chabarovice, Mlrove na- 
mSstl c, 25. 

Emlla na vvmSnne clvky s dvojim smes. podle 
KV c. 10 1948 (700). J. Svoboda 35 p. Straz n. 
NeiS&rkou. 

E10K (500), Emil (500), Cihla (250), elektr. 
RV12P2000, RV12P4000, RL12T15, RL12P10, 
RV2P800, RD12Ga, RL2,4P2, RV2,4P700, 

KCH1 (a 20), 5Z3, OG15/600, KF1, KF4, KC3, 
KL4, C24^N, B240, RL12T2, RG12D60, 80 
(a 15), LD2, LD5, DS310, RD12Ta, 83, (30), 
328A, 329A, RL2T2, RL2P3 (a 10), LD15, 
6L6G, RL12P35 (a 45). B, Knopp, Praha-Dejvice, 
Marakova 8, den ire od 18 hod. 


Oscilator SG50/II, pomoc. vysilai (kompletni, 
dplne novy (750), pianovi harmonika Rigoletto 80 
bash 2 rejstriky (2000). J. Horyna, Holice V, cp. 46. 
Voltmetr 6-60-600 V stej. 1000 fi/V (100), DL21 
nova (35), usmernovaS svab 3 mA (18), Hautke V., 
Usti n. L. Resslova 25. 

LD1 nekolik kusu (& 20 Kcs) J. Macoun, PrahaXX., 
Na vysluni 23, 

Vibrdtor (80), eliminator 500 V, 6,3, 12,6 V 
(180), RS 237 (45), 2 x P35 (a 35), vrakovy materiM 
na kg (kg a 15), elektronky na kusy (a 12), koupim 
AR r, 1953 a r. 1954. Ing. B. Havlicek, Pisek, Je- 
ronymova 50. 

Pistol, pijku, precis, proved, s osvetlenim (98), 
kfiz, navijecku celokov. (150). Koupim nekolik 
RV12P2000. Husek J., Zdlesna VIII, 1234 Gott- 
waldov I, 

Opravy amplionfl. vsech znacek provddi A. Ne- 
jedl£, Praha II,. Stepanski 27. Tel. 228785. 

EZ6 (550), Emil upraveny 10 a 80 m (500), Fug 16 
(400), bezv. s el. Marek .Praha 2, Jecna 30. 

KOUPft: 

RA dplne rocniky stars! az po r, 1945. Prokl, Bra¬ 
tislava, Biidkova cesta 49, 

Elektr. KK2, KF4, KBC1, KL4, G. Michalik, 
Nivsi u Jabl. 386, TSsinsko, 

Schema ElOaK. Kolman, Nerudova 17, Plzen. 
RAS (Samos) 90-470 MHz pfip. obdobny 400- 
800 MHz, za hotove, Vymena za jiny pristroj 
moini. Ing. J. Smolka, Praha XVI,, Kobrova 2. 
Dohry volt a ampermetr na stejn. a strfd. proud. 
B. Sztacho, Cheb, Minesova 12. 

Torn Eb i pDskoz. s bezv. baruselem a KV 1946— 
51. M. Furko, Trnava, Nar. povst. 22. 

VVMfiNA: 

Magnetofonovou hlavu tovarni neb iInV radio- 
matcriil za iiplny sokl na obrazovku LB13/40. V, 
Remias, Ostrava VII„ Ocelarska 7, tel. 301,75. 
Sdruzene dynamo 12 V 400 W a 100 V 100 W ss. 
za radiomateriil. Vystup 100 V mi zamont. fil- 
traci. J. Venclovsky, Frydlant v C. 961. 

In^enyra elektrotechniky s dobrou znalosti priji- 
maci a tnSrici techniky a Sireni radiovych vln hle- 
dime k nastoupeni do vedouclho postavenl v Praze. 
Zn. Inienjr (nabidky: Nase vojsko, hnsp. sprav. 
odd., Praha II,, Na Dekance 3), 
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Llstkovnice radioamafera, str. Ill a IV obilky — 
Nomogram pro vypocet kmitaveho obvodu — 
Diry pro objimky elektronek. 

Na tltulni strane pohled do vnitrku pfenosov6ho 
vozu prazsk6ho televi=mho strediska, o n6mz prini- 
sime clinek na str. 137. Vlc/o iczisersky stiil, pre- 
pojovac, nahore dva fm piijlmaie pro pfijem mo¬ 
dulate 2 reporter sky ch prenosnych vysilaci), vzadu 
pfihrady pro uiof eni kamer a -droju b6hem presu- 
nu. Vpravo rezijni jednotka, nad ni konrrolni pMji- 
mad a telefonni pfistrojek pripojeni na sratal linky. 
Jak videt, mista nazbyt neni, ale je ho Y’yuzitc d£el- 
ne a pfehledne. 


AMATERSKE RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysilani. Vydava Svaz pro spoluprici s armidou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi n. p. 
Praha. Redakce Praha I, Nirodni tr. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi Frantisek SMOLIK s redakenim kruhem (Josef CERNY, Vladimir DAN Cl K, 
Antonin HALEK, Ing. Dr Miroslav JOACHIM, Ing, Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohumil KVASIL, Arnost LAV ANTE, Ing. Oto PETRA- 
CEK, Jpsef POHANKA, laureat statni ceny, Josef SEDLACEK, Vlastislav SVOBODA, laureat statni ceny, Zdenek SKODA), Administrace NASE VOJSKO, 
n. p„ distribuce, Praha 11, Vladislavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. VycMzi mesicne, rocne vyjde 12 cisel Cena jednotliveho cisla 3 Kcs, predplatne na ctvrt 
roku 9 Kcs, Rozsifuje Postovnl novinova sluzba. Objednavky prijimi kazdy postovni brad i doni£ovatel, Insertni oddeleni NASE VOJSKO, vydavatelstvi, n. p., 
Praha II, Na Dekance 3. Tiskne NASE VOJSKO, n, p., Praha. Otisk dovalen ien s pisemnym svolenfm vydavatele. Prispevky vraci redakce, jen byly-li vy- 
zadany a byla-li prilozena frankovana obalka se zpetnou adresou. Za p&vodnosr a veSkeri priva ruii autofi piLpivku. Toto dislo vyslo 1. kvetna 1955. 

VS 130286 PNS 52 























